lași țițeiu să nu aibă caracter aromatic. Acest fapt 
prezintă importanță pentru prelucrare, deoarece 
benzinele bogate în hidrocarburi aromatice sau 
isoparafinice au cifre octanice mari, iar cele bo- 
gate în hidrocarburi parafinice, cifre octanice 
mici. — O clasificare în care se ține seamă în 
măsură mai mare de constituția chimică a hidro- 
carburilor din țițeiu e aceea care împarte ţițeiu- 
rile cum urmează: parafinoase, naftenice, aro- 
matice, asfaltoase, și mixte, — după conținutul 
în combinaţii structurale — și anume: hidrocarburi 
cu catene parafinice și isoparatinice; cu cicluri nafte- 
nice; cu cicluri aromatice. Analizând prin metoda 
ciclurilor (v. Cicloanaliză) proporția în care se 
găsesc aceste combinaţii structurale în amestecul 
de hidrocarburi, s'au stabilit numeroase clasi- 
ficări ale țițeiurilor: 


Schema clasificării 


Clasele de țițeiuri și de | 
alte bitumine 


Catene para- 
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fracțiunile: „cheie |", care distilă în aparatul 
Hempel (v.) între 250 și 275°, și „cheie Il“, care 


Intervalele de densitate ale fracţiunilor-cheie (15°) 


Fracțiunea- Fracţiunea- 
Caracteristice cheie | cheie Il 
chimice (250...2750 (275-.-3002 
la 760 mm Hg) | la 40 mm Hg) 
Parafinos ..... sub 0,825 sub 0,875 
Intermediar . .... 0,826-.-0,860 0,876... 0,943 
Aromatic-astaltos , peste 0,861 peste 0,944 


distilă între 275 şi 300° sub 40 mm. Cu ajuto- 
rul densității și, uneori, al temperaturii de con- 


chimice a ţijeiurilor 


Componente și ccmbinații structurale 
o 
H 


) f Răşini+ 
Sat LA | Naftene Aromalice compuși astafiici 
Parafinos min. 75 
Naftenic min. 70 
Aromatic min. 50 
Asfaltic | min. 60 
Parafinos-naftenic 60.::70 min.20* * | | 
Paraținos-naftenic-aromatic 44++:60 * 10..:40 * | 12...28 * | 
Naftenic-aromatic min. 35 | min. 35 
NaHenic-aromatic-asfaltic min. 25 | min, 25 min, 25 
Aromatic-asfalțic | min, 35 min. 35 
| i 


* Cifrele se referă la procente de combinaţii structurale. 


Clasificarea pe baza combinațiilor structurale, | gelare a acestor fracțiuni-cheie, se poate apre- 


bazându-se pe analiza ciclurilor, se face prin ope- 
rațiuni puțin expeditive, și nu poate fi utilizată 
în practica industrială. De aceea s'au făcut cla- 
sificări empirice „apropiate din punctul de vedere 
al rezultatelor de cea de mai sus, bazată pe 
determinări simple. Clasificarea comercială, de 
exemplu, se bazează pe observaţia că există 
fracțiuni numite fracţiuni-cheie, reprezentative 
pentru ţițeiurile cari le conţin. Astfel, s'au ales 


cia caracterul chimic dominant al țițeiului respec- 
tiv, pe baza datelor din tablourile de mai sus, 
stabilit empiric. 

S'au stabilit astfel nouă clase de fițeiuri, spe- 
cificate în tabloul de mai jos. 

În țara noastră se utilizează o clasificare co- 
mercială specifică țițeiurilor indigene, cari se cla- 
sifică, după criteriul combinațiilor structurale, în 
general, în clasele de țițeiuri intermediare: para- 


Clasele de ţițeiuri după clasificarea comercială 


Densitatea fracţiunilor-cheie 


d 


i Caracteristicele Mtelurilor | Indica- 
Fracțiunea-cheie | | Fracțiunea-cheie II | Distilate Păcură |- i 
I sub 0,825 sıb 0,875 parafinos parafinos P. P. 
Il] sub 0,825 0,876..:0,943 paraținos intermediar P.I 
III) sub 0,825 peste 0,944 parafinos aromațic-astaltos P.A 
IV 0,826+::0,860 sub 0,875 intermediar paratinos |. P. 
v 0,826---0,860 0,876- -0,943 intermediar intermediar Ll 
VI 0,826--::0,860 peste 0,944 intermediar aromatic-astaltos LA. 
vii peste 0,861 sub 0,875 aromatic-asfaltos parafinos A. P. 
viti peste 0,861 0,876-- -0,943 arc matic-asfalios intermediar A.l 
IX peste 0,861 pesie 0,944 aromatic-asfaltos aromatic-asfaltos A.A 
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finos-naftenic; parafinos-naftenic-aromatic şi naf- 
tenic-aromatic-asfaltos. Această clasificare ţine 
seamă de calitatea păcurii și a benzinei (v. ta- 
bloul de mai jos): 


Caracteristicele clasificării românești a fițeiurilor 


Indicative Caracteristice limilalive 


a) Criteriul „calitate“ 


Clasa A 
(titeiuri neparati- A, păcură sub —159, bună pen- 
noase) tru uleiuri, benzină uşoară, cu 
1.0. peste 70 
Aa păcură sub —150, neuleioasă, 
benzinăușoară, cu .O.peste70 
As păcură sub —15°, bună pen- 
tr uleiuri, benzină uşoară, cu 
1.0. sub 70 
A4 păcură sub —15°, neuleioasă, 
enzină ușoară, cu |.O. sub 70 
Clasa B 
(titeiuri semiparați- | Păcură cu punctul de congelare 
„_noese) între —14 și 4190 
Clasa C 
(țițeiuri paratinoase) | Păzură cu punctul de congelare 


peste -420° 


b) Criteriul „cantitat=* 


Neparafinos A, și Ag | tip a cu min. 10% benzină de 


avion 

tip b cu 5- 10% benzină de 
avion 

tip c cumax. 5% benzină de 
avion 


Neparatinos Ag şi A4 | tip d cu min. 20% benzină 


ușoară+-g'ea 
Semiparalinos B tip e cu 15..:20%, benzină 
ușoară+-grea 
Parafinos C tip f cu max, 15%, benzină 
ușoară--grea 


Țiţeiul din zăcământ conţine o cantitate mare 
de gaze: metan, etan, propan, butan și mici can- 


Compoziţia unor gaze de sondă 


Soncă cu pre- Sondă cu pre- 
siu-e înaltă siune joasă 
Componenți (32 ar) (1,5 at) 

% vol | gm? % vol g/m? 
Bicxid de carton 0,75 14,65 0,60 11,79 
Metan 86,09 | 606,26 50,18 358,79 
Etan 8,03 | 107,68 20,14 270,08 
Propan 3,28 64,48 16,51 324,59 
Iscbutan 0,48 12,44 2,42 62,73 
n-butan 0,77 19,96 6,04 156,56 
Pe ntani 0,33 10,59 2,39 76,67 
Hexani + omologi 0,27 10,38 1,72 66,12 


Total | 100,00 | 846,44 | 100,00 | 1327,33 


tități de oxigen, azot și bioxid de carbon, disol- 
vate din cauza presiunii înalte la care se găsește. 


Acestea se separă de masa lichidă în timpul ex-. 
tracţiei, când presiunea scade. Tot în timpul extrac- 
ției se separă din ţițeru şi unii dintre componenții 
solizi mai grei, cari se depun pe coloana sondei 
(de ex. ceara de petrol). Gazele cari părăsesc ţiţeiul 
în timpul erupției, și cari se numesc gaze de sondă, 
antrenează și hidrocarburi lichide mai ușoare, ca 
pentani, hexani, etc. Tabloul cuprinde compoziția 
unor gaze de sondă. 

H drocarburile conţinute în ţiţeiul extras din ză- 
cământ pot fi parafinice, naftenice, aromate şi 
mixte. Felul și proporția în care se găsesc diferitele 
clase de hidrocarburi în ţițeiuri variază dela o re- 
giune de exploatare la alta și, uneori, dela o sondă 
la alta, alăturată. 

La temperatură normală, hidrocarburile para- 
finice din ţițeiu sunt substanțe gazoase, lichide. 
şi solide. Propanul, isobutanul și n-butanul se gă- 
sesc ațât în gazele de sondă, cât și în ţiţeiul 
extras. Pentanii, hexanii, heptanii și alte hidro- 
carburi, până la pentadecan (CysHa2) sunt sub- 
stanțe lichide cari fac parte din diferite fracțiuni. 
Începând cu hexadecanul, hidrocarburile parafinice 
normale sunt solide la temperatura obișnuită — și 
se găsesc parţial în stare disolvată și parţial în 
stare solidă, în țițeiu și în fracțiunile cu puncte 
de fierbere înalte. Din parafina obținută din ţițeiu 
s'au putut izola hidrocarburila parafinice (alcanice), 
dela CasH43 cu temperatura de topire 48° până 
la CaoHey cu temperatura de topire 60::62%. 

Hidrocarburile naftenice se găsesc uneori în 
țițeiu în proporție mai mare decât hidrocarburile 
parafinice. Prezența unui număr mai mare de 
isomeri în clasa hidrocarburilor naftenice îngreu- 
iază mult identificarea acestora în fracțiunile 
de ţițeiu, mai ales a celor cu temperaturi de 
fierbere înalte. S'a stabilit că naftenele din frac- 
țiunile superioare ale ţiteiuiui sunt hidrocarburi 
compuse din unu, două și mai multe cicluri. 

Hidrocarburi aromatice din grupul benzenului, 
naftalenului și al antracenului se găsesc în toate 
țițeiurile. Fracţiunile corespunzătoare benzinelor 
conțin hidrocarburi, ca: benzen, toluen, xilen, eic., 
foarte preţioase pentru industria” chimică (la fa- 
bricarea coloranților, a medicamentelor, a explozi- 
vilor, etc.). Unele țițeiuri conţin compuși nesatu- 
rați de tipul terpenilor. 

În țițeiuri se mai găsesc compuși policiclici, cari 
conțin în molecula lor oxigen și sulf și au greu- 
tate specifică mare, cum sunt rășinila și asfalte- 
nele. În ţițeiurila ușoare, ele nu depășesc 45%; 
în cele grele, adică cu o densitate de cca 0,9, 
ele ajung până la 10.::20%. Compuşii oxigenaţi 
identificați în ţițeiuri sunt acizi parafinici, ca: aci- 
dul formic, acetic, propionic, butiric, valerianic, 
miristic, palmitic, stearic, etc., acizi naftenici și 
cantități foarte mici de fenoli. 

Sulful (v. Sulf în produse petroliere) se gă- 
sește în țițeiu sub formă elementară, în cantități 
mici, și sub formă de combinații organice: hidro- 
gen sulfurat, mercaptani, disulfuri, sulfuri, tiofani 
şi tiofeni. Conţinutul în sulf al ţițeiurilor variază 
după regiune. Majoritatea țițeiurilor noastre sunt 


caracterizate printr'un conținut mic de sulf (sub 
0,1%). Ce'e cari se exploatează în Moldova au 
un conținut mai mare de sulf. Ţițeiurile cari con- 
țin peste 0,5% sulf sunt greu de prelucrat, din 
cauza acțiunii de coroziune a unor combinaţii ale 
sulfului, din cauza toxicității acestor combinaţii și 
din cauza pericolului de incendiu pe care-l pre- 
zintă combinaţiile piroforice ale sulfului cu fierul. 
Ele se prelucrează numai în instalaţii anticoro- 
zive, luând măsuri speciale de protecțiune a 
muncii. 

În majoritatea ţițeiurilor, compușii cu azot se 
găsesc în cantități infime. Există, totuși, unele ți- 
țeiuri cari conţin până la 2,35% azot. În ţiţeiurile 
ușoare, puțin asfaltice, cantitatea de azot e mai 
mică decât în cele grele. S'au separat numeroși 
compuşi cu formulele brute: Cy2Hi7N; CisHisN; 
Ci4H19N; CisH19N şi C7HaN. Aceste substanţe au 
miros greu și sunt baze slabe. Ele sunt eliminate 
la tratarea cu acid sulfuric, și se găsesc în gu- 
droanele rămase dela rafinarea acidă, de unde 
pot fi și extrase. Există baze piridinice și chino- 
linice hidrogenate, cum și compuși din seria pi- 
rolului, a indolului, a carbazolului și a combina- 
țiilor heterociclice cari conțin, în același timp, în 
moleculă, azot și sulf. 

În timpul migrațiunii prin strat, ţiţeiul antrenează 
numeroase impurități minerale cari, în majorilate, 
se elimină înainte de prelucrare; totuși, mai ră- 
mân elemente legate într'un fel sau altul cu masa 
organică, mai ales sub forma de săruri ale aci- 
zilor naftenici. 

Tehnologia țițeiului cuprinde numeroase ope- 
rațiuni. După extracție” (v.), ţiţeiul trece într'un 
separator, unde e separat de gaze (v. Gaz de 
sondă), și apoi în rezervoare, unde e separat de 
o parte din impuritățile mecanice și de apa să- 
rată, prin decantare și desemulsionare. Gazele 
obținute în separator, numite gaze bogate, con- 
țin, pe lângă hidrocarburi gazoase, și o fracțiune 
compusă din hidrocarburi lichide, ca pentani, 
hexani, etc., care e separată în stațiunea de des- 
benzinare (v. Desbenzinare). Țiţeiul e pompat 
spre rafinării (v. Rafinărie; v. Rafinarea produselor 
petroliere), unde e prelucrat. — 


Țiţeiul şi gazele din zăcămintele de ţițeiu se 
întrebuințează în principal la producerea de 
combustibili pentru motoare și de combustibili 
pentru căldări de abur, locomotive și cuptoare 
industriale (oțelării, fabrici de sticlă, etc.), cum 
sunt benzina, petrolul lampant, motorina și păcura. 
Numai în cazuri foarte rare, pentru unele sonde 
izolate, se întrebuințează titeiul ca atare, drept 
combustibil. Țiţeiul e și materie primă pentru 
fabricarea lubrifianţilor, a dielectricilor, a lianților 
de pavaje, a solvenților, etc, 

Țiţeiul serveşte, prin produșii obținuți în timpul 
prelucrării, prin gaze dela cracare și alte gaze, 
drept materie primă pentru industria de sinteză 
organică din petrol (petrochimie), de exemplu la 
fabricarea cauciucului, a rășinilor sintetice, a al- 
coolilor, a glicerinei, a unor produse farmaceu- 
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tice, etc. Una dintre principalele probleme cari 
se pun în cazul acesta e separarea din amestec 
a hidrocarburi'or cari constitue materia primă pen- 
tru sinteză. Unele produse chimice industriale se 
obțin din fracțiuni constituite din amestecuri de 
hidrocarburi, cari se pot separa ușor. De exemplu, 
acizii grași pentru săpunuri și numeroși alcooli se 
obțin prin oxidarea unor fracțiuni de parafină so- 
lidă. Alte produse se obțin din hidrocarburi ga- 
zoase sau lichide, ca propanul, n-butanul și n-iso- 
butanul, isopentanul, n-hexanul, benzenul, tolue- 
nul, etc., cari se pot izola ușor din produse pe- 
troliere. Uneori se pretează la sinteze și ames- 
tecuri de hidrocarburi, dintre cari- numai una ia 
parte la reacţie; de exemplu, alcoolul isopropilic 
se poate obține prin hidratarea catalitică cu acid 
sulfuric a unui amestec de propen și propan se- 
parat din gazele de cracare, dintre cari numai 
primul reacționează. 

În unele cazuri însă, materia primă necesară 
unei sinteze nu poate fi extrasă din produsele 
petroliere, decât prin operațiuni complicate și 
cari prohibesc, din punctul de vedere economic, 
obținerea ei pe această cale. Izolarea hidrocar- 
burilor cu peste șapte atomi de carbon (cu ex- 
cepțiunea unor hidrocarburi aromatice) e, în ge- 
nerēl, imposibilă cu mijloacele actuale, din cauza 
numărului mare de isomeri existenți. 

Deși o prelucrare economică a țițeiului nu se 
poate face fără o prelucrare chimică, totuși sar- 
cina principală a industriei de prelucrare a ţițe- 
iului rămâne obținerea de combustibili, fie numai 
prin distilarea țițeiului, cracarea fracţiunilor grele, 
etc., fie și prin procedee chimice, ca: polimeri- 
zarea gazelor, hidrogenarea fracţiunilor grele, etc. 
În prezent, până la 95% din toate produsele ob- 
ținute din ţițeiu sunt întrebuințate drept combus- 
tibil. — Sin. Petrol. 


1. Țiţeiu remanent [ocrarounaa nebrb; pé- 
trole brut résiduel; remanentes Erdöl; residue | 
oil; remanens kőõolaj]: Țiţeiu rămas într'un zăcământ 
exploatat până la epuizare prin metode normale. 
E reţinut prin aderenţă și tensiune superficială de ni- 
sipul din zăcământ, care nu mai conţine gaze su- 
ficiente la presiune destul de mare. 

Se extrage prin metode speciale: injectare de 
gaze comprimate, inundare cu apă, galerii. 


=. Ţiu [ocrponocaA KHpkKa; pic à roc, pică 
deux ‘pointes; Doppelhacke; double pick axe; 
kettős balta]. Mine: Unealtă asemănătoare cu târ- 
năcopul, care servește la tăierea rocelor și a sub- 
stanțelor minerale moi. Țiul e confecţionat din 
oțel și are forma unei bere cu secţiunea pătrată, 
ascuţită la capete, puțin arcuită, având la mijloc 
un ochiu eliptic în care intră și se fixează coada. 
Are greutatea de 1,7:::2 kg. 

3. Ţol [moăm; pouce; Zoll; inch; coll, hüvelyk]. 
Unit.: Unitate de măsură pentru lungime, egală cu 
25,39995 mm. Țolul englez e egal cu 25,399956mm, 
iar țelul american e egal cu 25,4000508 mm. În 
tehnică se consideră, atât tolul englez, cât şi cel 
american, egale cu 25,4 mm. 
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1. Ţunder: Sin. Arsură (v. Arsură 1). 

2. Ţurcană [oBna I4ypraHcKkoĂ NOpoAbl; race 
ovine tzourcane; Zackelschaf; tzurcane sheep; cá- 
kolyjuh]. Zoot.: Rasă de oi primitivă. Rasa țurcană 
prezintă varietățile albă, neagră, brumărie și rațca. 
Țurcana albă are înălțimea la grebăn de 60-::70 cm, 
greutatea oilor de 32:::53 kg și a berbecilor de 
43:::68 kg, coada e lungă, faţa și membrele sunt 
acoperite cu jar. Lâna, de calitate inferioară, se 
prezintă în șuvițe conice alcătuite din fire subțiri 
şi scurte și fire groase și lungi. Producţia medie de 
lână e de 1,7kg la oaie și de 2,8 kg la berbec, iar 
cea de lapte, de €0:::70 | într'o perioadă de lac- 
tație. Țurcana neagră e asemănătoare celei albe. 
Coloarea animalelor adulte devine roșcată, afară 
de membre, unde rămâne neagră. Țurcana brumărie 
e mai pulin răspândită. Varietatea rațca se crește 
în deosebi în Banat. Se găsesc și oi țurcane bucălăi, 
oacheşe, buzate și stropite. — Se tinde să se limi- 
teze aria de răspândire a rasei țurcane în regiunile 
muntoase, cu precipitații peste 800 mm. 


s. Țurcană, lână ~ [mypkanckaa mepcTb; 
laine tzourcane (provenant de moutons de race 
tzourcane); Tzourkanawolle; tzurcana wool; câkoly- 
gyapjú]. Ind. text.: Lână provenită dela oi de rasă 
țurcană. Fibra de lână țurcană e de calitate in- 
ferioară, aspră, groasă, neomogenă, fără ondu- 
laţii, cu lungimea de 1335 cm. 

Lâna raţcă (țurcană groasă) are lungimea fibrei 
de 20-::35 cm. 

Lâna țurcană poate fi albă, seină (albă cu fi- 
bre cenușii), laie (albă cu fibre cafenii) sau ca- 
fenie. Din lâna țurcană se produc fire de lână 
cardată. 

« Ţuzaţ [uysa (neii); pâte à rouleaux addi- 
tionnelle; Zusatzmasse; additional roller compo- 
sition; adaléktömeg]. Arte gr.: Cleiu de valuri 
foarte moale, cu un procent mare de glicerină, 
folosit ca adaus la retopirea cleiului de valuri 
uzat, pentru a-i reda elasticitatea și rezistența 
normală, cari scad după un serviciu lung și re- 
topiri repetate. 


U, u 


su El: Simbol literal 


pentru tensiunea | mată, cu diviziuni din grad în grad, dela 0..:125* 


electrică. Pentru tensiunea electromotoare se uti- | sau dela 80.::200%; un niplu de sticlă sau de 


lizează simbolurile 4, şi e. 


cupru (3), cu înălțimea de 12 mm și care are 


2. U 1. Termod.: Simbol literal pentru energie | un orificiu calibrat cu diametrul interior de 
(în Termodinamică, sau când nu convine simbo- |3 mm. Niplul de sticlă e folosit la determina- 
lul W). — 2. El.: Simbol literal pentru tensiunea | rea punctului de picurare al vaselinelor și al un- 
electrică sau pentru diferența de potențial elec- | sorilor consistente, iar niplul de cupru, la deter- 
tric (când nu convine simbolul V). În regim | Minarea punctului de picurare al rășinilor și al bitu- 
alternativ, U reprezintă valoarea efectivă a ten- murilor. Pentru efectuarea determinării, aparatul 
siunii electrice, valorile ei instantanee fiind re- | se montează, cu ajutorul unui dop de cauciuc 


prezentate prin simbolul x. 


găurit, în interiorul unei eprubete de sticlă, care 


Pentru valoarea efectivă a tensiunii electro- |are lungimea de 180:-:200 mm și diametrul de 


motoare se utilizează simbolurile U, și E. 

s U Chim: Simbol literal pentru elementul 
Uraniu. 

4 U, bară ~ [wBeniep; barre U; U-Stab; 
U bar; U rud). Metl.: Bară profilată, de oțel 
sau de material neferos, care are 
în secțiune o inimă și două tălpi 
perpendiculare pe inimă şi de 
aceeași parte a acesteia (v. fig.). 
Dimensiunile sunt standardizate. Ołe- 
lul cu profilul în U poate fi oțel U 
normal, pentru construcții generale, 
sau oțel UV, pentru construcții de 
vagoane. 

5 U, oţel ~: Sin. Oțel profilat U. 
V. sub U, bară ~. 

e. Uabaină [yaő6aHH; ouabaïne; 
Ouabaïne; ouabagenin, ouabain; 
ouabain]. Chim.: C9H44012 * 8 H20. Glucozid toxic, 
care se extrage din semințele de Strophantus 
gratus sau din lemnul de Acokanthera, din fa- 
milia apocinaceelor. Se prezintă sub, forma unei 
pulberi cristaline cu gust amăruiu, solubilă în apă 
caldă și în alcool și insolubilă în eter. E un 
tonic cardiac, care se administrează, 
fie în injecții intravenoase, fie pe 
cale bucală, sub formă de soluție 
glicero-alcoolică. — Sin. Glucozid 
de strofantină. 

2. Ubbelohde, aparat ~ [anna- 
par Y66enone; appareil U.; U.-Ap- 
parat; U.'s apparatus; U. készülék]. 
Ind. petr.: Aparat folosit pentru 
determinarea în laborator a , punc- 
tului de picurare al bitumurilor, 
rășinilor, vaselinelor și unsorilor 
consistente. Se compune din urmă- 
toarele părți (v. fig.): un tub me- 
talic (1), care are la partea supe- 
rioară un orificiu lateral; un termo- 
metru (2), cu lungimea de 230 mm 
și diametrul exterior de 8:::9 mm, 


x 
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X 
Bară U. 


Aparatul 
Ubbelohde. 
1) tub metalic; 
2) termometru; 
3) niplu. 


40.::45 mm, și care se introduce într'un pahar 
Berzelius umplut cu apă sau cu un uleiu alb (cu 
punctul de inflamabilitate de cel puțin 180°). 
Marginea inferioară a niplului trebue să fie la 
25 mm dela fundul eprubetei, iar eprubeta tre- 
bue să fie cufundată în lichidul din pahar pe o 
lungime de 150 mm. Încălzirea lichidului din 
pahar trebue condusă astfel, încât termometrul 
aparatului, începând dela o temperatură cu 20° 
mai joasă decât punctul de picurare presupus, 
să indice o creștere de temperatură de 1° pe 
minut. Temperalura la care cade prima picătură 
de material din orificiul niplului reprezintă punctul 
de picurare al materialului încercat. Punctul de 
picurare dă indicații asupra comportării materia- 
lului respectiv la temperaturi înalte. 

e. Ud [mokpbiii; mouillé; nah; wet; nedves]. 
1. Gen.: Calitatea unui material solid de a con- 
fine în masa lui, respectiv pe suprafața lui, lichid 
în exces peste cantitatea de lichid reținută prin 
adeziune. — 2. Tehn., Meteor.: Calitatea unui gaz 
de a conține un lichid în formă de picături în 
suspensie. — În cazul aerului atmosferic, ter- 
menul ud se folosește și dacă în aer se găsește 
în suspensie apă în formă de cristale de ghiaţă. 

9. Udometru: Sin. Pluviometru. V. sub Me- 
teori apoși, instrumente de măsură pentru ~ apoși. 

an. Uhligit: Sin. Perowskit (v.). 

u- Ujbă. V. Opac. 

13. Ulbricht, sferă ~ [cBeeromepnbiii map 
(Y n»Gpnxra); sphère d'U.; U. Sphäre, U. Kugel- 
photometer; U.'s sphere; U. gömb]. Fiz.: Foto- 
metru integral care poate funcționa ca lumen- 
metru, format dinir'o sferă goală, de dimensiuni 
mari față de dimensiunile izvorului de cercetat, 
| vopsită în interior în alb mat și având o mică 
| deschidere. Deschiderea funcționează ca izvor 
| de lumină, a cărui intensitate depinde de fluxul 
total emis de izvorul conținut în sferă. Compa- 
rând intensitatea deschiderii-izvor, cu un foto- 
metru, cu un izvor etalon, se poate obține 
fluxul căutat, dacă sfera a fost etalonată cu un 


și a cărui scară e marcată, pe o placă de sticlă | izvor care emite un flux cunoscut, 
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t; Ulcior [KyBonmIHH; cruche; tönerner Krug; 
pearshaped earthware pot; kórsó]. Ind. țăr.: Vas 
de lut, izolant, în tormă de pară, cu gâtul strâmt, 
cu una sau cu douătoarte, de obiceiu smălțuit; 
e folosit pentru păstrarea și transportul apei 
de băut. 

2. Uleiere [samacHBaHHe, MHpPOBaAHHE; hui- 
lage; Olen; oiling; beolajozás]: Imbibarea sau 
impregnarea cu uleiu a unui material poros, cum 
sunt țesăturile textile,. hârtia, pielea, etc. 

s. Uleierea fibrelor textile [3amacuuBanne 
TEKCTHNbHbIĂ BOJIOKOH; huilage des fibres tex- 
tiles; Einölen der Textilwaren; oiling of textile 
goods; textilrostok beolajozása]. Ind. text.: 
Operaţiune intermediară, care consistă în intro- 
ducerea, în masa textilă fibroasă, prin stropire, 
a unor substanțe grase în stare de emulsiune, 
pentru a mări moliciunea și elasticitatea fi: relor 
textile, în vederea îmbunătățirii procesului tehno- 
logic şi a măririi producţiei. 

Procentul optim de uleiu adăugit poate fi de 
0,3-.:0,35%. -* 

Uleiul întrebuințat trebue să fie solubil în apă 
fierbinte, să nu lipească după uscare şi să nu 
conțină impurități. 

În cazul bumbacului, uleierea fibrelor se reali- 
zează cu un dispozitiv cu ajutaje, cu aer com- 
primat (principiul pulverizării uleiului sau a emul- 
siunii), montat înaintea ultimului punct de lovire 
dela mașina bătătoare finală, sau cu un dispo- 
zitiv cu bară (principiul uleierii prin contact direct). 
Bara de uleiere prismatică se montează în locul 
primelor verge'e ale grătarului volanului bătător 
dela mașina bătătoare finală. Bara are în interior 
un canal care servește drept rezervor de uleiu, 
cu o garnitură de etanşare în spate și o garni- 
tură de postav în faţă, care difuzează uleiul 
într'un strat uniform pe buza barei. Uleierea se 
aplică de obiceiu fibrelor de bumbac cu umiditate 
mai mare decât 8-::9% iar emulsionarea, fibrelor 
de bumbac cu umiditate mai mică, până la 6%. 

Prin uleierea lânii se redau fibrelor moliciunea 
şi flexibilitatea pierdute parţial, prin eliminarea 
stratului protector de grăsimi naturale, odată cu 
spălarea şi uscarea acestora, înlesnindu-se un 
proces bun de fiare, Uleierea lânii, respectiv a 
amestecului de fibre cari formează partida de 
tors, îmbunătățește procesul de cardare și lami- 
nare a pretortului la mașinile de filat, contribuind 
la obținerea unor fire regulate. 

Pentru ulzierea lânii se folosesc uleiuri vegetale 
(uleiu de măsline, de semințe de bumbac, etc.), 
acizi graşi obținuți prin hidrolizarea grăsimilor, 
uleiuri minerale și produse sintetice. — Uleiul 
trebue să aibă punct de congelare jos, să for- 
meze cu apa emulsiuni fine și stabile, să fie 
ușor lavabil, să aibă un procent mic de compuși 
nesaturați, pentru a evita pericolul de auto- 
aprindere, să aibă un punct de inflamabilitate 
înalt, reacție slab alcalină sau neutră (pentru a 
nu ataca ăcele garniturilor de carde) — şi să nu 
conţină compuși rășinoși sau bituminoși. 

Cu cât fibrele de lână sunt mai fine și firele 


cari se filează sunt mai subțiri, cu atât e nevoie 
de o cantitate mai mare de uleiu sau de emul- 
siune. Cantitatea de uleiu depinde de greutatea 
țesăturii, de gradul de piuare, de desimea, legă- 
tura și torsiunea firului. 

Uleierea sau emulsionarea lânii se face, fie 
manual (cu un stropitor), fie cu un dispozitiv 
de uleiere cu ajutaje (prin pulverizarea uleiului 
la o presiune până la 250 at), montate la masa 
de alimentare a lupului amestecător. Lâna uleiată 
se depozitează în camere de amestec înainte de 
filare, timp de 24 de ore, pentru o mai bună 
uniformizare a emulsiunii. 

În cazul fibrelor liberiene, se introduc în masa 
fibroasă substanțe grase sau o emulsiune compusă 
dintr'un amestec de apă cu uleiuri minerale, 
vegetale sau animale și unele substanțe chimice 
(de ex. sodă calcinată). Acţiunea apei fierbinţi (60%) 
și a grăsimilor asupra cleiului vegetal provoacă 
muierea și divizarea fibrelor, micșorând ruperile 
la mașinile de tors și consumurile: specifice, şi 
îmbunătățind calitatea firelor. 

Procentul de uleiere a firelor în amestec e în 
funcţiune de numărul metric al firelor, de cali- 
tatea firelor și calitatea uleiului. 

„Uleierea sau emulsionarea se execută manual 
(în lăzi speciale), cu un dispozitiv special, montat 
la mașina de sdrobit sau de scuturat și cu mașini 
speciale de emulsionare. Prin uleierea fibrelor 
textile se mărește capacitatea lor de filare și se 
micșorează deșeurile. 

« Uleiu [Macuno; huile; Ol; oil; olaj]. Tehn.: 
Produs lichid, mai vâscos decât apa și insolubil 
în apă, având proprietatea de a unge, adică de 
a face lunecoasă suprafaţa unui corp pe care a 
fost aplicat. După provenienţă, uleiurile se împart 
în uleiuri minerale (v.), uleiuri vegetale (v.) şi 
uleiuri animale (v.). 

Majoritatea uleiurilor sunt hidrocarburi (uleiuri 
minerale) sau esteri (uleiuri vegetale și animale). 

După domeniul de folosinţă, uleiurile se împart 
în uleiuri de uns, uleiuri sicative (v.), uleiuri co- 
mestibile sau alimentare, uleiuri de transformator 
(v.), uleiuri de turbină (v.), etc. 

Impropriu, sunt numite uleiuri unele lichide 
cari au aspectul de uleiu, cum sunt uleiul de metii 
(v.), uleiul de acetonă (v.), și unele substanțe 
folosite în parfumerie (v. Uleiu eteric). Unele 
uleiuri nu sunt de natură organică; de exemplu 
uleiurile de siliconi (v. Siliconi), folosite ca lubri- 
fianţi în cazuri speciale. 

5. Uleiu animal PKABOTHOe Maco; huile ani- 
male; tierisches Ol; animal oil, bone oil; áilat- 
olaj]: Uleiu extras din corpul unui animal. — 
Exemple: 

e de balenă [KHTOBbIÄ up; huile de 
baleine; Walfischtran; whale-blubberoil; spermacet- 
olaj]: Uleiu animal obținut, prin topire, din dife- 
ritele părți ale corpului balenei. E o grăsime ani- 
mală întrebuințată, ca atare sau hid'ogenată, în 
scopuri industriale, în special în industria tăbă- 
căriei, la prepararea degrasului. În stare hidroge- 
nată, se mai întrebuințează la fabricarea săpunu- 


rilor şi a margarinei. Are cifra de saponificare 
178*-:202 și cifra de iod 102-144. 

1. Uleiu de copite [konbirnoe Maco; hu'le de 
pieds de boeuf; Rinderklauenăl; neats-foot oil, 
animal oil; marhapataolaj]: Uleiu animal obținut, 
prin fierbere cu apă, din copite de bovine. E un 
uleiu animal, nesicativ, întrebuințat la ungerea 
mecanismelor de precizie. Are cifra de saponifi- 
care 191,8:::196,2 și cifra de iod 57,4-::72,3. 

e. ~ de delfin [penbbpunnbiii wap; huile 
de dauphin; Delphintran; dolphin and porpoise 
oil; delfinolaj]: Uieiu animal obținut, prin topire, 
din corpul întreg de Delphinus de phis şi din alte 
specii din familia delfinilor. E un uleiu animal între- 
buinţat în scopuri industriale, ca atare, oxidat sau 
hidrogenat. Are cifra de saponificare 197,3-::237,8 
şi cifra de iod 83,7:::126,9. 

s ~ deficat de morun [pbiGuii up (rpec- 
KOBbIÑ); huile de foie de morue; Dorschlebertran 
cod-liver oil; tökehalmáj-olaj]: Uleiu animal obłmut, 
prin topire cu abur, din ficatul de Gadus morihuaL., 
din familia gadideelor. E un uleiu animal bogat în 
vitaminele A, antixeroftalmică, și D, antirahitică. 
Conţine urme de iod. Se întrebuințează mult în 
medicină, sub numirea de Oleum jecoris Aselli, 
în tratamentul unor boale de ochi și în tratamentul 
rahitismului. Are cifra de saponiticare 179..:193,4 
şi cifra de iod 140-::181. — Sin. Untură de peşte. 

4 ~ de oase [Kocranoe Macao; huile d'os; 
Knochenfett; bone oil; csontolaj]: Uleiu animal 
obținut, prin extracție cu benzină, din scheletul 
animalelor. E o grăsime animală bogată în coles- 
terină și în lecitină. Se întrebuințează la fabricarea 
stearinei, a oleinei animale și în alte scopuri in- 
dustriale. Are cifra de saponilicare 186:::198 și 
cifra de iod 44-::62. 

s ~ deou [Maco H3 aHaHoromenria huile 
de jaune d'oeuf; Eieröl; yolk oil; tojásolaj]: Uleiu 
animal care se găseşte în gălbenusul diferitelor 
ouă de pasări. Se obține, prin extrecție cu sol- 
venți, din gălbenușurile uscate. E o grăsime bogată 
în colesterină și în lecitină. Constitue materia primă 
principală din care se exlrag lecitina animală și 
colesterina. Are cifra de saponificare 184:::158 şi 
cifra de iod 64:82. 

e Uleiu asfaltic [neprancii GnTym; hui'e as- 
phaltique; asfaltisches Ol; asphaltic oil; aszfalt- 
jellegű olaj]: Bitum fluid întrebuințat în unele 
lucrări de asfaltare, în metoda de lucru la cald 
sau la rece, și a cărui penetrație e mai mare 
decât 350 zecimi de milimetru la 25°. 

Uleiurile asfaltice se împart în două grupuri: 
uleiul pentru drumuri și kittmul de cupaj. 

Uleiul pentru drumuri, care se poate obține, 
fie direct din gudronul de petrol, dacă fabricarea 
bitumului se opreşte la începutul procesului de 
bituminizare, când apar asfaltenele, obținîndu-se 
un uleiu vâscos, cu densitatea mai mică decât 
unitatea și cu un conținut în asfaltene de 1,5-.:5%, 
— fie prin amestecarea unui bitum asfaltic cu 
anumite distilate de petrol, adică prin fluxarea 
bitumului, Fluxantul rămâne în amestec, nu se 
evaporă. La temperatura ambiantă, uleiul pentru 
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drumuri e lichid sau semilichid. Pentru a fi între- 
buințat, el trebue încălzit la temperatura de 
80-::100%. Uleiurile pentru drumuri sunt mai puțin 
coezive şi aglomerante decât bitumurile de cupaj 
și se întăresc încet. 

Bitumul subția! sau bitumul de cupaj se 
obține prin diso'varea unui bitum asfaltic într'un 
distilat de petrol sau de gudron. El nu se obţine 
nici-dată prin distilare directă. Solventul trebue 
să fie volatil pentru ca, după evaporarea lui, să 
rămână bitumul solidificat. Solvenții întrebuințați 
sunt: uleiul de gudron, benzina, peirolul lampant 
sau motorina. Pentru diferitele întrebuințări ale 
bitumului de cupaj se cer diferite timpuri de 
uscare sau de întărire. Dinpunctul de vedere al 
timpului de uscare, bitumurile subțiate se împart 
în trei categorii: bitumuricu uscare sau cu întărire 
rapidă, bitumuri cu uscare sau cu întărire lentă, și 
bitumuri cu uscare sau cu întărire mijlocie. 

Timpul de uscare depinde de solventul între- 
buințat și de procentul în care acesta intră în 
bitumul de cupaj. Bitumul de cupaj se întrebu- 
ințează în metoda de lucru la rece. 

2 Uleiu de acetonă [aneronoBoe Macio; 
huile d'acetone; Azetonăl; acetone oil; aceton- 
olaj]. Ind. chim: Partea uleioasă, separată din 
fracțiunea de coadă dela rectificarea acetonei, 
Uleiul de acetonă e constituit din cetone supe- 
ioare și, spre deosebire de acetonă, e insolubil 
în apă. E întrebuințat în industria lacurilor. 

» Uleiu de antracen [anTpanenoBoe Maco; 
huile anthracâne; Anthrazenăl; anthracene oil; 
antracenolaj]. Ind. chim.: Uleiu care distilă între 
250 și 400°, la fracționarea gudronului de huilă 
de temperatură înaltă, alcătuind fracțiunea cea mai 
grea. Conţine antracen, fenantren, fluoren, metil- 
antracen, acridină, carbazol, feroli superiori, etc. 

s. Uleiu de creozot [rpeu3oroBoe Macao; 
huile de créosote; Kreosotâl; creosote oil; kreo- 
zotolaj]. Ind. chim.: Fracţiune dela d stilarea gu- 
dronului de lemn de foioase, separată între 130 şi 
270°. Din uleiul de creozot se extrag creozotul 
și guaiecolul. Uleiul de creozot e întrebuințat și 
ca fungicid la impregnarea lemnului, în special 
a traverselor de cale ferată. Sin. Creozot de lemn. 

10. Uleiu de gudron. 1. Ind. cb. V. Gudron de 
temperatură înaltă. — 2. Ind. lemn. V. Gudron 
de lemn. 

un. Uleiu de șist: Sin. Gudron de şist (v.). 

12. Uleiu eteric [3pupnoe macio; huile vola- 
tile, esser ca; aetherisches OI, flcchtiges DI, Riech- 
stoff; essential oil, volatile oil; éteres olaj]. Ind. 
chim.: Produs organic, natural sau sintetic, cu 
miros în general agreabil, având o compoziție 
complexă, care cuprinde compuşi uleioși inco- 
lori sau găltui, aromaţi, volatili, de obiceiu ușor 
alterabili în aer. 

Uleiurile eterice naturale se găsesc în florile, 
în fructele, în coaja fructelor, în seminţele, frun- 
zele, tulpina, rădăcina și rizomul unor plante, 
cum și în produse de secrețiune vegetale și 
animale, sau în balsamuri. și oleorășini, de unde 
se obțin prin numeroare procedee de extracţie. 
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Prin distilare se antrenează, sub vid sau cu 
vapori de apă, uleiurile eterice din plantele 
proaspete sau uscate, uneori în prealabil mă- 
runțite sau măcinate. Produsul obținut se separă 
ușor în uleiul respectiv şi, ca produs secundar, 
în apă distilată aromată. — Prin presare, manual 
sau mecanic, se stoarce uleiul conținut; această 
metodă se folosește, de obiceiu, la stoarcerea uleiu- 
rilor din coaja fructelor citrice. — Cu ajutorul solven- 
ților volatili, cu puncte de fierbere joase, după ce 
plantele au fost macerate în acești solvenți, se 
obţin, prin distilări succesive, uleiurile eterice şi 
solventul recuperat, care mai conține unele pro- 
duse secundare (ceară, grăsimi, rășini, etc.). — Cu 
ajutorul solvenţilor nevolatili, la rece sau la cald, 
se obțin uleiurile esențiale, datorită proprietăţii 
grăsimilor de a absorbi substanţele aromate din 
flori. În acest scop se folosesc: grăsimi animale, 
uleiu de măsline, uleiu de parafină, etc., cari 
cedează ușor, la temperaturi joase, uleiurile vo- 
latile absorbite. — Prin fermentare, aceste pro- 
duse se obțin numai când ele se găsesc com- 
binate în plantă, sub formă de glucozizi, etc., din 
cari trebue liberaţi, anticipat, cu ajutorul fermenți- 
lor. Fermenţii (diastazele) găsindu-se în plante, 
dacă acestea sunt supuse, după umezire, unei 
macerații, pun în libertate uleiurile eterice. Acest 
procedeu se aplică la betula, la migdale amare, 
spirea, cireșe amare, muștar, etc. — Cu ajuto- 
rul bioxidului de carbon lichid ca solvent, în 
-recipiente rezistente și elanșe, la presiune înaltă, 
sə obțin uleiuri eterice foarte pure, și cu randa- 
mente mari. 

Produsele obţinute pot conține ca impurități 
apă, substanțe pectice, rășini, ceruri, grăsimi, 
coloranţi, etc. Ele se purifică, în prima fază, 
prin decantări succesive, după ce lichidul a fost 
lăsat în repaus (se elimină, astfel, substanţele 
insolubile); prin filtrări și, pentru a elimina sub- 
stanţele solubile, prin rectificări, distilându-le prin 
antrenarea cu apă, cu vapori sau sub vid, la 
presiune joasă și la cea mai joasă temperatură 
posibilă, pentru a evita descompunerea; apoi, 
prin distilare fracționată la presiune joasă, se 
înlătură şi substanțele inodore sau slab aromate, 
în principal terpenii și sescviterpenii. 

Uleiurile eterice fiind, în general, ușor altera- 
bile la aer şi la lumină (colorându-se, până la 
brun, rezinificându-se, ingroșându-se, și pierzând 
din aroma lor), se păstrează în recipiente etanșe, 
pline, în locuri răcoroase și slab iluminate. 

Compoziţia uleiurilor eterice e complexă; ele 
conțin principii lichide (elaiopteni) și solide (stea- 
ropteni sau camfori) constituite din: hidrocarburi 
(heptan, octilen, parafine solide, stiren, camfen, 
dipenten, a-și f-pinen, sescviterpen, etc.); al- 
cooli, liberi sau sub formă de esteri (alcool ben- 
zilic, alcool cinamic, alcool dihidrocuminic, alcool 
etilamilic, alcool feniletilic, alcool propilic, al- 
cool undecilenic, borneol, mentol, santalol, ter- 
pineol, etc.); aldehide libere sau combinate (al- 
dehidă benzoică, aldehidă cinamică, aldehidă 
salicilică, aldehidă cuminică, aldehidă fenilpro- 


pilică, aldehidă metoxicinamică, a'dehidă noni- 
lică, citral, citronelal, etc.); cetone, libere sau 
combinate  (carvonă,  dimetil-floroacetofenonă, 
etil-amilcetonă, metil-heptonă, metil-hexanonă, 
piperilonă, etc.); fenoli și eteri fenolici (anetol, 
eugenol, safrol, timol, apiol, 4-propenil-1, 3, 5- 
trimetoxibenzol, alilguaiacol, carvacrol, p-alilfe- 
nol, 4-alil-6-metoxi-1, 2-metilendioxifenol, etc.); 
acizi liberi (acid acetic, acid propionic, acid bu- 
tiric, acid valerianic, etc.) și sub formă de esteri; 
esteri (benzoat de benzil, benzoat de metil, acetat 
de benzil, cinamat de etil, salicilat de metil, acetat 
de bornil, acetat de linalil, acetat de geranil, cina- 
mat de benzil, cinamat de metil, formiat de bor- 
nil, formiat de terpenil, etc.); compuși azotați 
(acid cianhidric, antranilat de metil, nitrilul aci- 
zilor fenilacetic, fenil propionic și vinilacetic, cia- 
nură de benzil, indol, scatol, isotiocianat fe- 
niletilic, etc.); compuși sulfurați (sulfură de 
carbon, mercaptani, isosulfocianat de alil, sul- 
fură dimetilică, etc.). 

Cele mai multe uleiuri eterice sunt lichide 
sau se solidifică, total sau în parte, la tempe- 
raturi joase; unele sunt onctuoase la temperatura 
obișnuită. Au mirosuri variate, caracteristice, după 
componentul care predomină. Densitatea variază 
între 0,8 și 1,2; uleiurile mai bogate în hidro- 
carburi sunt mai uşoare și, cele bogate în fenoli, 
mai grele. Punctul de fierbere variază, după 
componenți, între 150 şi 300°. Sunt solubile în 
alcool absolut, în eter, în sulfură de carbon, iar 
în alcool diluat, solubilitatea lor e variabilă, după 
componenți. 

Pe lângă produsele naturale, se obțin sintetic, 
în industrie, numeroase produse aromate artifi- 
ciale, cu cari, prin amestec, se prepară uleiuri 
eterice similare celor obţinute din plante. Astfel, 
se produc: difenilmetan (hidrocarbură), cu formula 
CgHs— CH>— CgHg, prin condensarea clorurii de 
benzil cu benzen, în prezența clorurii de alu- 
miniu (are miros de portocale); bromostirolen 
(hidrocarbură), CgHs— CH = CHBr, prin descom- 
punerea sării de sodiu a derivatului dibromat al 
acidului cinamic, în soluție apoasă, fierbinte, în 
prezența carbonatului de calciu (are miros de 
iacint); alcool benzilic, CsHs—CH3OH, prin hi- 
droliza clorurii de benzil cu o soluţie apoasă, 
fierbinte, de carbonat de sodiu (folosit ca fi- 
xator); alcool feniletilic, CgHg— CHa — CH3OH, 
prin transformarea clorurii de fenil, în clo- 
rură de fenil-magneziu și trecerea acesteia 
în alcool feniletilic, cu oxid de etilenă și 
apă acidulată (are miros de trandafir și de 
miere); alcool anisic, CgH4 (CH2OH) (OCH3), prin 
acțiunea unui alcaliu asupra aldehidei anisice (fo- 
losit ca fixator în parfumerie); esterii acizilor 
alifatici nesaturaţi, de exemplu esterii acizilor 
heptan-carbonici și octan-carbonici cari constitue 
verdele de violetă, cu mirosul acestei plante; 
esterii acizilor aromatici, de exemplu benzoatul 
de metil, Cg:s—COOCHg, care se obține prin 
esterificarea acidului benzoic cu alcool metilic, 
în prezența unei mici cantități de acid sulfuric; 
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Uleiurile eterice mai importante 


Extras din 
Fructul de Pimpinella anisum 


Fructul de Illicium verum 


Anetol, satrol, estragol, 80...90%,; pinen; aldehidă 


Acetat de linalil, 30.:.44%,; linalol, bergapten, 5..:6%; 


Constituenţi principali 


Anetol, 80---90%; estragol; cetonă anisică. 


şi acid anisic, 


limonen-d, dipenten, etc. 


Carvonă, 50---60%; limonen-d. 


Eucalipiol, 60%; pinen; camten; tencen. 


Acetat de benzil, 65%; linalil; alcool benzilic, 6%; 


Aldehidă cuminică, 30...50%,; cimen, 


Eugenol, 85...92%,; cariotilen; metilamilcetonă; furfurol. 


Ascaridol, 65%; etc. 


linalol, 15...16%; indol, 2,5%; antranilat de metil. 


Pinen, cadinen. 


Timol, carvacrol, 44...76%,; borneol; linalol; pinen; 


Limonen, 90%,; pinen, carifăhi ciiral, citronelal, 6..:7%,; 
metilheptenonă; terpineol; acetat de linalil și de ge- 
ranil; aldehidă octilică şi nonilică. 


camten, 


Bergamot Coaja proaspătă a fructului de Citrus 
bergamia 

Chimen Fructul de Carum carvi 

Chimion Fructul de Cuminum cyminum 

Cuişoare Mugurii florilor și cuişoarele cu pe- 
dunculii de Caryophyllus aromaticus 

Eucalipt Frunzele de Eucalyptus globulus 

larba drumurilor] Frunzele de Chenopodium ambrosioides 

lasomie Florile de Jasminum grandiflorum 

lenupăr Boabele de Juniperus communis 

Lămâie Coaja proaspătă a fruciului de Citrus 
limonum 

Lămâioară Planta Thymus vulgaris 

Levănţică Planta Lavandula vera 

Mandarină Coaja proaspătă a fructului de Citrus 
madurensis 

Mentă 


Migdale amare 


Muşcată 


Neroli (porto- 
cal dulce și 


Terpene (dipenten, limonen), 90---92%; aldehidă deci- 


Diferite varietăți ale plantei Mentha 
piperita 

Borhotul fructelor de Amygdalis com- 
munis 


Diferite varietăți de Geranium 


Flori de portocal dulce (Citrus auran- 


tium) sau sălbatic (Citrus bigaradia) 


Mentol total, 43---70%; mentonă; eucaliptol; ferpene. 


tonă; metilheptenonă. 


Alcool de paciuli; cadinen. 


Pinen; camien; linalol; borneol; camtor. 


Sanlalol a și fi, 90...95%,; santalal; acizi santalici, 


sălbatic) 

Paciuli Frunzele uscate de Pogostemon 
patchouly 

Portocalăamară| Coaja fructului proaspăt de Citrus biga- 
radia 

Rosmarin Frunzele de Rosmarinus officinalis 

Santal Lemnul de Santalum album 

Sassafras Coaja rădăcinilor de Sassafras offici- 
nalis 

Scorțişoară Coaja trunchiului de Cinnamomum cey- 
lanicum 

Stânjenel Rădăcina de Iris florentina sau ger- 
manica 

Trandafir Florile de Rosa cenlifolia și de Rosa da- 


mascena 


ceruri și hidrocarburi alifatice, 5---25%. 


Acelaţii, butiraţii, propionații şi valerianații de Una o 
lil şi de geranil, 30...60%,; geraniol; linalol; borneol; 
eucaliptol; l-pinen, 


lică; ciiral; citronelal; metilantranilat de-metil, 19%. 


Aldehidă benzoică, 75-..85%,; acid clanhidric, 2-.-10%; 
alcool benzilic; feniloxiacetonitrit, 10---15%. 


Geraniol; citroneleol; linalol, 65---80%; dipenten; men- 


Terpene, 35%; geraniol, nerol, I-linalol, terpineol, 30%; 
cata lor acetici, 10..:18%, indol; antranilat de metil, 
16%. 


d-limonen, 90%; d-linalol; d-terpineol; citral; citro- 
nelal. 


Safrol, 80%; eugenol, 0,5%; camtor, 6%; pinen; felan- 
dren; sescviterpeni. 


Aldehidă cinamică, 58---76%; acetat de cinamil, de 

fenilpropii; linalol; eugenol; diverse terpene, aldehide 

(benzoică, cuminică, etc.). 

lronă, 5:-:10%,; acizii miristic și oleic, 85%; miristat 
şi oleat de metil. 


Rodinol, geraniol, rerol, linalol, alcool feniletilic, far- 
nesol, 75:::95%,; eitral, aldehidă nonilică și omologi; 
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esterul fenilacetic, esterul cinamic, salicilic, an- 
tranilic, etc.; oxidul de fenil, de paracrezil, este- 
rul metilic și etilic al f-naftolului; cumarina (care 
se obţine încălzind aldehidă salicilică cu acetat 
de sodiu anhidru și anhidridă acetică); aldehide 
alifatice saturate, de exemplu aldehidă benzoică, 
cu miros pronunțat de migdale amare, aldehidă 
fenilacetică, cinamică, salicilică, anisică, etc., vani- 
lină (eterul 3-metilic al aldehidei protocatehice), 
piperonal, etc.; iononă, C2HayCO, cu miros de 
violete proaspete; nitrobenzen, cu miros de mig- 
dale amare; indol; scatol, etc. — 


Uleiurile eterice naturale sau artificiale sunt 
mult întrebuințate în industria parfumurilor, a 
cosmeticelor, în industria alimentară, a medi- 
camentelor, în farmacie (ca antiseptice, aroma- 
tizante, etc.) și în gospodărie. — Sin. Uleiu 
esenţial, Uleiu volatil, Esenţă. — 

Cele mai importante uleiuri eterice pentru in- 
dustria cosmetică și alimentară şi pentru farmacie 
sunt cele cari urmează mai jos: 


1. Uleiu de anason [anncoBoe Maco; essence 
d'anis; Anisăl; anise oil; ânizsolaj]: Uleiu care 
se obţine (1,9:::6%) din fructul plantei Pimpi- 
nella anisum Linn., din familia umbeliferelor 
Se prezintă sub formă de lichid gălbuiu, cu 
gustul şi mirosul fructelor din cari se extrage. Are 
d. 0,98:::0,99 și punctul de solidificare, 16:::18,5%. 
E solubil în alcool. Conţine 80:::90% anetol (v.), 
terpeni, metilcavicol, alde hide, etc. Se aseamănă, 
prin compoziție și proprietăţi, cu uleiul de anason 
stelat. Se întrebuințează în parfumerie, la fabri- 
carea lichiorurilor și în farmacie. 


2, ~ de bergamot [Gepramornoe MacIo; 
essence de bergamote; Bergamotiăl; bergamot 
oil; bergamotto aj]: Uleiu care se obține, prin 
presare şi distilare cu vapori, din coaja fructelor 
de Citrus bergamia Risso. Se prezintă sub formă 
de lichid verde-gălbuiu sau galben, ușor verzuiu, 
după maturilatea fructelor, cu miros agreabil, 
caracteristic; are d. 0,880.::0,£87; p. f. 180%; se di- 
solvă în alcool. Conţine: limonen (v.), dipenten, 
stearopten (camfor de bergamot), substanţe grase, 
rășinoase şi ceroase, linalol și acetat de linalil. 
Uleiul de bergamot formează baza multor par- 
fumuri, a multor ape aromate alcoolice, etc., 
preparate în industria cosmetică. 


3, ~ de brad [cocnoBoe Macao, xBoinoe 
MacJIO; essence d'aiguilles de pin; Fichtennadel- 
öl, Fichtenzaptenăl; pine needle oil, spruce oil; 
feny8olaj]: Uleiu eteric care se obține din frun- 
zele ramurilor tinere, din mugurii florali, sau din 
conurile pinilor, ale brazilor și ale altor specii din 
familia coniferelor, prin antrenare cu vapori de 
apă (0,2-::0,8%). Produsele obţinute, numite uleiuri 
eterice de conifere, se prezintă sub formă de 
lichide incolore sau gălbui, cu miros balsamic, 
aromatic, cari distilă între 170 şi 185°. Compuşii 
principali ai acestor uleiuri sunt: hidrocarburile 
(pinen, limonen, silvestren, dipenten, felandren, 
sescviterpeni) și eterii formați în principal din 
acetat de borni! (3:::50%). 


Uleiurile de brad, cari au miros balsamic, sunt 
întrebuințate ca antiseptice medicale, pentru in- 
halații, băi și fumigaţii; la parfumarea săpunului, 
cum și a unor produse industriale, ca: uleiuri lubri- 
fiante, cremă de ghete, vernisuri, grăsimi, etc. 

4, ~ de Cananga odorata. V. Uleiu de Ylang- 
Ylang. 

s. ~ de Carum carvi. V. Uleiu de chimen, 

o. ~ de chimen [TMHHHOe Mac]l0; essence de 
carvi; Kümmelöl; caraway oil; köménymag-olaj]: 
Uleiu care se obține, prin distilare cu vapori, 
din semințele de Carum carvi Linn., din familia 
umbeliferelor. Aceste semințe dau 3,12% 
uleiu de chimen, care se prezintă sub formă 
de lichid gălbuiu, cu nuanțe mai închise, sub 
influența aerului şi a luminii; are mirosul aromat 
al plantei și gust picant; d. 0,907..:C,918; e so- 
lubil în alcool. Conţine  50.::60% carvonă (v.), 
limonen (v.), cum și cantităţi mici de dihidrocar- 
vonă și o substanță bazică. — Uleiul de chimen 
e întrebuințat la prepararea unor băuturi alco- 
olice, în parfumerie și în medicină, 

7, ~ de citrus aurantium. V. Uleiu de coji de 
portocale. 

a, ~ de cilrus medica. V. Uleiu de lămâie. 

9, ~ de coji de portocale [Macio H3 KOWBI 
aneJibCHHa; essence d'écorce d'oranges; Pome- 
ranzenschalenöl; orange-peel oil; narancshéj- 
olaj]: Uleiu care se obține din coaja fructelor 
maturizate de Citrus aurantium Linn. (portocale 
dulci), sau de Citrus bigaradia Duhamel (porto- 
cale amare). E un lichid galben-auriu, cu miros 
de portocale şi cu gust aromat dulceag. Are 
d, 0,847-0,852; e solubil în alcool. Conţine li- 
monen (90%), linalol, terpineol, alcool nonilic, 
aldehidă decilică, etc. — Se întrebuințează în 
industria alimentară, în parfumerie și în tarmacie. 

10. ~ de cuișoare [rBoBAHuHoe MacIlo; es- 
sence de girofle; Nelkenăl; clove oil; szegfü- 
szeg-olaj]: Uleiu care se obține prin distilarea cu 
vapori de apă a cuișoarelor, adică a organelor 
florale (înainte de a înflori) ale plantelor Eugenia 
caryophyllata Thumb. sau Caryophyllus aroma- 
ticus Linn., din familia mirtaceelor. — Produsul 
proaspăt e găibuiu, devenind cu timpul brun; 
are miros de cuișoare și gust aromat, înțepător; 
d. 1,043-::1,C79; e solubil în alcool şi în eter. 
Conţine, în principal, eugenol (70:::90%), cum şi 
acetileugenol, eter metilsalicilic, metilamilcetonă, 
alcool metilic, furfurol, benzoat de metil, vanilie, 
metilfurfurol, etc. Se întrebuințează în Medicină, 
pentru distrugerea nervilor (în dentistică); în micro- 
scopie; în parfumerie. 

11, ~ de dafin [ppupnoe HaBpoBoe Maco; 
essence de laurier; Lorbeerblătterăl; laurel leaves 
ol; baberolaj]: Uleiu care se obține prin disti- 
larea şi antrenarea cu vapori de apă a frunzelor 
de Laurus nobilis Linn., arbore din famiiia laura- 
ceelor. Are coloarea galbenă deschisă, miros 
terebentinaceu și gust dulceag; d. 0,915:::0,930; 
se disolvă în alcool. Conţine, în principal, z-pinen 
(v.) şi cineol, cantităţi mici de eugenol (v.), 
de linalol, geraniol, sescviterpeni, etc. — Se 


întrebuințează la aromatizarea lichiorurilor și a 
săpunurilor, iar în Asia, în scopuri medicinale. 
1. Uleiu de eucalipt [ĐBKANHOATOBOE Macao; 
essence d'eucalyptus; Eukalyptusâl; eucalyptus oil; 
eukalyptuszolaj]: Uleiu care se obține din fryn- 
zele de Eucalyptus globulus Lab., cum şi ale 
speciilor înrudite, din familia mirtaceelor, Se pre- 
pară prin distilare. Uleiul brut se agită cu carbonat 
de sodiu, pentru a înlătura aciditatea, după care 
se rectifică. — Produsul rezidual (siropos, Erun) 
e folosit ca desinfectant, şi pentru parfumarea 
săpunului inferior. Uleiul de eucalipt purificat are 
coloarea gălbuie, care se închide la aer și la lu- 
mină; are mirosul aromatic camforic şi gustul aro- 
matic răcoros; d. 0,91:::0,93; se solidilică sub 0°; 
e solubil în alcool. Conţine cineol (50-75%), 
pinen, camfen, sescvicamfen, alcool sescviterpenic, 
aldehidă butirică, caproică, alcool amilic şi etilic, eic. 
Se întrebuințează ca antiseptic, la prepararea 
lichiorurilor și la parfumarea săpunurilor. 

2, ~ de Eugenia caryophyilata. V. Uleiu de 
cuișoare. 

s. ~ de flori de portocale [Maco mome- 
PăHIeBbIX BETOB; essence de fleurs d'oranger, 
essence de nsroli; Orangenblitensi, Neroliöl 
nercli oil; narancsvirâgolaj]: Uleiu care se obține, 
prin distilare cu vapori de apă sau prin extracție 
cu un solvent organic, din florile arbustului Citrus 
bigaradia Risso. Uleiul proaspăt e incolor sau ușor 
gălbuiu, cu o ușoară fluorescenţă azurie; la lumină 
devine roz; sub 0° se încheagă într'o masă 
onctuoasă. Are mirosul florilor de portocal; 
d. 0,87-::0,88; e solubil în alcool. Uleiul eterat de 
flori de portocal coniine: d-pinen; l-camfen, di- 
penten, aldehidă decilică, eteri ai acidului fenil- 
acetic și ai acidului benzoic, l-linalol și acetat de 
linalil, geraniol, alcool fenilacetic, d-terpineol, 
indol, antranilat de metil (care e cel mai impor- 
tant), etc, — Se întrebuințează în parfumerie, 
fiind baza multor parfumuri, cum și în farmacie. 

4, ~ de ienupăr [MOAXteBeJloBoe MACO; 
essence de geniăvre; Wacholderbeerăl; juniper 
(berrylike) fruit oil; borokaolaj]: Uleiu care se 
obţine din boabele (fructul) arborelui Juniperus 
communis Linn., din familia coniferelor, prin mace- 
rare şi distilare în curent de vapori de apă. — 
După rectificare e incolor sau slab verzuiu; prin 
acțiunea aerului devine brun și vâscos. Are miros 
tarebentinaceu şi gust balsamic aromat, E solubil în 
alcool și în sulfură de carbon; are d. 0,858-0,885; 
cifra de aciditate, până la 3. Conţine, în principal, 
pinen (v.), camfen și terpineol, cum și alți eteri, 
alcooli, şi o substanţă cristalizabilă (camfora de 
ienupăr). Prin distilare fracționată se obține din el 
uleiul eteric de ienupăr forte. — Se întrebuințează 
în industria lichiorurilor, la parfumarea săpunului 
simplu și în medicina veterinară. 

s. ~ de lămâie [JIHMOHHOeE Maco; essence 
de citron; Zitronenöl; lemon oil; citromolaj]: U.eiu 
care se obține din coaja fructelor de Citrus limo- 
num Risso, din familia rutaceelor, prin presare 
urmată de distilare, în curent de vapori de apă, 
la presiune redusă, după care se centriftughează, 
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pentru a înlătura părțile solide. Din acest reziduu 
se extrage acidul citric și citratul de calciu, Prin 
filtrarea și redistiiarea uleiului încă impur se ob- 
ține un produs de calitate superioară. Uleiul eteric 
de lămâie e galben, uşor verzuiu; are mirosul 
plăcut al fructului, care, în timp, și sub acțiunea 
aerului și a luminii, se turbură; coloarea uleiului 
se închide și el capătă un miros de rășină, special. 
Are d. 0,855-0,861; e ușor solubil în alcool 
absolut, în eter și în benzen. Conţine limonen 
(circa 90%), camfen, pinen, terpinen, cimen, 
citra| (3,8-::5,6%), aldehide (octilică, nonilică, deci- 
lică, citronelal), acetaţi de linalil. și geraniol, an- 
tranilat de metil, terpineol, etc. Se intrebuințează 
in industria băuturilor aromate şi în parfumerie. 

o ~ de mentă [MaTHOe Macio; essence 
de menthe poivrée; Płefferminzöl; peppermint oil; 
mentaolaj]: Uleiu care se obține din Meniha 
piperita Linn., cum și din alte specii din aceeași 
familie (labiate), prin distilare și antrenare cu 
vapori de apă, având caracteristice diferite, după 
planta folosită. E un lichid galben sau verzuiu, 
care poate fi decolorat cu cărbune animal; are 
mirosul pătrunzător de meniš și gustul picant, 
aromat, care devine amăruiu după învechire. Are, 
în general, d. 0,900:::0,920; e solubil în alcool. 
Are o compoziție complexă şi variabilă după specie, 
conținând, în principal, mentol (v.) combinat 
(50-::70%), sub formă de eteri ai acizilor acetic 
și isovalerianic, cum și mentonă (12%), pinen, 
felandren, limonen, cineol, aldehidă acetică și 
'sovalerianică, sultură de metil, alcool amilic, o 
lactonă, etc. — Se întrebuințează în industria 
lchiorur lor, în parfumerie, în industria alimentară 
şi în medicină. 

7, ~ de paciuli [»pupnoe macio nayynn; 
essence de patchouly; Patschuliöl; patchouly oil; 
pacsiuliolaj]: Uleiu care se obține prin distilarea 
cu vapori de apă, după o prealabilă fermentare, 
a frunzelor de Pogostemon patchouly Pell., din 
familia labiatelor. După locul de cultură, plantele 
produc 1,5:::4% uleiu eterat, de coloare verde- 
gă.buie sau brună-măslinie, cu miros pătrunzător 
şi persistent, plăcut (când e diluat); conservat în 
vase de sticlă, devine cu timpul mai aromat și 
depune o substanță solidă, cristalizată. Are 
d. (,566-::0,995; e solubil în alcool. Conţine: 
sescviterpeni, camfor de paciuli, aldehidă ben- 
zoică și cinamică, eugenol, substanțe bazice, etc. — 
Se întrebuințează în industria parfumurilor, alături 
de alte uleiuri eterice. 

8 ~ de Pimenta officinalis. V. Uleiu de piper. 

ə. ~ depiper [nHmenToBoe 2pupnve MaC- 
n0; essence de poivre, essence de piment, essence 
de toute épices; Pimentöl, Nelkenpfəfferöl; clove 
pepper oil, allspice oil; borsmenta-olaj]: Uleiu 
eteric care se obține din fructele arborelui Pi- 
menta officinalis Berg. (cu numeroase varietăţi), 
din familia mirtaceelor, Fructele se recoltează în 
timpul desvoltării lor maxime, înainte de completa 
maturitate, și sunt întrebuințate, după uscare, drept 
condiment, sau, prin distilare, pentru a se extrage 
uleiul eteric de piper, care se prezintă sub formă de 
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lichid galben-cafeniu, cu mirosul aromat și plăcut, 
apropiat de al uleiului de cuişoare. Conţine: eu- 
genol, 65:::90%, felandren, cineol, cariofilen, me- 
tileugenol, etc. — Din frunzele aceluiași arbore se 
obțin, de asemenea, un uleiu eteric cu un con- 
ținut mai mic de eugenol, cum și o terpenă (mir- 
cen), cavicol, citral, metileugenol, etc. — Aceste 
uleiuri se întrebuințează în cosmetică și, drept 
condiment, în industria alimentară. 

1. Uleiu de rosmarin [po3mapuHoBoe Macilo; 
essence de romarin; Rosmarinöl; rosemary oil; 
rozmarinolaj]: Uleiu care se obţine prin distila- 
rea cu vapori de apă a frunzelor și a părților 
înflorate ale plantei Rosmarinus officinalis Linn., 
din familia labiatelor. Uleiul eteric de rosmarin e 
un lichid incolor sau verde-gălbuiu; după prepa- 
rare devine cu timpul vâscos și brun; are mirosul 
aromat al plantei, pătrunzător, camforat, și gustul 
înțepător-camforat; d. 0,894-::0,922; e solubil în 
alcool. Conţine: pinen, camfen, cineol, camfor, 
borneol, etc. — Se întrebuințează în industria 
săpunurilor, a apelor de toaletă, la prepararea 
unor vernisuri, cum și în medicină. i 

2, ~ de santal [oanranoBoe Maco; essence 
de santal; Sandelholzăl; sandalwood oil; szantăl- 
olaj]: Uleiu care se obține, prin distilare cu vapori 
de apă, din lemnul și rădăcina arbustului Santalum! 
album Linn., din familia santalaceelor. Produsul 
rezidual dela distilare e folosit pentru parfumarea 
săpunului de rufe și ca fixator în parfumerie. — 
Uleiul eteric de santal e un lichid puţin siropos, gal- 
ben, cu miros plăcut, persistent și cu gust amăruiu-! 
rășinos; are d. 0,973-0,985; e solubil în alcool. 
Conţine: alcool sescviterpenic (90:::98%), hidro- 
carburi, aldehide, cetone, acid santalic, etc. Se. 
întrebuințează în parfumerie ca fixator al unor, 
parfumuri, în industria săpunului — și în medi-! 
cină ca desinfectant al căilor urogenitale. 

3, ~ de trandafir [posoBoe macio; essence 
de rose; Rosenöl; rose oil; rozsaolaj]: Uleiu care 
se obține, fie prin distilare succesivă, cu apă sau! 
cu vapori, fie prin extracția cu ajutorul solvenți- 
lor organici, din arbuștii: Rosa alba Linn., Rosa 
damascena Mill., Rosa centifolia Linn., etc., din 


familia rozaceelor, cari se cultivă în scopuri in- 
dustriale. Uleiul eteric de flori de trandafir e un 


lichid uleios, galben, uneori ușor verzuiu, cu mi- 
rosul puternic al florilor proaspete; între 23 și 18° 
se separă cristale aciculare sau lameliforme, lu- 
cioase, de stereopteni, cari apar la suprafața uleiu- 
lui; la temperaturi joase se formează o masă solidă, 
care revine la starea lichidă, la 19..:24*. — 
Are d. 0,856-::0,870. Conţine: hidrocarburi para- 
finice, solide, fuzibile la circa 35°, incolore, in- 
odore; alcooli (50-76%), în principal: citronelol și 
geraniol; linalol, nerol, alcool feniletilic, eugenol, 
aldehidă nonilică, citral, etc. — Se întrebuințează 
în industria parfumurilor, a săpunurilor — și în 
farmacie, pentru a aromatiza uleiurile medicinale, 
ungueniele, etc. 

4. ~ de valeriană [ganepranoBoe 2pnpnoe 
Macio; essence de valriane; Baldrianől; valerian 


distilare cu vapori de apă, din rădăcina uscată 
(mai rar, proaspătă) a plantei Valeriana officinalis 
Linn., din familia valerianaceelor. Apa obținută 
conţine uleiul eterat și acid valerianic, provenit 
din scindarea valerianatului de bornil. Uleiul eteric 
de valeriană are coloarea verde-gălbuie până la 
verde sau brună, după cum rădăcina e mai uscată 
sau mai proaspătă. Are mirosul mai pătrunzător 
decât cel al rădăcinii și gust neplăcut și camfo- 
rat; are d. 0,92.:::0,96; e solubil în alcool. Con- 
ține: pinen, camfen, borneol, isovalerianat de bor- 
nil (cca 9,5%), formiat, acetat și butirat de bornil 
(cca 1%), acid valerianic liber, terpineol, sescvi- 
terpeni, etc. Se întrebuințează în medicină. 

s5 ~ de Ylang-Ylang [aanr-unanroBoe 
Macio; essence d'ylang-ylang; Ylang-Ylangăl; 
Ylang-Ylang oil; ilang-ilang-olaj]: Uleiu eteric 
care se obține, prin antrenare cu vapori de apă, 
din florile proaspete ale arborelui Cananga odo- 
rata Hook. et Thoms., din familia anonaceelor. 
Antrenarea se face fracționat, obținându-se două 
calități de uleiu eterat. Prima fracțiune se prezintă 
sub forma unui lichid galben deschis, cu .miros 
special, foarte plăcut și cu prospețime. Fracţiunea 
a doua are mirosul mai puțin suav, e mai greu 
solubilă în alcool și are caracteristice inferioare. 
Aceste uleiuri conţin: benzoat de metil şi de benzil, 
salicilat de metil și benzil, acetat și benzoat de 
linalil, de geranil, metil-isoeugenol, aldehide, acid 
formic, safrol, etc. În soluţie alcoolică și în ames- 
tec cu alte uleiuri eterice se întrebuințează în 
parfumerie. 

s. ~ esențial. V, Uleiu eteric. 

7. Uleiu | medicinal  [Memniunckroe Macao; 
huile msdicinale; pharmazeutisches Ol; medicinal 
oil; orvosi olaj]. Farm.: Uleiu animal, vegetal sau 
mineral, care conține substanțe medicamentoase.— 
Uleiurile medicinale naturale mai importante sunt: 
uleiul de ricin, uleiul de ficat de morun (untura 
de peşte), uleiul de parafină, cel de croton, etc. 
Uleiurile artificiale se obțin prin disolvare (v.), prin 
macerare (v.), decocţie (v.), infuzare (v.) sau 
prin amestec (v.) cu una sau cu mai multe sub- 
stanțe medicamentoase. Ca vehicul se întrebuin- 
țează, în principal, uleiul de măsline, cel de 
floarea-soarelui, de vaselină, de migdale, etc. — 
Uleiurile medicinale au calitățile organoleptice 
caracteristice substanţelor cu cari au fost tratate; 
ele sunt alterabile la lumină, la aer și la ume- 
zeală — și deci se conservă prin măsuri cores- 
punzătoare (vase bine închise, loc uscat, răcoros 
şi întunecos). Cele mai importante uleiuri medi- 
cinale artificiale sunt: uleiul camforat, cel de bela- 
donă, de camomiă, de hiosciam, uleiul fosforat, 
iodo-guaiacolat, iodat, vitaminat, etc. Se între- 
buințează în medicină, pe cale externă sau sub 
formă de fiole. injectabile, având proprietățile 
terapeutice ale substanțelor pe cari le conțin. 

s. Uleiu mineral [munepanbuoe macio; huile 
minerale; Mineralöl; mineral oil; ásványolaj]. Ind. 
petr.: Lichid vâscos de natură organică, incolor 
sau colorat dela galben la brun-roșcat, obținut 


oil; valeriânaolaj]: Uleiu care se obține, prin | prin fracționarea țițeiului și reprezentând fracţiunile 


cu temperaturi de fierbere înalte.. Pentru ame- 
liorarea calităților de ungere şi pentru mărirea 
stabilității lor, uleiurile minerale sunt supuse ra- 
finării (v. Rafinarea uleiurilor minerale). Din punctul 
de vedere chimic, uleiurile minerale sunt un 
amestec complex de hidrocarburi parafinice, naf- 
tenice şi aromatice, cu peste 20:::30 de atomi 
de carbon. După procedeul de obținere, uleiurile 
minerale se împart cum urmează: uleiuri distilate, 
obținute prin distilarea în vid a păcurii (acestea 
pot fi ulterior rafinate); uleiuri reziduale, obţinute 
direct prin rafinarea păcurii sau a reziduului dela 
distilarea uleiurilor. 

Uleiurile obținute prin distilare sunt semifabri- 
cate; pentru a obține uleiuri comercializabile 
acestea trebue rafinate (v. Rafinarea uleiurilor 
minerale). Prin rafinare se îndepărtează din uleiuri 
substanțele asfaltoase, compușii nesaturaţi, acizii 
naftenici, compușii colorați și, la uleiurile para- 
finoase, parafina. 

Pentru a obține uleiuri de calitate bună, păcura 
(materia primă) trebue selecționată, În țara noastră 
se prelucrează în acest scop două feluri de păcură: 
cea asfaltoasă (neparafinoasă) uleioasă, — şi 
cea parafinoasă. Păcura asfaltoasă are densitate 
mare (0,950.::0,970), viscozitate mare (12:::75*E la 
50°) şi punct de congelare jos (sub —10°); păcura 
parafinoasă are densitate mai mică (0,910:::0,945), 
e mai puțin vâscoasă (5-::8 “E la 50°) și are punct 
de congelare înalt (peste 20”). După materia 
primă folosită, se deosebesc uleiuri asfaltoase, 
uleiuri parafinoase şi intermediare, 

Distilarea păcurii, numită şi distilare secundară, 
se poate face în instalaţii cu blaze sau cu cuptor 
tubular. În ultimul timp se construesc numai in- 
stalaţii cu cuptor tubular, cari sunt mai ieftine 
și reclamă cheltueli de deservire și de întreținere 
mai mici, şi cari dau uleiuri de calitate mai bună. — 
Din păcură se distilă, în vid, de obiceiu 6--:7 fracțiuni 
cu diferite limite de fierbere, puncte de inflama- 
bilitate, viscozități și puncte de congelare; din 
acestea, prin amestec, se obțin diferite'e sorturi de 
uleiuri. Ca reziduu rămâne smoala sau asfaltul. — 
În unele cazuri se distilă fără separare o singură 
fracțiune, reziduul fiind constituit de asemenea 
din asfalt. Distilatul (cca 60% din păcură) se supune 
unei noi distilări, iar în vid, separându-se 6--:7 frac- 
țiuni. Prin acest procedeu se obțin uleiuri de cali- 
tate mai bună. 

Principalele proprietăţi cari determină calitatea 
unui uleiu mineral sunt: stabilitatea la oxidare (v. Sta- 
bilitatea uleiurilor minerale), anticorozivitatea, vis- 
cozitatea și indicele de viscozitate (v. Viscozitatea 
uleiurilor minerale), lubrifianța (v. Onctuozitate), 
temperatura de congelare (v. Congelare), proprie- 
tăţile antispumante (v. Spumarea uleiurilor). — 
Din punctul de vedere al indicelui de viscozitate 
(care indică variația viscozităţii uleiului cu tempe- 
ratura) și al stabilităţii termice și chimice, uleiu- 
rile parafinoase sunt superioare celor naitenice, 
iar acestea, celor aromatice (neparafinoase), dar 
uleiurile parafinoase au un punct înalt de conge- 
lare. Indicele de viscozitate (v.) poate fi îmbună- 
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tățit în anumite limite, iar punctul de congelare 
poate fi coborit și prin adăugire de aditivi co- 
respunzători, Prin rafinare se caută să se înde- 
părteze cât mai complet din uleiuri componenții 
cu caracter aromatic, 

Uleiurile minerale se întrebuințează în principal 
la ungerea suprafețelor asociate și în mișcare 
relativă, atât pentru suprimarea frecării dintre 
acestea, cât și ca protecțiune contra coroziunii și 
ca mediu izolant din punctul de vedere electric. — 
Un uleiu lubrifiant trebue să satisfacă următoarele 
condițiuni: să fie destul de vâscos la tempera- 
tura de serviciu, fără să fie prea vâscos, pentru 
a nu mări coeficientul de frecare; să adere sufi- 
cient la suprafeţele metalice (o peliculă cât mai 
groasă de uleiu să fie adsorbită de suprafețele 
cari freacă); să nu aibă o diferență prea mare 
de viscozitate între temperatura de serviciu și 
cea anterioară; să fie cât mai stabil din punctele 
de vedere iermic și chimic. : 

Viscozitatea unui uleiu trebue să varieze cât 
mai puțin cu temperatura, adică uleiul să aibă 
un indice de viscozitate cât mai mare, pentru ca 
suprafețelor de frecare ale unui sistem tehnic să 
li se asigure o ungere satisfăcătoare la orice regim 
de funcționare (de ex., la o mașină, atât la de- 
marare, cât şi în plină sarcină). Această calitate 
se cere, în primul rând, pentru uleiurile de un- 
gere întrebuințate la motoare cu electroaprindere, 
la motoare rapide cu autoaprindere (Diesel rapide) 
sau la compresoare; pentru ungerea cilindrilor unui 
motor de automobil sau de avion, cu electroaprin- 
dere sau cu autoaprindere, sunt indicate uleiurile 
cu indici de viscozitate de 90:120 și mai mult. 
Pentru ungerea palierelor transmisiunilor sau a 
celor similare, la cari temperaturile la diferite re- 
gimuri de funcţionare nu diferă decât prea puţin 
una de alta, se pot întrebuința uleiuri cu indici de 
viscozitate în jurul valorii 40. Pentru ungerea or- 
map de mașini cari funcţionează la temperaturi 
oarte joase se întrebuințează uleiuri cu un indice 
de viscozitate adeseori mai mic decât 0, dar cari, 
de obiceiu, au un punct de congelare foarte jos. 

Uleiurile expuse la temperaturi și la presiuni 
inalte trebue să fie cât mai stabile din punctele de 
vedere termic și chimic. Cele mai rezistente la 
oxidare sunt uleiurile cu caracter parafinic, dar 
rezistența la oxidare a oricărui uleiu poate fi 
mărită prin adăugire de aditivi antioxidanți; pentru 
evitarea depunerilor de rășini se adaugă aditivi 
detergenti în uleiu, cari spală rășinile depuse pe 
suprafețe unse. — Uleiurile de ungere pentru ci- 
lindrii motoarelor cu electroaprindere sau cu auto- 
aprindere sunt expuse acțiunii oxigenului din aerul 
comburant, la presiuni și la temperaturi înalte. Se 
pot produce oxidări ale hidrocarburilor, dând acizi 
organici corozivi, capabili să atace cilindrii şi 
pistoanele, și mai ales palierele; în plus, se pot 
depune rășini pe piston și pe segmenții acestuia, 
cu efecte dăunătoare, provocând imobilizarea 
segmențţilor sau uzura rapidă a pistoanelor și a 
cilindrilor. În cilindru se poate produce arderea 
incompletă a uleiului de uns, care dă depozite de 
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rășini grele și de cărbune pe suprafața superioară 
a pistonului şi pe culasă. — Uleiurile de ungere 
pentru compresoare de presiune înaltă și pentru 
palierele turbinelor cu abur trebue să aibă, de 
asemenea, rezistență termică și chimică mare. 

După destinația uleiului, se deosebesc uleiuri in- 
dustriale, de motor, de turbină, de cilindru, de 
compresor, de mașini frigorifice, de transformator, 
de automobil, de avion, de navă, etc. 

1, Uleiu compoundat. V. Uleiu de navă. 

2, ~ de automobil [Macno MIA ABTOMAMIHH; 
huile pour automobiles; Automobi 5|; automobile 
oil; gépkocsiolaj]: Uleiu pentru ungerea orga- 
nelor motorului unui automobil (v, sub Uleiu de 
motor). Uneori, şi uleiurile întrebuințate la ungerea 
celorlalte grupuri de piese ale automobilului (de 
ex. cutie de vitese, diferenţial, etc ) se numesc, 
de asemenea, uleiuri de automobil. (V. și sub 
Uleiu industrial). 

s. ~ de avion [aBgnauuonnoe Macao; huile 
d'aviation: Luftfahriăl; aviation oil; repil&gepolaj]. 
V. sub Uleiu de motor. 

a ~ de cilindru [uumunnpoBoe Macao; 
huile à cylindre; Zylinderăl; cylinder oil; henger- 
olaj]: Uleiu mineral rafinat, întrebuințat la ungerea 
cilindrilor motoarelor cu abur cu piston, cum şi 
a organelor acestora cari ajung în contact cu 
aburul (de ex. a distribuţiei interioare). Contactul 
direct cu cantități mari de abur sau, eventual, 
cu condensatul, iar uneori acțiunea aerului cald 
sau a gazelor arse, impun întrebuințarea uno: 
uleiuri cu calităţi speciale, rezistente la tempe- 
raturi și presiuni înalte. 

Conditiunile în cari se găsește uleiul întrebuințat 
la mașinile cu abur, mai ales la cele cari lucrează 
cu abur supraîncălzit. au ca urmare d'luarea 
uleiului, mărirea vaporizării și formarea de depo- 
zite de cocs. Uleiurile de cilindru distilate dau 
depuneri uscate și pulverulente, mult mai dăună- 
toare decât depunerile uleiurilor reziduale cu 
onctuozitate mare; de aceea, pentru mașini cu 
abur supraîncălzit se recomandă uleiuri parafinoase 
reziduale deparafinate. 

Uleiurile de cilindru au viscozități mari, adică 
2:*:8 “E la 100°, deoarece la temperaturile înalte de 
serviciu ele trebue să aibă viscozitate suficientă, 
ca să asigure etanșeitatea între segmeniii și peretii 
cilindrului și să reducă cât mai mult uzura pieselor 
în frecare, Temperatura de inflamabilitate înaltă, 
până la cca 315°, face ca vaporizarea uleiului să 
fie mică la temperaturile de serviciu. 

Uleiurile de cilindru se împart în două grupuri: 
uleiuri pentru mașini cu abur saturat, cu tem- 
peratura de inflamabilitate de cca 265° și viscozi- 
tatea de maximum 5°E la 100° — și uleiuri pen- 
tru maşini cu abur supraîncălzit, cu temperatura 
de inflamabilitate şi viscozitatea mai mari. Princi- 
palele calități pe cari trebue să le aibă uleiurile 
întrebuințate la mașinile cu abur supraîncălzit sunt: 
viscozitate mare, temperaturi de inflamabilitate 
înalte, valori mici ale cifrei de cocs și ale con- 
ținutului de cenușă, cum și rezistență la oxidare 


şi la acțiunea vaporilor de apă. Pentru mașinile 
cari funcționează cu abur saturat se cer uleiuri de 
cilindru de calitate inferioară celor pentru ma- 
şinile cari lucrează cu abur supraîncălzit. Unele 
calități bune ale uleiurilor de cilindru pentru mașini 
cu abur saturat constitue uneori defecte, în cazul 
întrebuinţări lor la mașinile cu abur supraîncălzit; 
de exemplu, conținutul în substanțe rășinoase al 
uleiurilor pentru maşini cu abur saturat e util, de- 
oarece mărește capacitatea uleiului de a adera 
la suprafețele metalice, dar cel al uleiurilor pentru 
maşini cu abur supraîncălzit e dăunător, deoarece 
la temperaturi înalte provoacă formarea unor de- 
pozite de cocs abundentă. V. și sub Uleiu mineral. 

s. ~ de compresor [KoMnpeccopnoe Maco; 
huile de compresseur; Kompressorâl; compressor 
oil; kompresszorolaj]: Uleiu mineral întrebuințat 
la ungerea organelor unui compresor cu piston 
sau cu rotor, respectiv ale unei suflante sau ale 
unui ventilator. Se întrebuințează, fie uleiu special 
de compresor, fie uleiu de motor sau de cilindru, 
după tipul și particularitățile constructive ale com- 
presorului sau ale suflantei. Uleiurile lubrifiante 
obișnuite nu se întrebuințează la ungerea com- 
presoarelor cari comprimă oxigen, clor sau alte 
gaze cari pot să reacționeze cu hidrocarburile 
din uleiu; la aceste mașini se întrebuințează alte 
lichide, inerte față de gazele comprimate. 

Uleiurile de compresor, în general semiparafi- 
noase și rafinate cu acid sulfuric, sau parafinoase 
şi rafinate cu solvenți, trebue să îndeplinească 
următoarele condițiuni tehnice: să aibă viscozita- 
tea de 25-+:50*E la 50°C și indicele de viscozitate 
mai mare decât 60; să aibă stabilitate chimică, în 
special să nu fie ușor oxidabile; să nu conțină 
substanțe minerale dozabile, ca cenușă sau im- 
purități mecanice (cari pot mări depunerile în 
cilindru). Viscozitatea mare e necesară pentru ca 
umiditatea, datorită condensării în ultimele trepte 
ale compresorului, să nu spele ușor uleiul depus 
pe pereții cilindrului, ceea ce ar provoca o fre- 
care semiuscată a segmențţilor pistonului. Rezis- 
tenţa lui la oxidare trebue să fie mare, deoa- 
rece prin oxidarea uleiului rezultă depozite solide 
în zonele calde ale compresorului, cari peri- 
clitează funcționarea normală a acestuia și con- 
stitue adeseori o cauză de avarii; depozitele for- 
mate pot fi antrenate din cilindru în conductele 
principale, unde se pot autoaprinde, producând 
în unele cazuri explozii. 

s ~ de mașini frigorifice [macio nun XO- 
NONHIIbHb'X MarmuH; huile de machines frigori- 
fiques; Kăltemaschinenăl; refrigerator oil; hütögép- 
olaj]: Uleiu întrebuințat la mașinile frigorifice cari 
funcționează cu bioxid de sulf şi cu freon. 

Uleiurile pentru mașini frigorifice trebue să în- 
deplinească următoarele condițiuni tehnice: să 
aibă temperatura de congelare şi de turburare 
foarte joase; să aibă stabilitate chimică foarte mare, 
deoarece lucrează în circuit închis. Aceste uleiuri 
se obțin din distilatele tițeiurilor uleioase de cali- 
tate superioară, rafinate intens cu acid sulfuric şi 
pământ decolorant. Pentru a mări stabilitatea chi- 


mică, se adaugă un antioxidant, de exemplu para- 
oxidifenilamină. 

1. Uleiu de motor [moropnoe Macao; huile 
pour moteurs; Motorendl; motor oil; motorolaj]: 
Uleiu întrebuințat pentru ungerea organelor unui 
motor cu ardere internă, cu piston. — După tipul 
constructiv al motorului, se deosebesc: 

2. Ulsiu pentru motoare cu electroaprindere: 
Uleiu mineral întrebuințat la ungerea motoarelor 
cu electroaprindere, folosite la automobile, la trac- 
toare, motociclete, avioane, etc. Alegerea uleiu- 
lui depinde de starea motorului, de regimul termic 
și de turație, de anotimp, cum și de calitatea ma- 
teria'elor de fabricație ale motorului. 

Uleiurile pentru motoare cu electroaprindere 
(cu explozie) trebue să îndeplinească următoarele 
condițiuni tehnice: să aibă o viscozitate care să 
asigure menținerea uleiului pe suprafeţele de 
frecare, și indice mare de viscozitate (adică va- 
riație mică a viscozităţii cu temperatura); să re- 
ziste la acțiunea oxidantă o oxigenului molecular 
şi să nu provoace coroziunea sau uzura exagerată 
a pieselor motorului; să aibă o compoziţie omo- 
genă şi să nu conțină produse rășinoase, iar la des- 
compunere și ardere să nu producă depuneri de 
cocs sau de reziduuri pe piesele motorului; să nu 
conțină apă și impurități în suspensie; să aibă tem- 
peratură de inflamabilitate înaltă. pentru a avea 
evaporare lentă în timpul funcţionării motorului, 
și temperatură de congelare joasă, care să asi- 
gure pornirea motorului pe timp rece. Aceste 
uleiuri se obțin dintr'o materie primă de calitate 
superioară (semiparafinoasă sau parafinoasă), su- 
pusă unei rafinări bune, eventual cu solvenți 
selectivi (v. Rafinarea uleiurilor minerale), — și 
adeseori adăugind aditivi speciali (pentru cobo- 
rîrea temperaturii de conge'are, micșorarea de- 
punerilor, mărirea indicelui de viscozitate, etc.), 
cari îmbunătăţesc proprietățile de utilizare a lor. 

Uleiurile pentru motoarele de autovehicule, 
cari depind de starea motorului și de anotimp, 
sunt caracterizate mai ales prin indicele de vis- 
cozitate. În general, uleiurile folosite iarna și cele 
pentru motoare noi au o viscozitate mai mică 
şi un indice de viscozitate mai mare decât ule- 
iurile folosite în alte anotimpuri şi decât cele 
pentru motoare în stare normală de funcţionare. — 
La automobile, pentru motoare în stare de rodaj 
se întrebuințează (mai ales în timpul iernii) un 
uleiu subțire de natură parafinoasă, rafinat cu 
solvenți, având viscozitatea de 3-::5,5* E la 50°C 
şi indicele de viscozitate de minimum 90; după 
rodaj se întrebuințează uleiuri de aceeaşi pro- 
veniență, însă cu viscozitate mai mare, până la 20° E 
la 50°C. La motoarele uzate se întrebuințează 
uleiuri mai vâscoase (iarna, 8,5--:9,5* E la 50°C, și 
vara, 11,5:::22*E la 50°C), cu indice de viscozitate 
mai mic (minimum 40), fabricate în general din 
păcuri semiparafinoase sau neparafinoase selecţio- 
nate, rafinate cu acid sulfuric. — La tractoare, 
pentru motoare noi se întrebuințează, în timpul 
iernii, uleiuri medii paratinoase (rafinate cu sol- 
venţi), având viscozitatea de 7,5-::8,5*E la 50*C 
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şi indicele de viscozitate minimum 90, iar în 
restul anului, uleiuri cu viscozitatea până la 11°E 
la 50°C. 

Uleiurile pentru motoare de aviație sunt carac- 
terizate prin indice mare de viscozitate (peste 90), 
rezistență mare la oxidare, onctuozitate bună, 
temperatură de congelare foarte joasă (sub — 15°), 
aciditate foarte mică și lipsa componenților mi- 
nerali. Vis-ozitatea prea mică poate produce o 
frecare uscată, ceea ce provoacă mărirea pier- 
derilor mecanice şi uzura rapidă a pieselor mo- 
torului, iar viscozitatea prea mare provoacă mări- 
rea pierderi'or mecanice din motor și dificultăţi 
la pornirea acestuia pe timp răcoros. Lucrând 
la sarcină mare și la temperatură înaltă, uleiul 
de avion e expus rezinificării, oxidării și descom- 
punerii; odată cu perfecționarea motoarelor de 
aviaţie, condiţiunile de temperatură și de presiune 
au devenit foarte severe, din cauza condițiunilor 
particulare de funcţionare. Pentru fabricarea uleiu- 
rilor trebue să se aleagă, deci, o materie primă 
specială (păcură parafinoasă de caltate superi- 
oară) și cele mai bune procedes de rafinare. 
(V. Rafinarea uleiurilor parafinoase). Sin. Uleiu 
pentru motoare cu explozie. 

s. Uleiu pentru motoare cu autoaprindere: Uleiu 
mineral întrebuințat la ungerea motoarelor cu auto- 
aprindare (Diesel), folosite la autovehicule sau în 
instalații stabile. Alegerea uleiului depinde, în ge- 
neral, de starea și de puterea motorului, cum şi de 
organul pe care urmează să-l ungă. Uleiurile 
pentru motoarele cu autoaprindere trebue să 
aibă calități superioare calităților uleiurilor între- 
buințate la ungerea motoarelor cu electroaprin- 
dere, din cauza temperaturii și a presiunii ae- 
rului la sfârșitul cursei de compresiune, cari sunt 
mai înalte. 

Stabilitatea chimică trebue să fie mare față de 
acțiunea oxigenului molecular, pentru a evita atât 
coroziunea și distrugerea palierelor, cât și cocsa- 
rea și ruperea segmenților. De aceea, pentru mo- 
toarele Diesel cu turație înaltă se recomandă numai 
uleiuri ameliorate cu aditivi speciali; la motoare 
Diesel cu turație mai joasă, mai puțin solicitate, pot 
fi întrebuințate uleiuri fără aditivi, cum sunt uleiu- 
rile pentru motoarele cu electroaprindere.— Printre 
alți compuși rezultați prin oxidare în timpul un- 
gerii, se formează și rășini, cari se depun pe 
supape, pe sagmenfi, cilindri, etc., depuneri cari se 
pot transforma în substanțe de consistenţa lacu- 
rilor sau chiar a cocsului. Pentru a împiedeca 
formarea acestor depozite se întrebuințează adau- 
suri detergente, ca săpunuri de calciu, de bariu 
şi de magneziu ale acizilor grași sau ale aci- 
dului fenilstearic. Aceste adausuri se descompun 
la temperaturile înalte din cilindrii motorului, dând 
oxizi ai metalelor respactive și cetone; oxizii se 
depun odată cu substanțele rășinoase, astfel încât 
se formează depuneri poroase și inconsistente 
(cari sunt evacuate uşor împreună cu gazele arse), 
iar cetonele sunt arse. 

Uleiurile pentru motoare Diesel, cari depind 
de starea motorului, sunt caracterizate mai ales 
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prin indicele de viscozitate. În general, la mo- 
toarele în stare normală de funcționare se în- 
trebuințează uleiuri superioare cu viscozitate mai 
mică, iar la motoarele uzate, uleiuri inferioare 
acestora, cu viscozitate mai mare. — La instalaţii 
stabile cu motoare în stare normală, pentru ci- 
lindrii motoarelor având maximum 150 CP/cil., se 
recomandă uleiuri (de proveniență semiparafinoa- 
să sau neparafinoasă) cu viscozitatea de 11,5-::18*£ 
la 50°C şi cu indicele de viscozitate de minimum 
60, iar pentru cei de 250.-:300 CP/cil., uleiuri cu vis- 
cozitatea de 20-::22*E la 50°C și cu același indice. 
Dacă motoarele sunt uzate, pentru cazurile indi- 
cate se recomandă uleiuri (de aceeași prove- 
niență) cu viscozitatea de 11,5-::13,5%E la 50°C şi 
cu indicele de viscozitate de minimum 40, res- 
pectiv cu viscozitatea de maximum 22°E la 50° C și 
cu același indice. — La automotoare sau la unele 
instalaţii stabile cu motoare în stare normală se 
recomandă uleiuri (provenite din ţițeiuri parafi- 
noase rafinate cu solvenţi) cu viscozitatea de 
9,5-::25*E la 50°C (aleasă în funcţiune de puterea 
motorului) și cu indicele de viscozitate de mini- 
mum 90. Sin. Uleiu de motoare Diesel. V. și Uleiu 
mineral. 


1. Uleiu de navă [cymoBoe macio; huile pour 
navires; Schiffăl; ship oil; hajâolaj]: Uleiu între- 
buințat la maşinile navelor, care e constituit din 
uleiuri minerale rafinate cu acid sulfuric, în ames- 
tec cu uleiu vegetal de rapiță sau de muștar, 
oxidate prin suflare cu aer la temperatura de 
aproximativ 100°. Conţinutul de uleiu vegetal 
suflat se introduce pentru ca uleiurile de nave 
să formeze uşor o emulsiune apoasă stabilă, care 
răcește palierele mașinilor navelor maritime în 
cursul funcționării. Prin introducerea uleiurilor 
vegetale suflate se măresc și aderenţa și lubri- 
fianța uleiurilor. — Sin. Uleiu compoundat. 


2 ~ de tăiere [MnnHepanbHoe Macio C 
NOJIApPHbIMH BemecTBaMH; huile de coupe; 
Schneideöl; cutting oil; vágási olaj]: Uleiu mineral 
cu adausuri de substanțe polare (săpunuri nafte- 
nice sau de colofoniu, fenoli, etc.), cari prin 
amestecare cu apă (în timpul întrebuințării) dau 
emulsiuni stabile, întrebuințat la prelucrarea me- 
talelor. Mult timp s'a considerat că rolul acestor 
uleiuri în operațiunile de prelucrare a metalelor e 
numai de a răci suprafețele de frecare; s'a con- 
statat, însă, că substanțele polare active micșorează 
rezistența dela suprafața metalului, prin adsorpție 
şi prin pătrunderea lor în fisurile microscopice 
ale suprafeţelor metalice. 


Afară de substanţele emulgatoare adăugite 
uleiurilor, se întrebuințează, în același scop, și 
uleiuri minerale sulfonate (fără amestecare cu 
apă, la întrebuințare), cari sunt foarte eficace, însă 
nu pot fi folosite la prelucrarea metalelor nefe- 
roase. Sin. (parțial) Lichid de tăiere. 

s ~ de turbină [rypSannoe Macao; huile 
pour turbine; Turbinenöl; turbine oil; turbinaolaj]: 
Uleiu mineral întrebuințat la ungerea și răcirea 
palierelor la turbinele cu abur sau hidraulice și 


la mașinile electrice, iar uneori la turbocom- 
presoare, la turbopompe sau la diferite instalații 
cu ungere prin circulație. În turbină, uleiul se 
degradează, datorită acțiunii oxidante a oxige- 
nului (cu care are o suprafață mare de contact) 
și condiţiunilor grele de lucru (presiune înaltă, 
pulverizarea uleiului, etc.). 

Uleiurile de turbină trebue să îndeplinească 
următoarele condițiuni tehnice: rezistență mare 
la oxidare cu oxigenul din aer, la temperatură 
înaltă, astfel încât până la 45:::65” (în timpul 
lucrului, în contact permanent cu aerul) să nu 
crească apreciabil aciditatea uleiului și să nu se 
separe produse solide de oxidare; capacitatea de 
a se separa repede și complet de apa care pă- 
trunde în instalația de ungere și care se amestecă 
cu uleiul, în paliere sau în diferite organe ale 
sistemului de ungere; aciditatea și conţinutul de 
cenușă să fie foarte mici, iar impuritățile meca- 
nice să lipsească complet. Viscozitatea se alege 
în funcțiune de turație, de sarcina pe palier, de 
condiţiunile de răcire a palierelor, etc. 

Uleiurile de turbină depind de tipul acestora 
și de organul de uns. La turbinele cu abur cu- 
plate direct, se întrebuinţează pentru paliere, în 
general, un uleiu de natură parafinoasă, rafinat 
cu solvenți, având viscozitatea de 2,5-::3"E la 50°C 
și indicele de viscozitate de minimum 90, iar 
cifra de emulsionare maximum 60 s; la cele cu 
angrenaje, pentru paliere și angrenaje se între- 
buințează în general un uleiu de aceeași natură, 
având viscozitatea de 4,5.::5,5"E la 50°C, iar ci- 
fra de emulsionare maximum 95 s. La turbinele 
cu turația sub 3000 rot/min și cu presiunea ule- 
iului de maximum 2 at, pentru paliere și angre- 
naje se întrebuințează uleiuri de natură inferioară 
(neparafinoasă), având viscozitatea de 3,5-::5*E 
la 50*C. 

4. ~ industrial [npombimiennoe Maco; huile 
industrielle; Industriel; industrial oil; ipari olaj]: 
Uleiu mineral întrebuințat la ungerea mașinilor și 
a altor utilaje industriale cari lucrează numai la 
temperatura normală. Se prepară numai din păcuri 
neparafinoase, rafinate cu acid sulfuric. 

După valoarea viscozității lor, se deosebesc 
următoarele trei grupuri de uleiuri industriale: 
ușoare, cu viscozitatea până la 5-::6*E la 50°C; 
medii, cu viscozitatea până la 10-.:12*E la 50°C; 
grele, cu viscozitatea peste 10-::12“E la 50°C. 
Alegerea tipului de uleiu se face în funcţiune de 
mașina sau de organul de uns, de sarcina acestora, 
de uzură, de anotimp, etc. 

s ~ izolant [n3onnpyromee Maco; huile 
isolante; Isolierăl; insulating oil; szigetelési olaj]: 
Uleiu folosit ca mediu de izolare și ca mediu de 
dispersiune a căldurii desvoltate, uneori și ca 
mediu de stingere, în elementele de circuit și în 
aparatele electrice. După proveniența lor, se 
deosebesc uleiuri izolante minerale şi uleiuri 
izolante vegetale. 

Uleiurile izolante minerale sunt amestecuri de hi- 
drocarburi lichide, în majoritate naftenice, C„ Hap, 


mai puțin aromatice, C,H2„_g, și parafinice, 
C,Hany2- Uleiurile vegetale se folosesc rar ca 


uleiuri izolante; singurul uleiu vegetal folosit mai 
des în acest scop e uleiul de ricin (v.). 


După utilizarea care li se dă, se deosebesc 
uleiul de transformator și de întreruptor — și 
uleiul de cablu și de condensator. 


Uleiul de transformator se obţine prin rafinarea 
prealabilă și finală a primelor fracțiuni de uleiu 
obținute la distilarea păcurii. Rafinarea prealabilă 
comportă îndepărtarea impurităților cu acid sul- 
furic, neutralizarea cu alcalii, spălarea cu apă, fil- 
trarea și uscarea uleiului; rafinarea finală se face 
cu pământuri absorbante, după care urmează 
decantarea şi filtrarea uleiului printr'un filtru-presă. 
E un lichid neutru, de coloare galbenă deschisă, cu 
viscozitate mică (cca 5°E la 20°), aciditate foarte 
mică (maximum 0,35 mg KOH/g) şi temperatură 
de congelare joasă (— 35:::—45"), ceea ce asigură 
fluiditatea uleiului și la temperaturi joase; are vola- 
țilitate mică, deci temperatură de inflamabilitate 
înaltă (cca 135°), ceea ce micșorează pericolul de 
incendiere a aparatelor şi pierderile prin evapo- 
rare. Rigiditatea electrică a uleiului de transforma- 
tor purificat și uscat e de 200.::300 kV/cm; prezența 
impurităților solide în uleiu, a apei în soluție și mai 
ales în emulsiune și a gazelor disolvate în uleiu 
reduc simțitor rigiditatea electrică, 

Uleiul pentru întreruptoarele cu uleiu servește și 
la stingerea arcului care se produce între con- 
tacte, la deconectarea curentului. 

Uleiul de cablu şi de condensator e un uleiu izo- 
lant întrebuințat ca dielectric de impregnare a izo- 
laţiei cablurilor și a dielectricilor condensatoarelor. 
Se întrebuințează, în acest scop, uleiuri minerale, 
special rafinate; la cablurile de forță se întrebuin- 
țează uleiuri minerale grele, cu viscozitate mare, cu 
adaus de colofoniu. — Uleiul de ricin se întrebuin- 
țează la impregnarea hârtiei care serveşte drept 
dielectric în condensatoarele de curent continuu. 

Durata medie de utilizare a uleiului în trans- 
formatoare e de 5-::20 de ani, iar în întrerup- 
toare — dela câteva zile până la 3.::5 ani, după 
frecvenţa folosirii întreruptorului. Măsurile cari per- 
mit o mărire a duratei de exploatare a uleiului sunt: 
ridicarea stabilităţii la oxidare a uleiului, prin intro- 
ducerea de antioxidanți (de ex. 0,01:::0,5% paraoxi- 
difenilamină); închiderea ermetică a cuvei transfor- 
matorului și înlocuirea aerului din ea cu un gaz inert 
(azot, bioxid de carbon) sau instalarea filtrelor abscr- 
bante de oxigen; filtrarea uleiului în timpul funcţio- 
nării lui în transformator, prin trecerea printr'un ma- 
terial absorbant, — silicagel sau alt material. Uleiul 
izolant uzat poate fi regenerat prin hidrogenare. 

1. Uleiu acid. V. Uleiu acru. 

2, ~ acru [KHCIIOe MâCIl0; huile acide; săure- 
haltig=s Ol; acid oil; savanyú olaj]: Uleiu mineral, 
după tratarea cu acid și separarea de gudroane 
în cursul rafinării cu acid sulfuric. (V. Rafinarea 
uleiurilor minerale). — Sin. Uleiu acid. 

3, ~ alb [cBernoe Munepanbnoe Maco; 
huile blanche; weikes Mineralöl; white mineral oil; 
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fehér ásványolaj]: Uleiu mineral incolor, obținut 
la fabricarea parafinei (v.) sau prin rafinarea intensă 
cu acid sulfuric fumans a unui uleiu mineral co- 
lorat, urmată de neutralizare și tratare cu pământ 
decolorant. Uleiurile albe nu au miros, iar unele 
(cele medicinale interne) nici gust. Se întrebuin- 
țează la fabricarea produselor cosmetice și în Me- 
dicină. Nu se întrebuințează, în general, ca uleiuri 
pentru uns, deoarece, fiind rafinate intens cu acid 
sulfuric, au calităţi de ungere inferioare. Excepţional, 
sunt întrebuințate ca lubrifianţi pentru mașinile din 
industria alimentară și la ungerea unor instrumente 
de precizie. Sin. Uleiu de parafină. 

4, ~ de parafină: Sin. Uleiu alb. V. şi Parafină, 
uleiu de ~., 

s. ~ emulsionabil [>Myubrupyrouee Maco; 
huile &mulsionable; emulgierbares Schmierăl; emul- 
sive lubricating oil; emulgâlhat6 olaj]: Uleiu mi- 
neral care conţine 2:3% dintr'o substanță emul- 
gatoare, care-i dă proprietatea de a se dispersa 
coloidal, când e adăugit în apă. E întrebuințat 
sub formă de emulsiune, în Silvicultură, ca insec- 
ticid de contact. Sin. Uleiu emulsibil. 

è ~ grafitat [rpadpuroBaa Maab; huile gra- 
phitée; Graphitschmieröl; graphitic lubricant; gra- 
fitos olaj]. V. sub Lubrifiant. 

7, ~ greu amorf [amopbnoe ramenoe Mae- 
10; huile lourde amorphe; amorphes Schweröl; 
heavy wax bearing distillate; nehéz amorf olaj]: 
Uleiu mineral folosit ca materie primă la prepa- 
rarea parafinei, care se obține prin distilarea 
păcurii parafinoase și reprezintă cca 20% din a- 
ceasła. Are gr. sp. cca 0,915 şi confine cca 
13:15% parafină. 

s. ~ parafinos cristalin [1ECTHJIATHOE Macio 
H3 nebriă nape punoro cenoBanua; huile parat- 
fineuse cristallisce; kristallisiertes Paraffinăl; light 
wax bearing distillate; kristâlyozott paraffinolaj]: 
Uleiu mineral folosit ca materie primă la prepa- 
rarea parafinei. Se obține prin distilarea păcurii 
parafinoase şi reprezintă cca 55% din aceasta. 
Are gr. sp. 0,860:::0,880 și conţine cca 15:20% 
parafină, 

9. o~ 
minerale. 

10, ~ spindel [Beperenno Macao; huile à 
broches; Spindelöl; spindle oil; orsóolaj]: Uieiu 
mineral cu viscozitate mică, obținut prin distila- 
rea pěcurii. 

Are punctul de inflamabilitate peste 145° şi 
punctul de congelare sub —15*. E folosit (rafinat) 
la ungerea mecanismelor fine, pentru micșorarea 
viscozității altor uleiuri, etc. 

u. ~ total [chipoe Maculo; huile totale; To- 
talöl; bulk oil; teljes olaj]: Uleiu mineral obținut 
prin distilarea păcurii în vid (vacuum), înainte de 
a se face separarea fracțiunilor. — Sin. Uleiu 
brut, Bulc. V. și Uleiu mineral. 

12. Uleiu miscibil [cmemuBaiomeeca Maco; 
huile miscible; mischbares Ol; miscible oil; kever- 
hető olaj]. Silv.: Lichid constituit din cca 75:::85% 
uleiu mineral, cca 15% emulgator (uleiu sulfonat, 
rezinat, naftenat, etc.) şi 2:::3% apă. Prin ames- 


regenerat. V. Regenerarea uleiurilor 
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tecare cu apă formează o emulsiune folosită în 
Silvicultură ca insecticid de contact. 

1. Uleiu solubil [pacreopumoe Macao; huile 
soluble à l'eau; wasserl&sliches Ol; water soluble 
oil; oldható olaj]. Metl.: Lichid emulsionabil cu 
apă, constituit din uleiu mineral și un emulgator. 
Servește la călirea oțelului. 

2. Uleiu vegetal [pacrurenbnoe Macao; hu'le 
végétale; Pllanzenăe und -Fette; vegetable oil, 
plant oil; növényi olaj]: Amestec de esteri ai gli- 
cerinei cu acizi grași saturați și nesaturați (cu pre- 
dominarea acizilor nesaturați), lichid la tempera- 
tura ordinară, care se găsește aproape în toate 
fructele și semințele plantelor. Densitatea uleiu- 
rilor vegetale e mai mică decâtaapei, ele sunt 
solubile în majoritatea solvenților organici, dar sunt 
insolubile în apă. Prin tratare cu alcalii se saponi- 
fică, punând în libertate glicerina. 

Uleiurile vegetale se extrag, fie prin presare, 
fie cu solvenți, fie printr'un procedeu mixt (presare 
şi extracţie cu solvenţi), fie prin procedeul Skipin. 

În procedeul prin presare, etapele principale 
sunt: curățirea de praf, de corpuri străine, în 
special de bucăți de fier (care se efectuează 
în curățitoare cu site şi în curățitoare magne- 
tice); cojrea (efectuată în cojitoare); măcinarea; 
prăjirea (pe foc direct sau cu abur, cu sau fără 
amestecătoare); formarea turtelor; presarea (în 
prese manuale sau hidraulice, cu funcționare con- 
tinuă sau discontinuă); scoaterea turtelor. Uleiul 
obținut prin presare e de calitate bună, dacă pră- 
jirea a fost bine condusă. 

În procedeul extracţiei prin solvenți, etapele 
principale sunt: curățirea de praf, de corpuri străine 
şi de corpuri de fier; cojirea; măcinarea; for- 
marea turtelor; extracția (efectuată în instalaţii 
continue, semicontinue sau discontinue); aburirea 
şi evacuarea șrotului din dispozitivele de ex- 
tracţie; uscarea șrotului; îndepărtarea şi recupe- 
rarea solventului. Uleiul obținut prin extracție con- 
ține mai multe impurități (ceruri, substanţe colo- 
rante, extrase de solvent odată cu uleiul) decât 
cel obținut prin presare. 

În procedeul mixt, etapele principale sunt cele 
enumerate la procedeul prin presare, după care 
urmează extracția cu solvenți. 

În procedeul Skipin, etapele principale sunt: 
curățirea de praf, de corpuri străine și de bucăţi 
de fier; cojirea; măcinarea; extragerea uleiului 
prin tratare cu apă și cu abur; uscarea șrotului. 

s, ~ de abrazin. V. Uleiu de lemn chinezesc. 

4, ~ de alune [Macuno necnoro opexa; huile 
de noisette; HaselnuBăl; hazel-nut oil, filbert oil; 
mogyor6olaj]: Uleiu obţinut prin extracţie cu 
solvenți, în cantitate de 50-::66%, din fructele de 
Corylus avel'ana, din familia betulaceelor.E un uleiu 
vegetal, nesicațiv, folosit în alimentaţie, în farmacie 
şi în cosmetică. Are cifra de saponificare 189-::197 
şi cifra de iod 84-90. 

s. ~ de arahide [apaxnnnoe macio; huile 
d'arachides; Erdnuhöl, Arachisöl; groundnut oil, 
earthnut oil, arachis oil; arachis olaj, földimo- 
gyor6-olaj]: Uleiu obținut din tuberculele arahi- 


delor (Arachis hypogea), prin presare. Uleiul are 
coloare galbenă, gust și miros plăcul. Are un 
punct de congelare înalt. La +10° se depun 
cantități importante de trigliceride, iar între 0° și 
—3" uleiul se solidifică complet. Acizii graşiai uleiului 
de arahide conţin în principal următoarele sub- 
stanțe: acizi saturați 9-::15%, acid arahidic 2+:5%, 
acid lignoceric 23%, acid oleic 52-70%, acid 
linoleic 7-::25%. Uleiul de arahide e nesicativ. 
Rafinat, dă un uleiu comestibil de bună calitate. 
Prin solidificare (hidrogenare) se obține un produs 
care servește ca materie primă la fabricarea mar- 
garinei. Are cifra de saponilicare 188-::202 şi cifra 
de iod 83-::107. 

o ~ de bumbac [(xuontoBoe Macao; huile 
de coton; Baumwollsamenăi; cotton-(seed) oil; 
gyapotolaj]: Uleiu extras din seminţele de bumbac 
(Gossypium), cari conţin 14:::41,6%, uleiu, în majori- 
tatea cazurilor cu solvenți și, mai rar, prin presare 
la cald. Datorită gosipolului, o substanţă colorantă, 
uleiul de bumbac are coloare închisă (roșu până 
la brun închis). Uleiul brut are gust amar; după 
rafinare poate fi folosit și ca uleiu comestibil. În 
compoziția acestui uleiu, care e semisicativ, intră 
următorii acizi: acizi saturați 22:::24,5%, acid oleic 
30..:35%, acid linoleic 40:.:50%. Uleiul brut de - 
bumbac e folosit la fabricarea săpunurilor, a unso- 
rilor consistente și în industria substanțelor peli- 
culogene. Are cifra de saponificare 171199 şi 
cifra de iod 100,9:::120,5, 

7, ~ de cânepă [tononnAHnoe Macao; huile 
de chanvre; Hanföl; hemp-seed oil; kenderolaj]: 
Uleiu obținut din semințele de cânepă (Cannabis 
sativa), prin presare. Are coloarea verde închisă și 
miros specific, plăcut. Compoziţia acizilor din uleiul 
de cânepă e următoarea: acizi saturați 9:::10% „acid 
oleic 12:::15%, acid linoleic 45-50%, acid lino- 
lenic 20%. Uleiul de cânepă e sicativ. După ce 
a fost albit în prealabil, e întrebuințat în indus- 
tria substanțelor peliculogene și, uneori, la fabri- 
carea săpunului. Dacă e proaspăt rafinat, poate 
fi folosit și ca uleiu comestibil. Are cifra de sapo- 
nificare 170.::194 și cifra de iod 140.::167. 

s. ~ decapoc[mMacao ceman Ceiba pentan- 
dra; huile de kapok; Kapoköl; kapok oil; kapokolaj]: 
Uleiu obținut prin extracție cu solvenți, în cantitate 
de 17:::30%, din seminţele de Eridodendron anfrac- 
tuosum, familia bombaceelor. E un uleiu vegetal, 
nesicativ, întrebuințat ca uleiu comestibil şi în scopuri 
industriale. Are cilra de saponificare 189,2:::196,3 
și cifra de iod 85,2.::98,1. 

9, ~ de carapa [Macio ceman Carapa gua- 
yanensis; huile de carapa; Karapaðl; carapa oil; 
karapaolaj]: Uleiu extras din semințele unor arbori 
mari din familia meliaceelor, a cărui compoziţie 
variază cu regiunea în care crește. Se cunosc, 
astfel, un uleiu din America (Guiana, Brazilia), 
de coloare galbenă, cu d. 0,9225 şi cifra de sapo- 
nificare cca 195; un uleiu din Africa, de coloare 
galbenă până la galbenă-brură, solid sau semi- 
solid, cu p. î. 15-::30%, d. 0,917-::0,918 la 40°, 
cifra de saponificare 195.::197, cifra de iod 65:::76; 
etc. — E folosit în anumite regiuni pentru ars, în 
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Uleiuri vegetale 


Proprietăţi Cifra de 


Uleiu de Extras din Comestibil Cifra de iod 


sicativante saponificare 
Abrazin fructe — sicativ Ă 188++.195 155.175 
Alune fructe da nesicativ 189...197 84-90 
Arahide tubercule da (după rafinare) | nesicativ 188..-202 83..:107 
Bumbac semințe da (după rafinare) | semisicativ 171-199 100,9...120,5 
Cânepă semințe da (după rafinare) | sicativ 170--:194 140-167 
Capoc semințe da nesicativ 189,2.::196,3 85,2+*:98,| 
Carapa semințe — nesicativ 195.197 65-76 
Cardamom semințe — nesicativ 19 
Cedru lemn — nesicativ depinde de specieldepinde de specie 
Cocos fructe da nesicaliv 246...268 8-10 
Croton semințe — 210.+:215 101-109 
Dica semințe da nesicativ 240-.-245 3-+-10 
Dovleac semințe da (după rafinare) semisicativ 188.:+197,1 119-131 
Floarea-soarelui semințe da (după rafinare) | semisicaiiv 186:+:199,4 127.136 
Germeni de porumb semințe da (după rafinare) | semisicativ 188...198 111.131 
In semințe — sicativ 190:::194 170.++204 
Jir fructe da nesicativ 191,6:::196,3 104,4-+ 120 
Lallemantia semințe = sicativ 181++.185 161-163 
Lemn chinezesc fructe — sicativ 188...195 155+++175 
Lemn japonez semințe — sizaliv 185-».197 149+::161,3 
Levănţiză semințe — sicetiv 
Lubiţ semințe | — semisicativ 188 132-153 
Lupine albastre semințe = semisicativ 176-::186,2 83,2+-103,3 
Lupine albe semințe — semisicativ 182,1:::192,8 61,6+::102,3 
Lupine galbene semințe — semisicativ 172...185 88..:117 
Mac semințe da sicativ 189..+198 131-1143 
Măselariţă semințe = semisicativ 
Măsline fructe da nesicativ 185..:196,3 75-++03,3 
Migdale sâmburi da nesicativ 189...195,4 92+.:102 
Muştar alb semințe a semisicativ 170.+-178 92.::108,6 
Muștar negru semințe site semisicetiv 174.-.182 96++:107 
Neghină semințe = semisicativ 184...192 131-139 
Nucă fructe da sicativ 188:+:197 143...162 
Oiticica seminte = sicativ 
Palmier fructe da 195...207 34...58 
Perilla semințe 2 sicaliv 187...197 180++-206 
Pin lemn — 
Rapiţă semințe +: nesicativ 169...180 94..-106 
Ricin semințe — nesicativ 176.::187 81.: 90 
Saflor fructe da sicativ ` 187-194 138---150 
Sâmburi de caise sâmburi da (după rafinare) | nesicativ 179.+:198 96.::112 
Sâmburi de cireşe sâmburi da (după rafinare) | nesi-ativ 179,7:+-197,8 92,8.::114,6 
Sâmburi de măsline sâmburi = nesicativ 181,2-:188,5 81,8-::87,8 
Sâmburi de pepene verde semințe da semisicativ 190-::198 117...126 
Sâmburi de prune sâmburi da (după rafinare) nesicativ 188..:198,5 91,2:::104 
Sâmburi de struguri sâmburi da (după rafinare) | semisicativ 176-::206 125...157 
Seminț> de molid semințe — sicativ 182...192,8 154--.191 
Seminţe de pătlagele roșii semințe da semisicativ 183...202 105...125 
Seminţe de pepene galben semințe da semisicativ 187...193,3 101+.:128,5 
Sola semințe da semisi-ativ 1€8...195 114.::138,5 
Susan seminţ> da (după rafinare) semisicativ 187..:195 103---112 
Tall lemn — 
Tung fructe — sicativ 188...195 155..:175 
Tutun semințe da (după rafinare) | semisicativ 193..:198 136,6:::142,3 
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terapeutică, ca antireumatic și vermifug, cum și 
la protejarea corpului uman de unele insecte. 

1, Uleiu de cardamom [KapnaMonio0e MACIO; 
essence de cardamome; Kardamomenăl; carda- 
mom oil; kardamomolaj]: Uleiu obținut din se- 
mințele de cardamom, arbore care se cultivă în 
regiunile tropicale asiatice și care face parte din 
familia zingiberaceelor. După regiunea în care 
se cultivă și unde se extrage, uleiul obținut se 
numește: uleiu de Ceylon, lichid colorat în gal- 
ben deschis, cu miros aromat, cu d. 0,928-::0,945, 
np 1,462:-:1,467, cifra de aciditate 4, constituit 


din terpineol, acetat de terpenil, limonen și ci- 
neol, și folosit la prepararea lichiorurilor, în 
patiserie și în parfumerie; uleiu de Siam, semi- 
solid la temperatura ordinară, cu miros de camfor 
și borneol, cu d. 0,905 la 42° și cifra de saponifi- 
care 19; uleiu de Bengal, constituit în cea mai 
mare parte din cineol. 


2, ~ de cedru [KeppoBoe Macio; essence 
de bois de cèdre; Zederholzăl; cedar wood oil; 
c&drusolaj]: Uleiu obținut din lemnul arborelui 
Juniperus virginiana, un tip de conifer, prin disti- 
lare cu vapori de apă. E incolor, cu miros ter- 
penic; uneori conține cristale de camfor de cedru. 
Are d. 0,940.::0,962 la 20°, np 1,500 = 1,510, 


cifra de aciditate cca 1; distilă între 271 și 285°. 
E format din cedren, CisHa, un sescviterpen, 
camfor de cedru, CisHasO, cu p. t. 84-::86* și 
p. f. 290:::294*, şi un alcool (cedrenolul), CisHa40. 

Compoziţia şi constantele fizice ale uleiului de 
cedru variază cu specia arborelui din care a fost 
extras. E întrebuințat în cosmetică, în parfumerie și 
în microscopie ca lichid de imersiune. 


3, ~ de cocos [KOKOCOBOEe Macio; huile de 
coco; Kokosnuk |; cocoanut oil; kokuszolaj]: Uleiu 
extras din nuca de cocos (Cocos nucifera). Mate- 
ria primă pentru acest uleiu e miezul fructului, 
uscat în prealabil (coprah). Având punctul de 
topire înalt, în regiunile noastre uleiul de cocos 
e solid. Extragerea uleiului din coprah se face 
prin două presări succesive; se obține un pro- 
dus de coloare galbenă, cu gust și miros neplă- 
cut. După rafinare, coloarea se deschide, iar gustul 
şi mirosul devin plăcute. În această stare, produsul 
e cunoscut sub numele de unt de cocos. Acizii grași 
din uleiul de cocos conțin în principal următoa- 
rele substanțe: acid caprilic 6-::9%,; acid caprinic 
5-::10%; acid lauric 45-50%; acid miristic 17..:22%;; 
acid palmitic 7:::9%; acid stearic 2:::3%; acid oleic 
4:-5%. Uleiul de cocos e întrebuințat în indusiria 
alimentară şi la fabricarea săpunului, care e foarte 
spumos și ușor solubil în ape calcaroase sau 
saline. Sin. Unt de cocos, 

4, ~ de croton [KpOTOHOBOE Macao; huile 
de croton; Krotonől; croton oil; krotonolaj]: Uleiu 
extras din semințele de croton. Datorită aci- 
dului crotonic pe care-l conţine, are acţiune vezi- 
cantă. Se întrebuințează ca purgativ, la animale. 

5 ~ de dica [macio cemanu Irvingia ga- 
bonensis; huile de dika, beurre de dika; Dika- 
fett; dika oil; dikaolaj]: Uleiu obținut din semin- 


țele fructului de dica (Irvingia Barteri Hook), plantă 
care crește pe coasta occidentală a Africei. Se 
topește la 38-.:42* și se solidifică între 27 şi 35°; 
are d. 0,820 la 100°, cifra de saponificare 
240-::245 și cifra de iod 3-10. E format din gli- 
ceride ale acidului miristic și laurinic, ca și din 
gliceride ale acidului oleic. Se păstrează timp 
îndelungat, fără să râncezească. E întrebuințat ca 
uleiu alimentar, cum și la prepararea săpunurilor 
fine, ca înlocuitor al untului de cacao. 

o. ~ de dovleac [TblkBenHoe Maco; huile 
de pépins de citrouille; Kürbiskernöl; pumpkin 
(seed) oil, gourd-seed oil; tâkmag-olaj]: Uleiu 
extras din semințele de dovleac (Cucurbita pepo), 
cari îl conţin în proporție de 32:::37%, prin pre- 
sare sau prin extracție cu solvenţi. În stare brută, 
uleiul are coloare roşie închisă, gust și miros 
caracteristic Prin rafinare, uleiul de dovleac de- 


1 vine galben și ia gust dulceag. Uleiul e semi- 


sicaliv. Compoziţia acizilor grași din uleiul de 
dovleac e următoarea: acizi saturați 18:::29%, 
acid oleic 25-37%, acid linoleic 43:::45%. După 
o rafinare prealabilă, uleiul e întrebuințat în ali- 
mentaţie, ca uleiu comestibil de bună calitate. 
Are cifra de saponificare 188-::197,1 și cifra de 
iod 119-131. 

7 ~ de floarea-soarelui [nomconeunoe 
Macio; huile de tournesol; Sonnenblumenöl; sun- 
flower oil; napraforgómag-olaj]: Uleiu extras din 
semințele de floarea-soarelui (Helianthus annuus), 
cari conțin 45-55% uleiu. Coloarea, gustul 
şi mirosul uleiului crud depind de calitatea semin- 
țelor, de modul de păstrare a lor, cum și de 
metoda de obținere (extracție sau presare). Pentru 
folosirea în scopuri alimentare, uleiul de floarea- 
soarelui trebue rafinat. Acizii grași din uleiul de 
floarea-soarelui sunt un amestec de acizi saturați 
(8---:0%), acid oleic (33-39%) și acid linoleic 
(46-57%). Uleiul e folosit şi în scopuri tehnice. 
Astfel, fiind un uleiu semisicativ, e întrebuințat 
în industria substanțelor peliculogene. Prin sol- 
ventare selectivă cu furfurol, din uleiul de floa- 
rea-soarelui se obțin un uleiu comestibil de bună 
calitate și un uleiu tehnic sicativ. În cantități mari, 
uleiul e întrebuințat la fabricarea săpunului, după 
deglicerinarea lui prealabilă. Are cifra de sapo- 
nificare 186199,4 și cifra de iod 127:::136. 

s. ~ de germeni de porumb [Kykypy3uoe 
macio; huile de germes de mais; Maiskeimăl; 
maize (-seed) oil, corn (-seed) oil; tengericsira- 
olaj]: Uleiu extras din bobul (germenele) de po- 
rumb, care conţine 33-::36", uleiu. Uleiul obținut 
prin presare are coloare galbenă, iar cel obţi- 
nut prin extracție cu solvenţi, coloare galbenă- 
roșietică. Uleiul are miros caracteristic, asemănă- 
tor cu cel al pâinii proaspete. Acizii grași din 
germenele de porumb au următoarea compo- 
ziție: acizi saturați 12,5%, acid oleic 46%, acid 
linoleic 41,5%, Uleiul din germenele de porumb 
e un uleiu semisicativ, care în stare rafinată e 
întrebuințat ca uleiu comestibil, iar în stare brută, 
în diferite scopuri tehnice. Are cifra de sapo- 
nificare 188-198 și cifra de iod 111-131. 


1. Uleiu de in [abuanoe Macio; huile de lin; 
Leinöl; linseed oil; leno!aj]: Uleiu extras din 
semințele de in (Linum usitatissimum) prin pre- 
sare sau prin metoda combinată de presare și 
extracție cu solvenţi. Semințele conțin 28:::44", 
uleiu. Amestecul de acizi grași are următoarea 
compoziție: acizi saturați 5-::10%, acid oleic 
5:::16%, acid linoleic 21:::34%, acid linolenic 
45-59%. Uleiul de in e sicativ și e întrebuințat în 
industria substanţelor peliculogene, la fabricarea 
linoleumului, în industria pielăriei, la fabricarea 
leucoplastelor, ca liniment contra arsurilor, la 
fabricarea cernelurilor tipografice, etc. Rafinat, 
e întrebuințat în alimentaţie. Are cifra de sapo- 
nificare 190194 şi cifra de iod 170204. 


3, ~ de jir [MacIlO OyKOBbIX OpenikoB; huile 
de taine, huile de tâne; Bucheckernăl; beech- 
nut oil; bikkmag-olaj]: Uleiu extras atât din mie- 
zul fructului de fag (jirul), cât și din sâmburele 
şi din coaja lui. Are coloare galbenă-portocalie; 
e fără miros și cu gust plăcut. Acizii grași din uleiul 
de jir au următoarea compoziție: acizi saturați 
8:::10%, acid oleic 76:::80%, acid linoleic 10.11%. 
Uleiul de jir e nesicativ; e întrebuințat în scopuri 
comestibile. Are cifra de saponificare 191,6:::196,3 
și cifra de iod 104,4120. 

s. ~ de lallemantia [Maco ceman Janie- 
MaâHruH; huile de lallemantia; Lallemantia- sl; lalle- 
mantia oil; lallemanciaolaj]: Uleiu extras din se- 
mințele de lallemantia (Lallemantia iberica). Prin 
presarea seminţelor se obțin 27:37% uleiu. Acizii 
din uleiul de lallemantia conțin: 8:::10% acizi sa- 
turați, 10:::16% acid oleic, 27:::40% acid linoleic, 
43.+:53%, acid linolenic. Uleiul sicativ se usucă 
mai repede decât uleiul de in — și de aceea 
e întrebuințat în industria substanţelor peliculo- 
gene. Are cifra de saponificare 181-::185, și cifra 
de iod 16 :::163, 

4. ~ de lemn chinezesc [køTañckoe pe- 
Becuoe Maco; huile de bois de Chine; Holză!, 
Tungăl, Hankavăl, Kantonăl; chinese-wood oil, tung 
oil; kinaifa-olaj]: Uleiu obținut din fructele plantei 
Aleurites Fordii (abrazin), din familia euforbiacee- 
lor, originară din Extremul Orient. Fructul, de forma 
unei nuci, conține 3-::5 sâmburi, cari reprezintă 
5C.::52% din fruct și conțin 50:54% substanță 
grasă. 

Extragerea uleiului se face prin presare, în 
două faze, obținându-se două calități de uleiu 
colorate diferit: uleiu alb, prin presare la rece — 
și uleiu negru, prin presare la cald. Uleiul de 
coloare galbenă până la brună, care are miros 
caracteristic, nu se întrebuințează ca atare în ali- 
mentaţie, fiind toxic. 

E un uleiu foarte sicativ, întrebuințat, în ames- 
tec cu alte uleiuri sicative și cu rășini, la prepa- 
rarea lacurilor de calitate superioară. 

Turtele rezultate după presare sunt întrebuințate 
la obținerea negrului de fum, din care se pre- 
pară tușul. Are cifra de saponificare 188:::195 și 
cifra de iod 155:::175. — Sin. Uleiu de tung, 
Uleiu de abrazin, 
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5 ~ de lemn japonez [Aanonckoe ppeBec- 
Hoe Macio; huile de bois du Japon, huile d'abra- 
sin; (japanisches) Holzăl; japanese wood oil, 
japanese tung oil; japânta-olaj]: Uleiu obținut prin 
extracție cu solvenți, în cantitate de 50.::51%, din 
semințele de Aleurites cordata, din familia eu- 
forbiaceelor. E un uleiu vegetal sicativ, între- 
buințat la fabricarea lacurilor și a vopselelor. 
Are cifra de saponificare 185:::197 și cifra de 
iod 149-::161,3. 

o ~ de levănţică | naBannoRoe Macao; huile 
de lavande; Lavendelsl; lavender oil; levendula- 
olaj]: Uleiu extras din sămânța de levănţică (v.). 
Are un miros foarte plăcul; e emolient; se între- 
buințează în cosmetică și în fotochemigrație, 
pentrucă disolvă asfaltul de Siria, făcându-l sen- 
sibil la lumină. Se întrebuințează și ca emolient, 
la transportul pe plăci de zinc și la prepararea 
unei cerneli speciale, cu mai bună adezivitate. 
E un uleiu sicativ întrebuințat şi ca adaus la cer- 
neluri de retușat şi de corectat. — Sin. Uleiu 
de lavandă. 

7, ~ de lubit [pblatnkoBoe maco; huile de 
cameline; Leindotterăl; golden pleasure oil, false 
flax oil; homokirepce-olaj]: Uleiu obținut din se- 
mințele de lubit (Camelina sativa), format dintr'un 
amestec de gliceride ale acizilor palmitic, oleic, 
erucic, linoleic şi, în cantitate mică, linolenic. E un 
uleiu semisicativ, întrebuințat în industria substan- 
țelor peliculogene, în amestec cu uleiuri sicative. 

s. ~ de lupine albastre [Macio H3 ceman 
canero Monuua; huile de lupins bleus; Samenöl 
der blauen Lupine; blue-lupine oil; kék csillagfürt- 
mag-olaj]: Uleiu obținut prin extracție cu solvenți, 
în cantitate de 4,6:::5,6%, din semințele de Lupi- 
nus varius, din familia leguminoaselor. E un uleiu 
vegetal semisicativ, întrebuințat în scopuri indus- 
triale. Conține un alcaloid care poate fi îndepărtat 
prin rafinare. Are cifra de saponificare 176186,2 
și cifra de iod 83,2--103,3. 

9. ~ de lupine albe [macio H3 ceman 6e- 
noro nynuHa; huile de lupins blancs; Samenöl 
der weihen Lupine; white-lupine oil; féhér csillag- 
fürtmag-olaj]: Uleiu obținut prin extracție cu sol- 
venți, în cantitate de 6,3:::13,4%, din semințele 
de Lupinus albus, din familia leguminoaselor. E un 
uleiu vegetal semisicativ, întrebuințat în scopuri 
industriale. Conţine un alcaloid, care poate fi 
îndepărtat prin rafinare. Are cifra de saponificare 
182,1:::192,8 şi cifra de iod 61,6:::102,3. 

10. ~ de lupine galbene [Maco H3 ceman 
meJIToro My nHHAa; huile de lupins jaunes; Samenöl 
der gelben Lupine; yellow-lupine oil; sárga csil- 
lagfutmag-olaj): Uleiu obținut prin extracție cu 
solvenți, în cantitate de 4,2:::5,4%, din seminţele 
de Lupinus luteus, din familia leguminoaselor. E un 
uleiu vegetal semisicativ, întrebuințat în scopuri 
industriale. Conţine un alcaloid care poate fi în- 
depărtat prin rafinare. Are cifra de saponificare 
172-185 și cifra de iod 88.117. 

1. ~ de mac [MakoBoe macio; huile de 
pavot, huile d'oeillette; Mohnöl; poppy(-seed) 
oil; mâkolaj]: Uleiu obţinut din seminţele de mac 
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(Papaver somniferum), cari îl conţin în proporția 
de 35-::60%. Când e obţinut prin presare la rece, 
are coloare galbenă deschisă, gust și miros 
plăcut. Prin presare la cald, uleiul obţinut ia o 
coloare galbenă închisă, și gust și miros neplăcut. 
Uleiul de mac e sicativ, acizii din gliceridele sale 
având următoarea compoziţie: acizi saturați 7:::10%, 
acid oleic 28:::30%, acid linoleic 60:::65%, acid 
linolenic 4-::5%. Uleiul de mac e întrebuințat în pic- 
tură, în industria substanțelor psliculogene, cum 
şi ca uleiu comestibil. Are citra de saponificare 
189...198 şi cifra de iod 131..:.143, i 

1, Uleiu de măselariță [6eneneBoe Macao; huile 
de jusquiame; Bilsenkrautăl; henbane oil; fekete- 
bel&ndekolaj]: Uleiu obţinut prin presarea semin- 
țelor de măselariță (Hyosciamus niger). Se obţin 
15,6:::24% uleiu, în componența căruia intră ur- 
mătorii acizi: 6,3% acizi saturați, 22,4% acid oleic, 
71,3% acid linoleic. Uleiul de măselariță e semi- 
sicativ, fiind întrebuințat în industria substanţelor 
peliculogene în amestec cu diferite uleiuri sicative. 

2, ~ de măsline [onuBkoBoe Maco; huile 
d'olives; Olivenöl; olive oil; olivaolaj, bogy6olaj]: 
Uleiu extras din fructele de măslin. Calitatea 
uleiului depinde de procedeul de extracţie, cum 
şi de starea în care se recoltează fructele. Astfel, 
fructele necoapte dau un uleiu cu gust amar, în 
timp ce fructele coapte dau un uleiu cu gust şi 
miros plăcut. Fructele de măslin sunt presate 
întâi la rece — rezultând un uleiu comestibil de 
foarte bună calitate (de coloare deschisă și cu 
miros plăcut). Resturile dela prima presare sunt 
încălzite şi presate a doua oară, obținându-se 
un uleiu de coloare închisă, cu gust și miros 
neplăcut, care trebue rafinat. Turtele rămase după 
a doua presare, conținând încă 5:::15% uleiu, 
sunt supuse extracţiei cu solvenți, de exemplu 
cu sulfură de carbon (uleiu numit uleiu verde), 
cu tricloretilen, etc. Acizii grași din uleiul de 
măsline au următoarea compoziţie: acizi saturați 
9..:13%, acid oleic 78:::84%, acid linoleic 48%. 
Uleiul e nesicativ și comestibil. Cantități mai mici 
se întrebuințează în Medicină. Uleiul nerafinat e 
întrebuințat la fabricarea săpunului, cum și ca adaus 
la unele cerneluri de transport. Are cifra de saponi- 
ficare 185-::196,3 şi cifra de iod 75:::88,3. 

s. ~ de migdale [muunanbuoe maco; huile 
d'amandes; Mandelöl; almond oil; mandulaolaj]: 
Uleiu obținut prin extracție cu solvenți, în canti- 
tate de 45-- 67%, din miezul sâmburilor de Prunus 
amygdalus, din familia rozaceelor. E un uleiu 
vegetal nesicativ. Dacă e obținut din migdale 
dulci, e comestibil și de foarte bună calitate. E 
întrebuințat, de asemenea, în cosmetică şi în Me- 
dicină. Are cifra de saponificare 189-:-195,4 şi cifra 
de iod 92-.:102. 

4. ~ de Mirban. V. Mirban, esență de ~; 
v. şi Nitrobenzen. 

5, ~ de muștar alb [macio ceman Genoă 
ropuuunbI; huile de moutarde blanche; Weih- 
senfă!; (volatile) oil of white mustard; fehérmustár- 
olaj]: U.eiu obținutprin extracție cu solvenți, în canti- 
tate de 25:::36%, din semințele de Brassica alba, 


din familia cruciterelor. E un uleiu vegetal semi- 
sicativ, întrebuințat în scopuri industriale. Are cifra 
de saponificare 170:::178 şi cifra de iod 92:::108,6. 

6. ~ de muștar negru [Macio CeMAH uepuoiă 
Trop .HubI; huile de moutarde noire; Schwarz- 
senföl; (volatile) oil of black mustard; fekete- 
mustâr-olaj]: Uleiu obținut prin extracţie cu sol- 
venți, în cantitate de 20-33%, din semințele de 
Brassica nigra, din familia cruciterelor. E un uleiu 
vegetal semisicativ, întrebuințat în scopuri indus- 
triale. Are cifra de saponificare 171-::182 și cifra 
de iod 96:::107. 

7, ~ de neghină [kykonbHoe Maco; huile 
de  nielle; Kornradeöl; cockle oil; vetesikon- 
koly-olaj]: Uleiu obţinut în cantitate de 7:::14%, 
din seminţele de Agrostemma githago L., din fa- 
milia cariofilaceelor. E un uleiu vegetal semisicativ, 
întrebuințat în scopuri tehnice. Are cifra de sapo- 
nificare 184192 şi cifra de iod 131.139. 

s ~ de nucă [opexoBoe Macao; huile de 
noix; Nuköl, WalnuBăl; nut oil, walnut oil; dió- 
olaj]: Uleiu obținut prin extracție cu solvenți, în 
cantitate de 50.::67%, din miezul nucilor de Juglans 
regia, din familia iuglandaceelor. E un uleiu vegetal 
sicativ, întrebuințat ca uleiu comestibil, în cos- 
metică și în pictură. Are cifra de saponificare 
188-197 și cifra de iod 143-162. 

'9, ~ de oiticica [ojirnkoBoe macio; huile 
de conepia; Oliticicasamenă!; oiticica oil; oiticika- 
olaj]: Uleiu obținut din seminţele de oiticica 
(Licania rigida), în cari se găseşte în proporție 
de cca 55%, E sicativ; se gelatinizează la 232,2*, 
Pelicula formată din uleiul de oiticica are aspec» 
tul florilor de ghiaţă. 

10, ~ de palmier [nambvoBoe Macao; huile 
de palme; Palmăl, Palmbutter; palm oil, palm 
butter; pâlmaolaj]: Uleiu extras din fructul de 
palmier (Elaeis). Se obţine prin presare, atât din 
sâmburele fructului, cât și din miezul cărnos. 
Aceste două tipuri de uleiu diferă atât prin com- 
poziție, cât și prin proprietăți. Uleiul de palmier 
fiind solid la temperatura obişnuită, în regiunile 
noastre e numit de obiceiu grăsime. Are co- 
loare roșietică, datorită carotinsi pe care o con- 
ține. Acizii din gliceridele continute în miezul 
cărnos au următoarea compoziţie: acid miristic 
1*2%, acid palmitic 35:::40%, acid stearic 4-:-5%, 
acid oleic 40-::50%, acid linoleic 6:::11%. Uleiul 
din miez e întrebuințat în industria alimentară, cum 
și la fabricarea săpunului și a lumânărilor. Uleiul 
din sâmburi conţine: acid caprilic 3:::5%, acid 
caprinic 5---7%, acid laurinic 50-::55%, acid mi- 
ristic 12:::16%, acid palmitic 6:::9%, acid stea- 
ric 12%, acid oleic 16:::18%. Acest uleiu e 
folosit, după o prealabilă rafinare, la fabricarea 
untului vegetal. Cantități importante sunt folo- 
site şi în industria săpunului. 

11, ~ de perilla [nepunnoBoe Macao; huile 
de perille; Perillaöl; perilla oil; peril'aolaj]: Uleiu 
obținut din semințele de perilla (Perrila ocymoi- 
des), cari conţin 36-51% uleiu. Uleiul crud are 
coloare galbenă. Caracteristicele lui sunt uscarea 
inegală şi formarea de picături la suprafaţa peli- 


culei, din cauza unor substanțe străine, cari îm- 
piedecă umectarea obiectului pe care e aplicat 
uleiul. Compoziţia acizilor din uleiul de perilla e 
următoarea: 12% acizi saturați, 4% acid oleic, 
53% acid linoleic, 23% acid linolenic.E un uleiu 
sicativ care se polimerizează și se oxidează mai 
repede decât uleiul de in, iar când are viscozi- 
tate mare, manifestă tendința de gelatinizare. 
Are cifra de saponificare 187:::197 şi cifra de 
iod 180-::206. 

1. Uleiu de pin[cocnoBoe Macno; huile de pin; 
Kiendl; pine oil; ki2nolaj, eny8olaj]: Uleiu extras 
din gudroanele obținute prin distilarea lemnului 
rășinos de pin. Pentru extragere se folosesc, fie 
distilarea uscată la temperaturi înalte, fie disti- 
larea cu abur la temperaturi joase și recupera- 
rea uleiului în industria celulozei, prin emulsio- 
nare cu un alcaliu slab și distilarea într'un curent 
de abur. — E un lichid limpede, incolor sau 
galben-verzuiu, cu miros apropiat de cel al ule- 
iului de terebentină. Are d. 0,860..:0,875, pif. 
155.-:170*, indicele de refracțiune 1,470..:1,475; 
e solubil în alcool concentrat și puţin solubil în 
alcool diluat. Se deosebeste de uleiul de tereben- 
țină prin compoziţie și miros; conține şi a-și B-pi- 
nen dextrogir, dipenten, limonen, silvestren, cam- 
fene, terpinene, borneol și isoborneol, furfurol, 
şi urme de fenol. E întrebuințat, fie în amestec, fie 
pur, ca înlocuitor al terebentinei, la prepararea 
vernisurilor și a colorilor, a timolului şi a car- 
vacrolului; la prepararea de paste pentru curăţi- 
rea metalelor; ca spumant în flotaţie; la fabrica- 
rea lacurilor, a cremei de ghete, a cerii de 
parchet, etc. 

E desinfectant, expectorant și anestezic, şi se 
întrebuințează la prepararea unor medicamente 
compuse, 

2, ~ de rapiță [cypennoe Macao; huile de 
colza; Rübol, Rapsöl; colza oil, rape oil; resce- 
olaj]: Uleiu obținut prin presare din semințele 
de rapiță (Brassica), din care în țara noastră se 
cultivă mai multe varietăţi (rapita Colza, rapița 
Navetia, rapița sălbatică, etc.). Se găsește în 
semințe în proporția de 20:::45%. Uleiul de ra- 
pilă are coloare verde închisă, gust și miros 
caracteristic, pe baza cărora poate fi identificat 
ușor. Acizii grași din ueiul de rapiță sunt un 
amestec de: acizi grași saturați 45%, acid 
oleic 20:::38%, acid erucic 45:57%, acid lino- 
leic 11.::25%, acid linolenic 2:::4%. Uleiul de 
rapiță e nesicativ, și e întrebuințat ca uleiu 
de ars, la îmbunătăţirea calității uleiurilor mine- 
rale, la obținerea unor unsori consistente, a unor 
unsori de piele, cum şi, bine rafinat, ca uleiu 
comestibil. Are cifra de saponificare 169-180 și 
cifra de iod 94-::106, 

3, ~ de ricin [KECTOpoBoe macio; huile de 
ricin; Rizinusâl: castor oil, ricinus oil; ricinusolaj]: 
Uleiu extras din seminţele de ricin (Ricinus com- 
munis) prin presare la rece și la cald și prin 
extracția cu solvenţi din turte. Când uleiul e 
obținut prin presare la rece și rafinare, el 
e aproape incolor și e întrebuințat în Medicină, ca 
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purgativ. Când presarea se face la cald sau când 
extracția se face cu solvenți, uleiul are coloa- 
re galbenă-verzuie. Uleiul de ricin are viscozitate 
mult mai mare decât a celorlalte uleiuri vege- 
tale, viscozitate care nu scade în aceeași măsură 
cu ridicarea temperaturii, ca la celelalte uleiuri 
vegetale sau minerale; de aceea e folosit ca 
lubrifiant, singur sau în amestec cu uleiuri mi- 
nerale. Uleiul de ricin se disolvă la rece în 
alcool etilic concentrat, iar în benzină, numai la 
temperaturi mai înalte decât 60°. În proporţia 
de 80-::82%, uleiul de ricin e format din tri- 
gliceridele acidului ricinoleic. În cantilăi mari 
e întrebuințat în industria textilă și a pielăriei, 
sub formă sulfonată (v. Uleiu sulfonat). Prin des- 
hidratare (v. Uleiu deshidratat) și polimerizare, 
uleiul de ricin — nesicativ — se transformă într'un 
uleiu sicativ, folosit în industria substanțelor pe- 
liculogene. 

Ulsiul de ricin e folosit și ca plastifiant și 
emolient în industria maselor plastice, și la pre- 
pararea de cerneluri colorate pentru poligrafie. 
Are cifra de saponificare 176:::187 și cifra de 
iod 81:90, 

a ~ de saflor [cabpnopoBoe macio; huile 
de carthame; Saffloröl; safiron oil, safflower oil; 
porsáfrány-olaj]: Uleiu obținut prin exiracļjie cu 
solvenți, în cantitate de 25-30%, din fructele de 
Carthamus tinctorius L., din familia compozeelor. E 
un uleiu sicativ, întrebuințat în alimentaţie și în 
scopuri tehnice. Are cifra de saponificare 187-::194 
și cifra de iod 138-150, 

5, ~ de sâmburi de caise [aGpunocoBoe Mac- 
10; huile d'abricotier; Aprikosenkernă!; apricot- 
kernel oil; sárgabarackmag-olaj]: Uleiu obținut 
prin extracție cu solvenți, în cantitate de 8.::10%, 
din sâmburii întregi, și de 40-51%, din miezul 
sâmburilor de Prunus armeniaca, din familia roza- 
ceelor. E un uleiu vegetal, nesicativ, cu gust de 
migdale, În stare proaspătă poate conține acid 
cianhidric; de aceea se consumă ca uleiu co- 
mestibil numai după ce se rafinează cu hidroxid 
de sodiu. Are cifra de saponificare 179.::198 și 
cifra de iod 96.::112, 

e ~ de sâmburi de cireșe [macio BuuHe- 
BblX KOCTOYeH; huile de cerisier; Kirschkernăi; 
cherry-kernel oil; cseresznyemag-olaj]:  Uleiu 
obținut prin extracție cu solvenți, în cantitate 
de 6:::8%, din sâmburii întregi de Prunus cerasus, 
din familia rozaceelor — și, în cantitate de 30-39%, 
din miezul descojit. E un uleiu vegetal nesica- 
tiv, cu gust de migdale. În stare proaspătă poate 
conține urme de acid cianhidric; de aceea se 
consumă ca uleiu comestibil numai după ce se 
rafinează cu hidroxid de sodiu. Are cifra de sapo- 
nificare 179,7:::197,8 și cifra de iod 92,8.::114,6. 

7 ~ de sâmburi de măsline [ounuBkoBoe 
MacIl0 H3 kocrouen; huile de noyaux d'olives; 
Oiivenkernăl; olive-kernel oil; bogy&mag-olaj]: 
Uleiu obținut prin extracţie cu solvenți, în can- 
titate de 25-::28%, din sâmburii de Olea euro- 
paea, din familia oleaceelor. E un uleiu vegetal 
nesicaliv, întrebuințat în scopuri industriale. Are 
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cifra de saponificare 181,2-::188,5 și cifra de 
iod 81,8:::87,8. 

1, Uleiu de sâmburi de prune [Macao CJH- 
BOBbIX KOCTOdeK; huile de noyaux de prunes; 
Pflaumenkernöl; plum kernel oil; szilvamag-olaj]: 
Uleiu extras atât din miezul sâmburilor de prune, 
cât și din coajă. Are coloare dela galbenăpână 
la brună deschisă și miros de migdale amare. 
Acizii uleiului sunt formați din: acizi saturați 30%, 
acid oleic 60%, acid linoleic 10%. E un uleiu 
nesicativ, întrebuințat, bine rafinat, ca uleiu comesti- 
bil și în industria cosmetică. Are cifra de sapo- 
nificare 188-::198,5 și cifra de iod 91,2:::104. 

2. ~ de sâmburi de struguri [Macao BH- 
HOTPaMHbIX KOCTOYEK; huile de pépins de rai- 
sin; Traubenkernöl; grape-stone oil, grape seed 
oil; szöllőmag-olaj]: Uleiu extras din sâmburii de 
struguri, în carise găsește în proporția de 10..:18%,. 
Uleiul obținut prin presare are coloare galbenă- 
verzuie, gust și miros plăcut și e folosit ca uleiu 
comestibil. Cel obținut prin extracţie cu solvenți 
are coloare mai închisă și, pentru a putea fi 
întrebuințat în alimentaţie, trebue rafinat în prea- 
labil. Acizii grași sunt formaţi din 93-:95% acizi 
nesaturați (acid oleic și acid linoleic). Uleiul e 
semisicativ și în industria substanțelor peliculo- 
gene e întrebuințat în amestec cu uleiul de in sau cu 
cel de abrazin. Are cifra de saponificare 176-206 
și cifra de iod 125:::157, 

3, ~ de semințe de molid [macio ceman 
Picea excelsa; huile de pinastre; Fichtensamens!; 
pine-seed oil; fenyőõmag-olaj]: Uleiu obținut prin 
extracție cu solvenţi, în cantitate de 25-39%, 
din semințele de Picea excelsa, din familia pina- 
ceelor. E un uleiu vegetal sicativ, întrebuințat în 
pictură, în industria lacurilor și a vopselelor. Are 
cifra de saponificare 182:::192,8 și cifra de iod 
154-191, 

a, ~ de semințe de pătlăgele roșii (macro 
ceMAH TOMaTa; huile de tomates; Tomatensa- 
menöl; tomato-seed oil; paradicsommag-olaj]: 
Uleiu obţinut prin extracție cu solvenți, în can- 
titate de 15:::28%, din semințele, de Solanum 
lycopersicum L., din familia solaneelor. E un uleiu 
vegetal, semisicativ, întrebuințat ca uleiu comes- 
tibil și în scopuri industriale. Are cifra de sapo- 
nificare 183.::202 și cifra de iod 105125. 

s. ~ de semințe de pepene galben [mac- 
JO CeMAH AblHH; huile de melon; Melonen- 
samenöl; melon-seed oil; sárgadinyemag-olaj]: 
Uleiu obținut prin extracție cu solvenți, în can- 
titate de 27-44%, din semințele de Cucumis 
melo, din familia cucurbitaceelor. E un uleiu 
vegetal, semisicativ, întrebuințat în alimentație 
și în scopuri industriale. Are cifra de saponificare 
187.::193,3 și cifra de iod 101--:128,5. 

6. ~ de semințe de pepene verde [maco 
cemAH apőyza; huile de pastèque; Wasser- 
melonensamenöl; water-melon seed oil; dinye- 
mag-olaj]: Uleiu obţinut prin extracție cu sol- 
venţi, în cantitate de 12:::45%, din semințele de 
Citrullus vulgaris, din familia cucurbitaceelor. E un 
uleiu vegetal, semisicativ, întrebuințat ca uleiu 


comestibil și în scopuri industriale. Are cifra de 
saponițicare 190..:198 și cifra de iod 117-126. 

7, ~ de soia [coesoe macio; huile de soja; 
Sojasl; soya-bean oil; szojaolaj]: Uleiu extras din 
seminţele de soia (Soja hispida). Având un con- 
ținut mic în uleiu (16:::20%), seminţele de soia 
trebue prelucrate numai prin extracţie cu solvenți. 
Prin antrenare cu vapori de apă se poate extrage 
lecitina din u'eiul de soia. Uleiul brut de soia are 
coloare roşietică și miros agreabil. Acizii graşi 
sunt formați din: 12:14% acizi saturați, 33-38% 
acid oleic, 45-::50% acid linoleic, 2:::3% acid 
linolenic. E un uleiu semisicativ, întrebuințat în 
industria alimentară, iar după sicativare, la fabri- 
carea lacurilor și a vopselelor. Are cifra de 
saponificare 1€8.::195 și cifra de iod 114+:138,5. 

8, ~ de susan [cesaMmoBoe (KyHKyTHOeE) 
Macio; huile de sésame; Sesamăl; sesam oil; 
szezâmolaj]: Uleiu extras din semințele de susan 
(Sesanum indicum), fie prin presare la rece, când 
e de coloare galbenă deschisă și inodor, fie prin 
presare la cald, când capătă coloare mai închisă 
și gust neplăcut, ca și cel obținut prin extracţie 
cu solvenți. Uleiul de susan e format din glice- 
ridele următorilor acizi grași: acizi saturați 11-::13%, 
acid oleic 46:::51%, acid linoleic 36::39%. 
Uleiul de susan e semisicativ. Cel obținut prin 
presare la rece e întrebuințat ca uleiu comestibil 
fără a fi rafinat. Pentru a fi întrebuințat în același 
scop, cel obținut prin presare la cald sau prin 
extracție trebue rafinat. E întrebuințat și în in- 
dustria parfumurilor, servind ca solvent pentru 
extragerea uleiurilor eterice. Are cifra de saponi- 
ficare 187:::195 şi cifra de iod 103--:112. 

9, ~ de Tali [rannoBoe macio; huile de 
resine de Suède; Tallöl, flüssiges Harz; talloil, 
liquid resin; tallolaj]: Uleiu obținut ca produs 
secundar la fabricarea celulozei și întrebuințat în 
industria substanțelor peliculogene şi a săpunului, 
după ce a fost purificat. Produsul obținut la 
prelucrarea celulozei e constituit, în cea mai mare 
parte, din acizi grași și din acizi rezinici. Acizii grași 
au o componență asemănătoare cu a celor din 
uleiul de in. 

10, ~ de tung. V. Uleiu de lemn chinezesc. 

1, ~ de tutun [maco ceman raGara; huile 
de semences de tabac; Tabaksamenăl; tobacco- 
(seed) oil; dohânymag-olaj]: Uleiu preparat din 
seminţele de tutun (Nicotiana tabacum), prin pre- 
sare la cald, când se obţine un produs de coloare 
galbenă-verzuie până la brună, fără gust sau miros 
particular. E un uleiu semisicativ, întrebuințat în 
industria substanțelor peliculogene. Rafinat, poate 
fi folosit ca uleiu comestibil. Acizii din uleiul de 
tutun. au următoarea compoziție: acizi saturați 
12:::16%, acid oleic 22:-:32%, , acid linoleic 50-60%. 
Are cifra de saponificare 193.::198 și cifra de 
iod 136,6:::142,3. 

După întrebuințarea care li se dă, uleiurile ve- 
getale se împart în: 

12. Uleiu comestibil [Macao gna numu; huile 
comestibile, huile alimentaire; Speiseöl; edible oil, 
salad oil; ételolaj]: Uleiu vegetal prelucrat astfel, 


încât să aibă coloare deschisă și să fie lipsit, în 
general, de gustul și mirosul semințelor sau al 
tructelor din cari a fost extras, pentru ca să 
poată fi întrebuințat în alimentaţie. Uleiurile co- 
mestibile nu pot avea aciditate liberă mai mare 
decât 0,2%, exprimat în acid oleic, și nu conţin 
impurități. — Sin. Uleiu alimentar. 

1, Uleiu tehnic [rexnunueckoe macio; huile 
technique; technisches Ol; oil for technical pur- 
poses; műszaki olaj]: Uleiu întrebuințat în scopuri 
tehnice. Sunt uleiuri tehnice multe uleiuri vege- 
tale necomestibile, cum și unele uleiuri obținute 
prin congelare, prin solventare, isomerizare, oxi- 
dare, sulfonare, etc. 

După calitatea pe care o au de a se usca 
mai ușor sau mai greu, uleiurile tehnice folosite 
în industria lacurilor și a vopselelor se împart cum 
se arată mai jos: 

2. Uleiu nesicativ [HeBpICbIXaIOImee Maco; 
huile nonsiccațive, huile nonsecheuse; nichttrock- 
nendes0Ol; non-drying oil; nemszărit6 olaj]: Uleiu 
care nu se modifică sub influenţa oxigenului atmo- 
sferic, neformând pelicule. Uleiurile nesicative sunt 
caracterizate printr'o cifră de iod mică (sub 100). 

3, ~ semisicativ [NonyBbIcblxaronţee Macilo; 
huile demi-secheuse; halbtrocknendes Ol; half 
drying oil; féligszáritó olaj]: Uleiu care, expus la 
aer într'un strat subțire, formează o peliculă care 
se întărește într'un timp mult mai lung decâtcel 
necesar în cazul unui uleiu sicativ, 

4. ~ sicativ [BbICbIXaIOIIEe Maco, CHKATHB; 
huile siccative; Trockenăl; (quick) drying oil, sic- 
cative oil; száritó olaj, szikkaszt6 olaj]: Uleiu care, 
întins pe o suprafaţă într'un strat subțire, se în- 
tărește în câteva ore sub acţiunea oxigenului din 
aer și formează o peliculă lucioasă și nelipicioasă, 
rezistentă la acțiunea agenților fizici. În compo- 
ziția acestor uleiuri intră în proporție mare glice- 
ridele acizilor nesaturați cu duble legături con- 
jugate. Uleiurile sicative sunt caracterizate printr'o 
cifră de iod mare (peste 140). Sunt întrebuințate 
în industria lacurilor și a vopselelor. V, și Sicativ. — 

s. ~ ameliorat prin congelare [Macao yny- 
aIIIeHoe 3amopaHBannem; huile améliorée par 
congélation; durch Gefrieren verbessertes Ol; oil 
ameliorated by freezing; fagyasztăs álłal javitott 
olaj]: Uieiu tehnic obținut din diferite uleiuri ve- 
getale, prin îndepărtarea gliceridelor acizilor sa- 
turați, prin răcire şi presare, . 

s. ~ de ancolaj [macio JIA UUIHXTOBaHHA; 
huile d'encollage; Encollageăl, Anklebeăl; sizing 
oil; ragaszt6 olaj]: Uleiu de in sau alt uleiu sicativ, 
fiert cu sicativanți, întrebuințat la încleirea fire- 
lor de mătase artificială, pentru a putea fi pre- 
lucrate mai departe. 

7, ~esteriticat [>repapunnpoBannoe Macao; 
huile esterifide; esterifiziertes Ol; esterificated oil; 
eszterifikâlt olaj]: Uleiu sicativ obținut prin este- 
rificarea acizilor grași din uleiurile vegetale, cu 
polialcooli. 

s. ~ fiert [papennoe macio, omna; huile 
cuite vernis; gekochtes Ol Firnib; boiled oil var- 
nish; firnisz, fözött olaj]: Uleiu sicativ sau semi- 
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sicativ, căruia i-a fost incorporat un sicativant, 
în scopul scurtării timpului de uscare și al măririi 
rezistenței peliculei formate când e întins în strat 
subțire. După temperatura la care a fost efectuată 
incorporarea sicativantului, uleiurile fierte, numite 
și lirnisuri, sunt grupate în trei categorii: firnis 
rece, la temperatura obișnuită; firnis preparat la 
temperaturi între 140 și 180°; firnis fiert la tem- 
peraturi între 260 și 280°. Cel mai mult între- 
buinţat e firnisul preparat. Se întrebuințează la 
prepararea lacurilor și a vopselelor, la prepararea 
miezurilor de turnătorie, a chiturilor, a ancolaje- 
lor, la impermeabilizarea țesăturilor, la prepara- 
rea hârtiei transparente, etc. — Sin. Firnis. 

9, ~ isomerizat [H30MeEpH30BaHHOe Maco; 
huile isomsrisee; isomerisiertes Ol; isomerized oil; 
izomerizâlt olaj]: Uleiu vegetal conţinând compo- 
nenți cu duble legături conjugate, rezultat prin 
isomerizare dintr'un uleiu nesaturat, Prin această 
transformare, uleiurile capătă o tendință mai ac- 
centuată de polimerizare, respectiv de formare a 
peliculei solide (gliceridele acidului eleostearic 
au o vitesă de polimerizare mai mare decât glice- 
ridele acidului linolenic cu un număr egal de 
duble legături). 

10, ~ oxidat [orucnennoe Maco; huile oxy- 
dée; oxydiertes Ol; oxidized oil; oxidált olaj]: 
Uleiu sicativ obținut prin oxidarea cu aer, la cald, 
a unor uleiuri nesicative sau semisicative. Cali- 
tatea uleiului obţinut depinde de natura uleiului 
folosit, de temperatura la care se lucrează, de 
cantitatea de aer insuflat și de catalizatorul între- 
buințat. La temperaturi sub 150° se formează în 
special oxiacizi; între 280 şi 305° se produce un 
proces combinat de oxidare și de polimerizare. 
Gliceridele cari conțin oxiacizi se deshidratează 
la temperaturi mai înalte decât 280°. Cu cât se 
lucrează la temperaturi mai joase, cu atât coloarea 
uleiului e mai deschisă. Cu cât temperatura e 
mai înalță și cantitatea de oxigen absorbită e 
mai mare, cu atât viscozitatea uleiului e mai mare. 
Peliculele obţinute din uleiuri oxidate sunt mai” 
lucioase, au o duritate mare şi o bună adeziune. 

Uleiul de in oxidat e întrebuințat în special la 
prepararea cernelurilor tipografice și în vopsitorie. 
Uleiul de rapiță oxidat e întrebuințat la prepara- 
rea factisului, a diferitelor tipuri de unsori spe- 
ciale, etc. Uleiul de ricin oxidat e întrebuințat ca 
plastifiant în industria lacurilor de nitroceluloză, 
la prepararea uleiurilor de uns compoundate, a 
diferitelor tipuri de unsori, etc. — Sin. Uleiu suflat. 

11, ~ polimerizat[nonnmepn3oBanHnoe MACO; 
huile polymeris6e, standolie; polymerisiertes Ol, 
Standöl; polymerized oil; polimerizált olaj]: Uleiu 
tehnic cu viscozitate mare, obținut prin tratamente 
de polimerizare din uleiuri vegetale cu viscozi- 
tate mică. Polimerizarea se poate efectua prin tra- 
tament termic în absenţa aerului, tratament termic 
şi catalizator, sau descărcări electrice (v. Vol- 
tolizare). În ţara noastră sunt supuse polimeri- 
zării în special uleiul de in, uleiul de floarea- 
soarelui și, în uliimul timp, uleiul de ricin deshi- 
dratat, Drept catalizator se folosesc diverși sicativi 
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cari nu intră în produsul final. Polimerizarea uleiu- 
lui poate fi ameliorată prin adăugirea unor mici 
cantități de uleiu polimerizat, care micșorează 
perioada de inducţie și accelerează procesul de 
polimerizare. Uleiurile polimerizate se usucă mai 
lent decât uleiurile fierte (v. Uleiu fiert), dar dau 
o peliculă mai lucioasă, mai elastică, mai stabilă 
la apă şi la acţiunea agenţilor atmosferici. Sunt 
întrebuințate, ca atare sau sicativate, la prepara- 
rea cernel.rilor tipografice sau litografice, în in- 
dustria lacurilor și a vopselelor, etc. 

1, Uleiu reesterificat [macro nepeoGpazoBan- 
Horo cnoxnHoro Ipupa; huile réestérifiée; neu- 
sterifiziertes Ol; resterificated oil; ujraeszłerizálł 
olaj]: Uleiu tehnic rezultat prin reesterificarea 
gliceridelor cu ajutorul unui alcool. Se folosesc 
în acest scop uleiuri sicative, semisicative şi 
uneori chiar nesicative. Reeslerificarea se poate 
efectua și cu ajutorul alcoolului din componenia 
esterului iniţial. Astfel, trigliceridele din uleiurile 
vegetale pot fi reesterificate chiar cu glicerină, 
obținându-se monogliceride și digliceride. Sfârșitul 
reacției se recunoaște prin solubilizarea produsu- 
lui final în alcool, triglicerida fiind insolubilă în 
acest solvent. Prin încălzirea uleiului și a glice- 
rinei la temperaturi peste 280°, în prezența a 
0,1% PbO drept catalizator, s'au obţinut diglice- 
ride pe baza cărora se pot prepara unele rășini 
sintetice. Reesterificarea se produce în vid sau 
în atmosferă de gaz inert, deoarece oxigenul 
provoacă închiderea colorii produsului. Mono- 
Jlicerideja şi digliceridele uleiurilor sicative pot 
i folosite și ca plastifianți în lacurile pe bază de 
uleiu și pe bază de derivați celulozici, cum şi ca 
emulgatoare pentru vopselele emulsionate. În in- 
dustria substanțelor peliculogene se întrebuin- 
țează uleiuri reesterificate cu polialcooli superiori 
(pentaeritrită, sorbită, manită, etc.), 

s. ~ solventat [macio nouyaenoe nyrem 
BKCTPaKIHH pacTrBopuTenaMu; huile extraite 
à l'aide de dissolvants; durch Lăsungsverfahren 
‘erhaltenes Di; oil obtained by dissolvant process; 
oldott olaj]: Uleiu sicativ extras dinir'un uleiu semi- 
sicativ prin solventare selectivă, disolvantul între- 
buinţat în cele mai multe cazuri fiind furfurolul, 

4  Suflat: Sin. Uleiu oxidat (v.). — 

4. Uleiu de miez [creputneoe Macao; huile 
à noyau; Kernöl; core oil; magolaj]: Uleiu de 
in sicativat, întrebuințat la prepararea miezurilor 
în turnătorii. 

s. Uleiu de roșu turcesc [an3a pHHOBOe Mac- 
10; huile rouge turc; Türkischrotöl; turkey red 
oil; török vörösoləj]: Uleiu de ricin, sulfonat 
prin tratare cu acid sulfuric în anumite con- 
dițiuni de temperatură, spălat cu soluție de 
sulfat de sodiu și neutralizat parțial sau total cu 
hidroxid alcalin. E întrebuințat în vopsitorie, la 
vopsirea cu roșu de alizarină, etc., în tăbăcărie, 
în industria textilă, ca emulgator, etc. 

e. Uleiu de terebentină: Sin. Terebentină (v.). 

7. Uleiu de vopsit [onna mura Kpacok; huile 
de peinture; Anstreichă!; painting oil; festő olaj]: 
Uleiu preparat pe bază de uleiu vegetal sicativat 


sau pe bază de alte produse (de ex. produse 
petroliere, etc.), întrebuințat ca atare sau în 
amestec cu pigmenți, în vopsitorie. 

s, Uleiu hidrogenat [runporenu3oBannoe 
MacJI0; huile hidrogenee, huile solidifice; hydrier- 
tes Ol, gehărtetes Fett; hydrogenated oil; hidro- 
genâlt olaj]: 1. Uleiu vegetal supus hidrogenării. 
E o grăsime solidă, obținută prin hidrogenarea 
cataltică a unui uleiu vegetal. — Sin. Uleiu solidi- 
ficat. — 2. Uleiu mineral supus hidrogenării, în 
vederea ameliorării calităţii lui. 

9. Uleiu neutru [necrunnarioe Maco; huile 
neutre; Neutralöl; neutral oil; semleges olaj]: 
Amestec de trigliceride, lipsit de acizi grași liberi. 
— Sin. (impropriu) Uleiu neutral. 

10. Uleiu sintetic [cunreruueckoe, (HCKYCCT- 
BenHoe) Macio; huile synthétique; synthetisches 
Schmieröl; synthetic lubricant; szintétikus olaj]: 
Uleiu obținut sintetic din materii prime diferite de 
păcură. Uleiuri sintetice de foarte bună calitate 
se pot obține, între altele, prin acțiunea polime- 
rizantă a unor catalizatori, de exemplu a clorurii 
de aluminiu, asupra etilenei. 

Uleiurile sintetice se folosesc în special pentru 
uns, fie ca atari, fie în amestec cu alte uleiuri, 
cărora le îmbunătăţesc unela calităţi, cum sunt 
indicele de viscozitate, punctul de congelare, etc. 

11. Uleiu solidificat. V. Uleiu hidrogenat. 

12. Uleiu voltolizat [BonbTronu3oBannoe Mac- 
10; huile voltolisee; Voltăl; voltol oil; voltololaj]: 
Uleiu vegetal, mineral sau compoundat, căruia i 
s'a aplicat un tratament de descărcări electrice 
la cca 5000 V și înaltă frecvenţă (v. Voltolizare). 
Acest tratament provoacă polimerizarea unor 
compuși nesațurați din uleiuri, conducând la macro- 
combinaţii cu greutăţi moleculare până la 6000. 
Compuşii formați rămân în uleiu sub formă colo- 
idală și aduc modificări favorabile proprietăţilor 
uleiurilor, Astfel, viscozitatea crește, putând atinge 
50° Engler la 100° pentru uleiurile puternic vol- 
tolizate; indicele de viscozitate și onctuozitatea 
uleiurilor sunt mult ameliorate. Voltolizarea nu 
provoacă formarea de compuşi de oxidare și 
influențează ^n mică măsură punctul de congelare, 
aciditatea, conținutul în asfalt şi coloarea uleiurilor. 

13. Uleiu, emulsiune de ~ [macianaa eMyJlb- 
CHA; émulsion d'huile; Olemulsion; oil emulsion; 
olajemulzi6]. Silv.: Pastă cu aspect de cremă, 


conținând cca 70:::80% uleiu mineral, cca 3% 


emulgator (cazeină, etc.) și 20-::30% apă. Se în- 
trebuințează în Silvicultură ca insecticid de contact. 

14. Uleiurilor, hidrogenarea ~ [rupporenu3u- 
poBaHne Macea; hydrogânation des huiles; Hy- 
drierung der Ole; hydrogenation of oi's; olajok 
hidrogenâlăsa]: Solidificarea uleiurilor prin tratarea, 
în anumite condițiuni, cu hidrogen, în prezenţa 
unor catalizatori (nichel, paladiu, oxid de nichel, 
etc.), la temperaturi cuprinse între 160 și 220* 
şi sub presiune. V. sub Solidificarea uleiurilor 
vegetale. 

15. Ulexit [yJeKcCHT; ulexite; Ulexit; ulexite; 
ulexit]. Mineral.: NaCaB5Og, 8 H20. Boronatrocalcit 
natural, cristalizat în sistemul triclinic, în agregate 


fibroase. E o materie primă importantă pentru 
obținerea acidului boric și a boraţilor. 


1. Ulimanit [ynbMauHur; ullmannite; Ullmannit; 
ulimannite; ullmanit). Mineral.: NiSbS. Sulfostibiură 
de nichel, naturală, cristalizată în sistemul cubic, 
de coloare albastră-cenușie, uneori negricioasă. 

=. Ulm [BA3; orme; Ulme; elm-tree; szilfa]. 
Silv., Ind. lemn.: Gen de arbori cu numeroase 
varietăți, din familia ulmaceelor, 

Ulmul de câmp (Ulmus campestris Linn.) e cel 
mai răspândit în Europa, în pădurile de câmpie 
şi dela poalele dealurilor. Are tulpină dreaptă, 
puternică și plină; coroana lui e stufoasă, bogată 
în ramuri subțiri și cu frunziș bogat; scoarța ar- 
borilor bătrâni are crăpături adânci și ridicături, 
ca scoarța stejarului; lujerii anuali sunt subțiri, 
lungi, de coloare ruginie-cafenie, strălucitori; are 
muguri mici, acoperiți cu solzi cafenii-negricioși. 
Frunzele mici, eliptice până la obovale, sunt 
uneori aspre, alteori netede, cu vârful prelung, 
ascuţit și cu marginea neregulată, de două ori 
ferestruită. Are flori compacte, cari apar înainte 
de înfrunzire, în buchete mici şi dese. Fructele 
sunt mici şi așezate deasupra mijlocului unei aripe 
cu vârful știrbit. După 30 de ani rodește mult, 
la fiecari 2--3 ani, fructele semănate încolțind 
după 10:::20 de zile. 

Lemnul de ulm, galben-cafeniu, e tare, se 
crapă cu greutate, lasă așchii, se păstrează bine 
la aer și rezistă la umiditate, la uscăciune și la 
carii. E întrebuințat la lucrări hidraulice, în rotărie, 
pentru parchete, ustensile, unelte, instrumente 
rezistente, cum și la confecționarea mobilei fine. 
— Scoarța de ulm conţine tanin și e folosită în 
tăbăcărie; din ea se obțin și fibre ca și cele de 
teiu, din cari se confecţionează frânghii și stofe. 

Dintre celelalte specii şi varietăți, mai cunos- 
cute sunt următoarele: ulmul de munte (Ulmus 
montana Smith); velnișul (Ulmus effusa Willd.); 
ulmul pitic (Ulmus pumila Linn.); ulmul peduncu- 
lat (Ulmus pedunculata Fong), etc. 


s. Ulminic, acid ~ [ynbMHHOBaA KHCIIOTa; 
acide ulmique; Ulminsăure; ulmic acid; ulminsav). 
Chim.: C4oH28012+4H20. Produs de descompu- 
nere bacteriană a celulozei din plante. Constitue 
una dintre etapele formării cărbunilor. 


4. Ulrichtit [ynbpuxrtaT; ulrichtit; Ulrichtit; 
ulrichtite; ulrichhit]. Mineral.: Varietate de pech- 
blendă (v.) bine cristalizată, 

s. Ultime, linii spectrale ~ [painue cneK- 
TpaJlbHble JHHHH; dernières lignes spectrales; 
letzte Spektrallinien; last spectrum lines; utolsó 
szpektrumvonalak]. Fiz.+ Liniile spectrale din 
spectrul unui element, cari dispar ultimele din 
spectru, când cantitatea de element scade într'un 
material supus analizei spectrale. Observarea linii- 
lor ultime permite identificarea urmelor din ele- 
mentul respectiv, într'un amestec în care nicio 
altă metodă analitică nu-l mai poate pune în 
evidenţă. 

e. Ultraaccelerator [y.1brpayckopurenb; ultra- 
accélérateur; Ultrabeschleuniger; ultra-accelerator; 
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ultragyorsit6). Ind. cc.: Accelerator de vulcani= 
zare cu acţiune foarte rapidă. 

7. Ultrabasit [y.brpaGacur; ultrabasite; Ultra- 
basit; ultrabasite; ulirabăzit]. Mineral.: 28(Pb, Te)S, 
ti(Ag, Cu)S, 3GeSz, 2SbSg. Sulfură metalică 
complexă, naturală, 

s. Ultracentrifugă [ynbrpanenrpubyra; ultra- 
centifuge; Ultrazentrifuge; ultracentrifuge; ultra- 
centrifuga]: Centrifugă cu turație înaltă (câteva 
zeci de mii de rotații pe minut), care realizează 
un câmp de forțe inerţiale mult mai puternic decât 
gravitația. Cu ajutorul ultracentrifugei se poate 
realiza sedimentarea particulelor coloidale, per- 
mițând astfel determinarea greutăţii lor, 

9. Ultradină [ynbrpamuna; ultradyne; Ultra- 
dyne; ultradyne; ultradin-vevâ]. Radio: Radiore- 
ceptor super- 
heterodină (v.), 
la care anodul 
primului tub e- 
lectronic(tubul 
de înaltă fre- 
cvență) e su- 
pus unei ten- 
siuni de înaltă 
frecvenţă, fur- 
nisată de tubul 
oscilator; me- 
dia frecvență, 
care rezultă 
prin heterodi- 
narea semna- 
lului aplicat 
grilei, cu tensiunea furnisată de oscilator, e selec- 
tată de circuitul anodic al primului tub, acordat 
pe această frecvenţă. 

10. Ultrafiltrare [yubrpapubrpanua; ultrafil- 
tration; Ultrafiltrierung; ultra-filtration; ultraszur6s]. 
Fiz.: Operaţiunea de filtrare printr'un ultrafiltru. 
Ultrafiltrarea soluţiilor coloidale se face pentru a 
separa partea dispersată coloidal de mediul de 
dispersiune. La această ultrafiltrare se foloseşte o 
membrană care permite să treacă mediul de dis- 
persiune și substanțele disolvate molecular, dar 
nu permite trecerea particulelor coloidale. 

11. Ultrafiltrat [ybrpaanbrpar; ultrafiltrat; 
Ultrafiltrat; ultra-filtrate; ultrasziirâit]. Fiz.: Lichidul 
care trece prin ultrafiltru, la ultrafiltrarea unei 
soluţii coloidale. 

12. Ultrafiltru [ynbrpapninb'rp; ultrafiltre; Ultra- 
fier; ultra-filter; ultraszürő]. Fiz. Filtru al cărui 
element filtrant are proprietatea de a opri par- 
ticulele de dimensiuni foarte mici, cari se găsesc, 
fie în suspensie fină, fie în soluție coloidală, lăsând 
să treacă lichidul care formează mediul de dis- 
persiune. 

Pentru ultrafiltrarea coloizilor se folosesc mem- 
brane preparate, fie prin impregnarea portela- 
nului poros, a argilei, a hârtiei de filtru, etc,, 
cu diverse geluri coloidale: gelatină, bioxid de 
siliciu, etc., fie pelicule de colodiu cbţinute prin 
evaporarea disolvantului, Se pot realiza filtre de 
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Montaj ul!radină. 


1) tub oscilator; 2) tub de amestec; 
3) filtru de medie frecvenţă. 
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colodiu de diferite permeabilităţi, schimbând pro- 
porția de alcool și eter din disolvantul care a 
servit la disolvarea nitrocelulozei. 

1. Ultrafiltru [ynabrpabuubrp;ultrafiltre; Ultra- 
filter; ulira-filter; ultrasziir6). Tehn., Hidrot.: Filtru 
sub presiune (termen impropriu, folosit rar). Ultra- 
filtrul e format dintr'un rezervor cilindric exte- 
rior, de metal, având diametrul aproximativ egal 
cu înălțimea de construcţie — și dintr'un cilin- 


Ultrafiltru. 


1) cilindru exterior; 2) cilindru interior; 3) cornieră pentru 
fixarea pereților despărțitori între camerele filtrului; 4) con- 
ductă de alimentare cu apă; 5) distribuitor; 6) fante pentru 
intrarea apei în camerele filtrului; 7) orificii pentru pătrun- 
derea apei filtrate în cilindrul interior; 8) corduciă pentru 
evacuarea apei filtrate; 9) racordul camerei în curs de spă- 
lare; 10) motor electric pentru antrenarea raccrdului; 11) con- 
ductă peniru evacuarea apei de spălare. 


dru interior cu diametrul mai mic și prin care se 
realizează circuitele secundare ale procesului de 
filtrare (intrarea și ieșirea apei), cum şi cir- 
cuitul de spălare. Între cilindrul interior și pere- 
tele rezervorului e așezat dispozitivul filtrant, 
alcătuit dintr'un „fund filtrant”, un material de 
susținere (pietriș) și un strat de nisip cu granule 
cu dimensiunile de cel mult 1 mm. În plan ori- 
zontal, rezervorul e împărțit în opt compartimente, 
dintre cari, în timpul filtrării, șapte sunt în funcţiune 
și unul în spălare. Ciclul de funcţionare e: de 
80 de minute, dintre cari 71 pentru filtrare, 6 pentru 
spălare și 3 pentru operațiuni auxiliare în legă- 
tură cu spălarea. Sistemul de funcționare și, în 
special, trecerea pe rând a compartimentelor de 
filtrare la spălare se fac automat, prin rotirea 
mecanică a distribuitorului montat la partea superi- 
oară a cilindrului interior. Vitesa de filtrare e de 
25-::50 m/h, putând atinge 100 m/h. 

Avantajul folosirii ultrafiltrelor, când calitatea 
cerută apei filtrate nu depășește posibilitățile unei 
instalaţii de acest fel, consistă într'o reducere 


importantă a suprafeței de construcţie și a cos- 
tului stațiunilor de filtrare, cari, în general, sunt 
lucrări foarte costisitoare. Utilizarea ultrafiltrelor 
e indicată, în special, când apa filirată e des- 
tinată numai unor scopuri industriale, fără a fi 
necesară o limpiditate prea mare a ei după filtrare. 

Uneori, pentru a nu se introduce înaintea. fil- 
trului mai mult decât o singură treaptă de pom- 
pare, se face filtrarea directă a apei brute, 
pompată dela captare, cu sau fără tratare cu un 
coagulant. — Sin. Filtru ultrarapid. 

2. Ultralumin. Meti.: Aliaj de aluminiu cu com- 
poziția: cupru 4-::7%, mangan 0,75%, nichel 0,25%, 
aluminiu 95:::92%. Are rezistența de rupere de 
cca 38 kg/mm?. (N.C.). i 

s. Ultramarin [yurpamapuu; outremer; Ultra- 
marin; ultramarine; ultramarin]. Ind. chim.: Mate- 
rie colorantă de un albastru foarte frumos, obținută 
încălzind, în absența aerului, un amestec de cao- 
lin, sulf, cărbune de lemn și sodă calcinată. Se 
obține întâi ultramarinul verde, care se spală cu 
apă, se usucă, se amestecă cu floare de sulf și se 
încălzeşte la aer, până se obține coloarea alkastră. 

Se prepară și ultramarin roșu și violet, trecând 
peste ultramarinul ordinar, la 150°, un curent de 
clor şi de aer. 

4. Ultrametamortism [y1rpameramopbu3m; 
ultram&tamorphisme; Ultrametamorphose; ultra- 
metamorphism; ultrametamorfizmus). Geol.: An- 
samblul transformărilor suferite de roce în regiunile 
profunde ale scoarței terestre, unde există con- 
dițiuni apropiate de cele magmatice, și cari au 
ca urmare geneza unor roce numite „migmatite“, 
cu caracter gneisic, în cari se pot deosebi uneori 
materiale primordial sedimentare, puternic impreg- 
nate cu materiale cu caracter magmatic. 

s. Ultramicroanaliză |ynrpamunpoananua; ul- 
tramicroanalyse; Ultramikroanalyse, Spurensuche; 
ultra-microanalysis; ultra-mikroanalizis]. Chim.: Ra- 
mură a microanalizei, care se ocupă cu identi- 
ficarea și dozarea substanţelor în cantități de 
ordinul microgramului. 

o. Ultramicrobalanţă [yn1rpamukpoBecbi;ultra- 
microbalance;  Ultramikrowaage; ultramicro-ba- 
lance; ultra-mikromerleg]: Microbalanță cu care 
se pot efectua cântăriri cu o exactitate mai mare 
decât 0,001 mg. Se cunosc mai multe modele 
de microbalanțe, dintre cari unele cântăresc cu 
o precizie de 0,0001 mg şi chiar de 0,00c001 mg. 

7. Ultramicrochimie [y nbrpamnrpoxumua;ul- 
tramicrochimie; Ultramicrochemie; ultramicroche- 
mistry; ultra-mikrokemia]. Chim.: Ramură a Chimiei, 
care se ocupă cu cercetarea reacțiilor chimice și 
a procedeelor de analiză în cari intervin cantități 
de substanțe de ordinul microgramului și chiar 
de ordinul câtorva milimicrograme. 

s. Ultramicron |ynbrpamukpon; ultramicron; 
Ultramikron; ultramicron; ultramikron]. Fiz.: Par- 
ticulă a unui sistem dispers, care nu mai poate fi 
văzută cu microscopul obişnuit. Ultramicronii pot 
fi submicroni, adică particule cari pot fi distinse 


cu ultramicroscopul, sau amicroni, adică parti- 


cule cari nu pot fi distinse nici cu ultramicroscopul, 


1. Ultramicroscop [ynbrpamakpockon; ultra- 
microscope; Ultramikroskop; ultramicroscope; ultra- 
mikroszkop]. Fiz.: Instrument optic de tipul micro- 
scopului, în care ilu- 
minarea obiectelor se 
face (prin arc electric 
şi o fantă, sau prin 
condensoare specia- 
le) în direcţie per- 
pendiculară pe di- 
recția axei optice a 
instrumentului, astfel 
încât în instrument 
pătrunde lumină di- 
fuzată. E folosit la 
observarea, datorită 
difracțiunii luminii, a 
particulelor submicro- 
scopice în suspensie 
într'un mediu conti- 
nuu, constituite din- 
tr'un material al cărui 
indice de refracțiune 
e diferit de cel al fa- 
zei continue; obser- 
varea nu permite 
identificarea formei şi 
a dimensiunilor par- 
ticulelor, deoarece 
acestea apar pe fon- 
dul întunecat capunc- 
te luminoase (de fapt, 
ca figuri de difracțiu- 
ne), a căror străluci- 
re e cu atât mai mare, 
cu cât indicele de re- 
fracțiune al fazei dis- 
perse e mai mare în 
raport cu faza conti- 
nuă. Ultramicroscopul 
permite cu atât mai 
bine separarea a două 
particule (observarea 
lor ca două puncte 
strălucitoare distinc- 
te), cu cât deschide- 
rea obiectivului e mai 
mare. În cazul ob- 
servării unui mediu 
dispers ale cărui par- 
ticule sunt la depăr- 
tări mai mici decât 
puterea separatoare 
a ultramicroscopului, 
strălucirea continuă a 
mediului dă indicații 
asupra numărului şi 
dimensiunilor particu- 
lelor, ea crescând 
odată cu acest număr. În acest caz, de fapt, 
ultramicroscopul are rolul unui nefelometru. 

e, ~ electronic [21ekTponHblii yJIbTpaMu- 
KpoCKon; ultramicroscope électronique; Elek- 


|. Secţiune printr'un ultramicro- 
scop electronic magnetic. 
1) catod; 2) diafragmă de centrare; 
3) bobină-condenso+; 4) obiect; 
5) bobină-obieciiv; 6) observarea 
imaginii produsă de obiectiv; 7) ob- 
servarea imaginii intermediare; 
8) diafragmă; 9) observarea ima- 
ginii ocularului; 10) tobinš-ocu- 
lar; 11) observarea imaginii finale; 
12) aparat fotografic. 
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tronen-Ultramikroskop, Elektronen-Ubermikroskop; 
electronic ulira-microscope; elektronikus ultra- 
mikroszkop]: Microscopelectronic(v.) perfecționat, 
a cărui mărire unghiulară și a cărui putere sepa- 
ratoare sunt superioare celor ale microscoapelor 
electronice obișnuite. i 

Se deosebesc ultramicroscoape electronice cu 
emisiune, respectiv cu iradiere, după cum obiectul 
cercetat emite el însuși electroni, respectiv e ira- 
diat cu un fascicul electronic, — și ultramicroscoape 
eledronice magnetice, respectiv electrostatice, 
după cum devierea electronilor se face cu aju- 
torul unei lentile magnetice, respectiv cu ajutorul 
unei lentile electrostatice. 

Construcţia unui ultramicroscop electronic mag- 
netic e reprezentată în fig. |. Cu acest ultra- 
microscop, care funcționează cu câmp luminat 
şi întunecat,se pot obține, la o tensiune în ser- 
viciu de 60 kV, măriri maxime de 260000 de ori 
şi, la câmp luminat, puteri separatoare, sub 3 mp. 
În mod obișnuit, la acest microscop nu se lu- 
crează cu mărirea maximă, ci cu măriri de 
8000.--15000. 

Cu ultramicroscoapele electronice electrostatice 
se obțin, în general, măriri maxime mai mici decât 
cu cele magnetice, de ordinul a 10000. De multe 
ori însă, măririle mai mici se preferă celor mai mari, 
dacă se obţin astfel imagini foarte clare; acestea 
pot fi mărite mai departe, prin aparate optice, 
până la limita puterii de separare a ultramicro- 
scoapelor electronice, obținându-se astfel câm- 
puri vizuale mai mari. Fig. II reprezintă schematic 


Il. Schema unui ultramicrosccp electronic electrostatic cu 
bobină-ocular dublă, 

a) bobină-ocular superioară introdusă în circuit; b) bobină- 

ocular inferioară introdusă în circuit; 1) calod; 2) diafragmă; 

3) obiect; 4) bobină-obiectiv; 5) imagine intermediară; 

6) bobină-ocular superioară; 7) bobină-ocular inferioară; 
8) imaginea finită. 


un ultramicroscop electronic electrostatic, cu bo- 
bină-ocular dublă, formată din două bobine supra- 
puse, cea superioară având distanța focală mare, 
iar cea inferioară, distanța focală mică. Cu acest 
ultramicroscop se pot obține trei măriri diferite, 
după cum se introduc în circuit, printr'un comu- 
tator, prima, a doua, sau ambele bobine. 
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1. Ultrapas [yabTpanac; ultrapas; Ultrapas; 
ultrapas; ultrapăsz]. Chim.: Masă plastică pre- 
parată din melamină (v. sub Masă plastică poli- 
condensată). 

2. Ultraphan. Arte gr.: Material artificial pre- 
parat pe bază de acetat de celuloză, similar celo- 
fanului şi cromofanului; e transparent, complet im- 
permeabil și nehigroscopic; nu-şi modifică dimen- 
siunile și nu se ondulează. Se livrează în foi cu 
grosimea de 0,02:::0,2 mm, incolore sau colo- 
rate, cu ambele fețe netede sau cu una dintre 
fețe mată. Se întrebuințează, în poligrafie, pen- 
tru fotomontaje și ca suport pentru straturile foto- 
sensibile. (N. C.). 

3. Ultrapraf (yubrpanbur; ultrapoussiere; Ul- 
trastaub; ultra-dust; ultrapor]. Geot.: Nume dat, în 
clasificarea granulometrică a pământurilor după 
scara zecimală a numărului doi, materialului pă- 
mântos uscat, format din granule cu dimensiunile 
cuprinse între 0,0002 mm și 0,002 mm. 

4. Ultrasunet [yJIbTpa3ByK; ultrason; Ultra- 
schall; ultra-sound; ultrahang]. Fiz.: Vibrație me- 
canică a unui mediu, a cărei frecvență e mai înaltă 
decât frecvențele audibile. — Izvoarele de ultra- 
sunete se bazează în special pe piezoelectrici- 
tate şi pe magnetostricțiune, La generatorul piezo- 
electric se folosesc deformaţiile mecanice pe cari 
le sufer plăcile tăiate după anumite reguli din 
unele cristale (în special din cuarț), când sunt 
supuse acțiunii unui câmp electric. La generatorul 
magnetostrictiv se folosesc deformaţiile mecanice 
ale corpurilor feromagnetice supuse acţiunii unui 
câmp magnetic. 

s. Ultratrior [yubrparpuep; ultratrieur; Ultra- 
triör; ultra grain cleaning machine; ultratriâr]. Mș. 
agr.: Trior (v.) cu cilindru la care — în interiorul 
cilindrului trior, 
sub  jghiabul 
colector — e 
montat un ci- 
lindru orizon- 
tal, cu diame- 
tru mic, care se 
roteşte în sens 
invers sensului 
de rotaţie al 
acestuia și care 
împršştie ma- 
terialul de pre- 
lucrat și re- 
` duce grosimea stratului („rinichiului“) de grăunţe 
(v. fig.), ceea ce mărește productivitatea mașinii. 

e. Ultraviolet [yirrpaBnoner; ultraviolet; Ul- 
traviolett; ultraviolet; ultraviolett, ibolyántúli]. Fiz.: 
Calitatea unei radiații electromagnetice de a avea 


lungimi de undă mai mici decât cca 4000 A, adică 
mai mici decât lungimea de undă minimă a ra- 
diațiilor violete vizibile. Radiațiile ultraviolete nu 
sunt limitate precis către lungimile de undă mici, 
unde ele se suprapun razelor X. În intervalul de 


lungimi de undă comun (situat către 60-30 Â), 
se numesc radiații ultraviolete radiațiile obținute 


Schema de funcționare a trioarelor. 
a) trior obișnuit; b) ultratrior; 1) cilindrul 
trior; 2) jghiab cu melc transportor; 
3) cilindru îmrrăştietor; 4) şi 4') stratul 

de grăunțe de prelucrat. 


prin procedee asemănătoare celor utilizate în 
ultravioletul apropiat de vizibil, de exemplu în 
arce electrice între electrozi metalici sau în scântei 
condensate, — iar radiații X, cele obţinute prin 
bombardarea unui anticatod cu electroni catodici 
într'un tub de raze X. Domeniul radiaţiilor ultra- 
violete se împarte în următoarele intervale: ultra- 
violetul apropiat („optică” de cuarț, piesa dis- 
persivă fiind o prismă de cuarț sau o rețea prin re- 
flexiune; inregistrare pe plăci fotografice obișnuite) 


o 
până la cca 1900 A; ultravioletul Schumann 
( „optică“ de fluorină, piesa dispersivă fiind o prismă 
de fluorină sau o rețea prin retlexiune; înregistrare 
pe plăci Schumann fără gelatină; întreaga apara- 


tură de cercetare fiind în vid) până la cca 1250 A; 
ultravioletul Lyman (piesa dispersivă fiind o rețea 
prin reflex'une cu incidenţă tangenţială; inregistrare 
pe plăci Schumann; aparatură în vid). 

7. Ulubă [ornoGua; brancard; Gabeldeichsel; 
shaft, thill; villăsrud). Ind. țăr.: Fiecare dintre cele 
două prăjini dela trăsură sau dela căruță, între 
cari se înhamă calul. 

s. Uluc: Sin. Jghiab (v.), Jilip (v.). 

9. Uluc [mnyir, na; rainure; Nut; groove; 
harong, văjat]. Cs.: Şanţ îngust, cu secţiunea 
transversală de formă triunghiulară, dreptunghiu- 
lară, trapezoidală (în coadă de rândunică) sau 
semicirculară, fasonat în lungul uneia dintre fețele 
înguste ale unei piese late de lemn (scândură, 
lamă de parchet) sau ale unei plăci, ori fasonat 
transversal pe una dintre fețele late ale unei 
scânduri, și în care se poate îmbuca o parte 
ieșindă, cu același profil (pană, lambă), fasonată 
în lungul uneia dintre fețele înguste ale altei piese 
asemănătoare, sau o pană separată, pentru a se 
putea realiza o îmbinare a celor două piese. — 
Sin. Nut. V, și Îmbinare cu uluc și lambăl(pană), 
Îmbinare cu chingă. 

10. Ulucă. Ind. țăr.: Scândură groasă. 

11. Uiuci[nocuarbră 3a6op;clâtureenplanches; 
Bretterzaun; board fence; hoarding, deszkakeri- 
tés]. Arh., Cs.: Gard de lemn executat din scânduri 
verticale fixate cu ajutorul cuielor pe două sau pe 
trei rigle (cușaci) orizontale, susținute de stâlpi 
de lemn înfipți cu unul dintre capete în pământ 
sau, mai rar, într'o fundaţie de zidărie sau de 
beton. Scândurile sunt așezate alăturat și pot avea 
fețele brute sau geluite. Uneori, ele sunt decorate 
cu molive ornamentale alcătuite din goluri cu 
forme geometrice, din tăieturi executate pe mar- 
gini, sau cu una ori cu două muluri executate în 
lungul muchiilor lungi. Capătul superior e, de 
obiceiu, tăiat în formă de unghiu sau de semi- 
cerc, ori după un profil mai complicat, geometric 
sau floral. Rosturile dintre scânduri pot rămânea 
vizibile — sau sunt acoperite cu o șşipcă simplă 
(cu secţiunea dreptunghiulară sau semicirculară) 
sau fasonată cu muluri pe margini. Stâlpii pot fi 
de lemn rotund (bulamaci), sau pot avea sec- 
țiunea transversală pătrată, cu fețele netede sau 
împodobite cu muluri sau sculpturi, și cu muchiile 
drepte, teșiie sau împodobite cu crestături. Pen- 


tru a ușura scurgerea apelor de ploaie şi a îm- 
piedeca putrezirea, capătul superior al stâlpilor e 
tăiat după unu sau după două plane inclinate 
către una dintre fețele laterale, respectiv către 
două fețe laterale opuse, sau e tăiat după o 
suprafaţă cilindrică având generatoarea perpen- 
diculară pe axa longitudinală a stâlpului, ori e 
fasonat în formă de con, de piramidă, de trunchiu 
de con sau de trunchiu de piramidă. Porțiunea 
îngropată în pământ sau în fundaţie e apărată 
contra putrezirii prin carbonizare superficială, prin 
tratare cu carbolineum sau cu alte substanţe 
chimice. 

1. Umangit [ymanrur; umangite; Umangit; 
umangit; umangit]. Mineral.: CugSe;. Seleniură de 
cupru, naturală, cu duritatea 5,6. 

=. Umăr (BbICTyD, neo, GOpTuk; épaule; 
Schulter; shoulder; váll]. Gen.: Proeminenţă de 
formă regulată sau neregulată, la suprafața unei 
piese, care servește unei alle piese ca reazem 
în plan sau în spațiu. Exemplu: umerele de 
piston (v.). 

s. Umăr de șină [miego penbca; épaule de 
rail; Schienenschulter; rail-shoulder; sinvâll]. C. f.: 
Fiecare dintre suprafețele inclinate, racordate cu 
feţele inimii, ale coroanei și ale tălpii unei șine de 
cale ferată. Pantele umerelor (1:n), la şinele 
laminate în țara noastră, sunt următoarele: 1: 1,75 
la șinele tip 9,3; 1:1,804 la șinele tip 18; 1:2,5 
la șinele tip 13,75, tip 15,8 și tip 23,6; 1:4 la 
şinele tip 40 şi tip 49. Lăţimea umerelor coroanei 
e egală cu lățimea fețelor inferioare ale acesteia; 
lățimea umerelor tălpii e egală cu lăţimea fețelor 
superioare ale tălpii (la șinele tip 40 şi tip 49) şi 
mai mică decât a acestora, la celelalte tipuri de șine. 
Eclisele dela joante reazemă pe umerele șinei. 

«a. Umărar [nanneunuk; vêtement pour couvrir 
les &pau'es; Filzschulterschutz, Schulterblatt aus 
Filz; protecting felt for the shoulder; vâllvedâ]: 
Vesmânt cu care se acoper umerii, pentru a-i 
proteja în timpul lucrului, la transportul prin forță 


Umărar de șrotecțiune. 


musculară al unor obiecte lungi, cum sunt grin- 
zile, stâlpii, blocurile de ghiață, etc. (v. fig.). 

s Umbelifere. Bot.: Familie de plante dico- 
tiledonate-polipetale, care cuprinde cca 152 de 
genuri cu cca 1300 de specii, răspândite pe tot 
globul, în principal în regiunile temperate ale 
emisferei boreale. Umbeliferele surt plante erba- 
ces, anuale, bisanuale sau perene, foarte rar 
arborescente. 
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s Umbeliferonă [ymGenngepon; ombellifă- 


rone; Ombelliferon; umbelliteron; umbeliferon]. 
Chim.: 7-oxi-cumarină (derivat al unei benzo- 
pirone), din seria combinațiilor heterociclice cu 
caracter aromatic. Se găsește liberă în florile de 
mușeţel și în coaja de lemn câinesc (Daphne 
mezereum) — sau se obține din răşinile de 
umbelifere. prin distilare uscată. Se poate obține, 
sintetic, plecând dela aldehide 3-rezorcilică, sau 
din rezorcină, acid malic și acid sulfuric, E între- 
buințată în industria alimentară și în parfumerie. 

2 Umbeliflore. Bot.: Plante din categoria dia- 
lipetalelor, caracterizate, între altele, prin florile 
grupate, de obiceiu, în inflorescențe cu forma 
de umbrelă. Fac parte din familiile umbelife- 
relor, araliceelor și cornaceelor. 

s. Umbră [renb; ombre; Schatten; shadow; 
árnyék]. Opt.: 1. Starea optică din regiunea spațiu- 
lui care nu e luminată direct de un izvor de lu- 
mină, din cauza unui corp opac interpus (umbra 
izvorului de lumină). — 2. Regiunea din spațiu 
care nu e luminată direct de un izvor de lumină, 
din cauza unui corp opac interpus (umbra izvoru- 
lui de lumină). — 3. Regiunea suprafeței unui 
corp, care nu e iluminată direct de un izvor de 
lumină, fiindcă se găseşte un corp opac între 
izvor și acea regiune a suprafeței. — Regiunea în 
umbră a spațiului e limitată de raze de lumină 
cari pleacă din izvorul de lumină, și de una sau 
de două suprafețe de corpuri opace. Regiunea 
din suprafața umbrită a unui corp care nu are 
între ea şi izvor o regiune umbrită a spațiului se 
numește umbră proprie, iar regiunea din supra- 
fața unui corp care are în fața ei, între ea și 
izvorul de lumină, o regiune umbrită a spațiului, 
se numește umbră purtată. Uneori, întreaga re- 
giune în umbră a spațiului se numește umbra 
purtată a corpului opac care o provoacă, 

Curba care separă umbra proprie a unui corp 
de regiunea iluminată a lui se numește separatoare. 

Umbra purtată de un corp pe un alt corp e 
mărginită de o curbă obținută prin intersecțiunea 
corpului umbrit cu un con care are vârful în 
izvorul de lumină şi e tangent la corpul opac, — 
respectiv, dacă izvorul de lumină se găsește la 
infinit, cu un cilindru tangent la corpul opac, ale 
cărui generatoare sunt paralele cu direcția fasciculu- 
lui de raze de lumină incidente. — Uneori, umbra 
purtată se numește umbră la lumânare, dacă iz- 
vorul de lumină e situat la distanţă finită, — şi 
umbră la soare, dacă el e situat la infinit. 

9». Umbra [ymGpa; umbra; Umbra; umbra; um- 
Era). Arte gr.: Colorant mineral de nuanță brună, 
preparat dintr'un lignit care conține mult ocru de 
fier și oxizi de mangan. E un cărbune atacat şi 
distrus de agenții atmosferici, care se pulverizea- 
ză uşor, are o putere de acoperire bună, se 
usucă repede și este rezistent la lumină. Se în- 
trebuințează la prepararea cernelurilor pentru 
imprimarea tapetelor și, în general, la prepararea 
de cerneluri brune, folosite în special în lito- 
grafie sau pentru amestecat cu alte nuanțe (verde, 
galben şi roșu), cărora le dă un ton închis, 
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1. Umbrar [naBec; tonelle; Laube; summer- 
house; lugas]. Ind. ţăr., Cs.: 1. Construcţie pro- 
vizorie, rudimentară, folosită pe șantiere sau în 
teren deschis, ca adăpost contra razelor solare, 
pentru oameni, animale, mașini, instalaţii sau 
materiale. E formată dintr'un acoperiş orizontal 
sau cu un singur versant, inclinat, de obiceiu, 
spre Sud, executat dintr'un schelet de lemn și 
o invelitoare (de paie, de stuf, crengi cu frunze, 
scânduri sau carton asfaltat) și susținut de stâlpi 
de lemn sau de pari înfipți în pământ. — 2. Um- 
brelă (termen regional, Transilvania). 

2. Umbrelă de cimentare! [30HTHK ANA Qe- 
MEHTanHH; ombrelle de cimentation; Zementier- 
schirm; cementing basket; cementăl6 ernyő]. Expl. 
petr.: Dispozitiv de formă tronconică, așezat pe 
coloanele de burlane (v.) deasupra unui interval 
de gaură de sondă care nu se cimentează. La 
început se confecționa din pânză groasă, sus- 
ținută de nervuri lamelare de oţel; azi se con- 
fecționează din lame de tablă de oțel, cari se 
acoper parțial una pe alta (solzi), formând o 
suprafață laterală completă de trunchiu de con, 
eventuala căptușeală de pânză având numai ro- 
lul de a etanșa rosturile rămase la contactul 
dintre lame și la contactul lamelor cu pereții 
găurii de sondă. 

Etanșând spațiul inelar dintre coloană și teren, 
umbrela de cimentare favorizează stabilirea circu- 
itului de lapte de ciment cu întoarcerea la 
suprafață, prin spaţiul inelar dintre coloană şi 
teren. Pentru trecerea cimentului, corpul metalic 
al umbrelei de cimeniare are canale cilindrice, 
cu axa cuprinsă într'un plan tangenţial, oblic faţă 
de generatoarea de contact, pentru a asigura 
spălarea găurii de sondă prin curenți elicoidali. 

Pentru evitarea întoarcerii cimentului, canalele 
au supape de reţinere, 

Umbrela de cimentare nu rezistă la diferenţe 
de presiune prea mari, neputând asigura cimen- 
tarea pe înălțimi mari. Din această cauză, folo- 
sirea ei răsturnată, pentru cimentări sub presiune 
(v.), e limitată la adâncimi foarte mici — ca și 
folosirea obișnuită, în găuri de sondă al căror 
diametru depășește cu puțin diametrul coloanei. 

s. Umectare [yBnaunenue; humectation; An- 
feuchtung; moistening; âtitatăs]: Operaţiunea de 
umezire la suprafaţă. 

+. Umed [Bnamnblă, cbIpoă; humide; feucht; 
damp; nedves]. Gen.: 1. Calitatea unui material 
în stare solidă dea conține în masa lui, respectiv 
pe suprafața lui, lichid reţinut prin adeziune. — 
2, Calitatea unui gaz de a conține vapori ai unui 
anumit lichid, a căror tensiune e mai joasă de- 
cât tensiunea vaporilor saturanți. 

:5. Umere de piston [DONINAAHHK NOprmne- 
Boro nanbua; bossages de piston; Kolbenbolzen- 
auge; piston pin bearing; dugattyu-csapszem]. Mș.: 
Îngroșeri în corpul pistoanelor cu bielă, cari ser- 
vesc ca suport pentru bulonul de piston. — Sin. 
Bosaje de piston. 

e Umezeală: Sin. Umiditate (v.). 

7. Umezeala aerului: Sin. Umiditatea aerului (v,), 


8, ~, instrumente de măsură pentru ~ aerulul. 
V. Umiditatea, instrumente de măsură pentru ~ 
aerului, 

9. Umezire [3amoura, yBuaunenne; humi- 
dification; Anfeuchtung; moistening; nedvesităs]: 
1. Operaţiunea de aducere a unui material uscat 
într'o stare în care e umed. — 2. Operaţiunea 
de mărire a umidității unui material. 

10. Umezire [y8naxnenue; humidification; An- 
feuchten; damping, wetting, moistening; nedve- 
sités], 3. Ind. text.: Operaţiune de stropire cu apă 
sau de aburire a produselor textile (țesături, trico- 
turi) cari au devenit aspre în urma unor tratamente 
de prelucrare, pentru a le da din nou o anumită 
cantitate de apă, în vederea pregătirii lor spre a 
li se aplica alte tratamente, în cari e nevoie de 
plasticitate şi reactivitate mai mare a fibrelor textile 
(înviorare, presare, periere, stabilizarea imprime- 
urilor, etc.). 

Umezirea se aplică mai mult în industria lânii 
şi a mătasei, dar şi în vederea imprimării țesă- 
turilor de bumbac, de fibre artificiale, mătase, la 
călcarea confecţiunilor textile, etc. — Sin. Vapori- 
zare. 

1. Umezirea formelor de tipar [yBnaxnenue 
neuarublx (þopmM; humidification des clichés 
typographiques; Anfeuchten der Druckformen; 
moistening of printing blocks; nyomâformâk ned- 
vesitése]. Arte gr.: Operaţiunea de umezire cu 
apă a formelor de tipar înalt și de tipar plan. 
Formele de tipar înalt, culese manual sau la 
monotip, se umezesc pentru a ușura scoaterea 
corecturilor și împărţirea literelor, deoarece ele- 
mentele formei aderă mai puternic şi alunecă 
mai ușor când sunt umede. Umezirea lor se face 
manual, cu un burete înmuiat în apă. — For- 
mele de tipar plan se umezesc în timpul impri- 
mării, înainte de ungerea lor cu cerneală, pentru 
ca aceasta să nu adere la părţile lor neutre (v. sub 
Tipar plan). La imprimarea cu prese de tipar 
plan manuale sau semimecanice (de ex. la pre- 
sele pentru tipare de probă), umezirea formelor 
se face manual, cu un burete sau cu o cârpă 
înmuiată în apă; la imprimarea cu presele de 
tipar plan mecanice (de ex. la presele offset), 
umezirea formelor se face mecanic, cu un 
dispozitiv de umezire. 

12 Umezirea hârtiei [yBuanenne GyMaru; 
humidification du papier; Anfeuchten des Papiers; 
paper moistening; papirosnedvesites]. Arte gr.: 
Operaţiunea prin care se adaugă apă hârtiei, 
înainte de imprimarea ei, pentru a realiza im- 
primarea cu presiune mai mică, hârtia umedă 
având o rigiditate mai mică decât cea uscată și 
prezentând o aderență pentru cerneală mai mare 
decât aceasta. Prin reducerea presiunii la impri- 
mare se evită deteriorarea prematură a literelor 
și a clişeelor. Umezirea hârtiei se face, fie tre- : 
când pe suprafața ei un burete umezit și bine 
stors, fie așezând hârtia în straturi, între foi de 
maculatură umede, fie depozitând hârtia, înainte 
de imprimare, într'o încăpere cu o atmosferă 
umedă (procedeul cel mai indicat), 


1, Umezirea tutunului [yeuamnenne raGana; 
humectation du tabac; Tabakbefeuchtung; to- 
bacco moistening; dohânynedvesites). Ind. tut.: 
Operaţiunea prin care păpușile de tutun din ba- 
luri sunt stropite cu apă pentru ca, prin aceasta, 
foaia de tutun, care e casantă, să capete o 
flexibilitate care să permită o prelucrare mai 
ușoară. Umezirea se face în cuții zincate, în 
cari, după fiecare strat de păpuși așezat, tutunul 
e stropit cu apă; apoi lăzile sunt lăsate 24 de 
ore în depozit. 

2. Umezit, mașină de ~ [Gpblsranbnaa Ma- 
muHa; machire à humecter; Anfeuchtmaschine; 
moistening machine; nedvesit gép]. Ind. text.: 
Maşină care serveşte la umezirea țesăturilor, în 
scopul înviorării fibrelor după tratzmente cari 
le-au asprit, în scopul măririi plasticității fibrelor 
în vederea calandrării sau presării ţesăturilor, 
al creșterii reactivității dintre fibre și colorant 
imediat după imprimarea țesăturilor, etc. — 

După modul de umezire, se deosebesc: mașini 
de umezit cu cilindru alimentator și cu cilindru 
cu perii, mașini de umezit cu pulverizator de apă sub 
presiune, mașini de umezit cu vapori de apă, etc. 

Maşina de umezit cu cilindru alimentator și cu 


cilindru cu perii cuprinde (v. fig. 1): un sul (1), 


cu țesătura (2), care trece peste cilindrii condu- 
cători (3) și peste linealele întinzătoare (4), fiind 
depusă apoi pe un sul rotitor (5); o cadă cu 


|. Maşină de umezit prin stropire cu cilindru alimentator, 

1) sul; 2) țesătură; 3) cilindri conducători; 4) lineale întin- 

zătoare; 5) sul rotitor; 6) cadă cu apă; 7) cilindru rotitor; 
8) cilindru cu perii. 


apă (6), în care este afundat parțial cilindrul roti- 
tor (7); un cilindru cu perii (8), care, rotindu-se 
perie cilindrul (7) cu suprafaţa muiată în apă, și 
împroașcă pe suprafața țesăturii stropi fini de apă. 

Mașina de umezit cu pulverizator de apă sub 
presiune cuprinde (v. fig. ll): un sul (1), de pe 
care țesătura (2) trece peste barele întinzătoare (3) 
și apoi peste cilindrii conducători (4), înfășurându- 
se pe sulul (5), care se rotește datorită fricțiunii 
cu cilindrul rotitor (6); o țeavă cu apă sub pre- 
siune (7), care are un pulverizator (8), ce aruncă 
stropi fini de apă pe suprafața țesăturii care 
circulă întinsă în lățime, 

Maşina de umezit cu vapori de apă la tem- 
peratură înaltă serveşte, în imprimerie, pentru a 
desăvârși reacția dintre fibre și colorantul din 
pasta imprimată, având ca efect înviorarea și 
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stabilitatea colorilor imprimate. Mașina cuprinde 
(v. fig. III): o serie de bare întinzătoare (1), în 
contact cu cari circulă țesătura imprimată (2), 


II. Maşină de umezit prin stropire cu pulverizator. 
1) sul; 2) țesătură; 3) bare întinzătoare; 4) cilindri conducă- 
tori; 5) sul de înfăşurare a țesăturii; 6) cilindru rotitor; 7)țeavă 
cu apă sub presiune; 8) pulverizator. 


fiind trasă mecanic; o_cameră de umezire (va- 
porizare), (3), în care” țesătura înaintează în fal- 
duri verticale şi paralele, fiind condusă de o 


Maşină de umezi! cu vapori de apă. 
1) bare intinzătoare ale țesăturii (2; 3) cameră de umezire; 
4) cilindri conducători; 5) ventilator. 


serie de cilindri conducători, rotitori (4); un ven- 
tilatọr (5), care răspândește uniform vaporii de 
apă, în camera de umezire, printre faldurile ver- 
ticale. 

s. Umezitor [yBJIAWHATEJb; humecteur; Be- 
feuchtapparat; sprayer; nedvesitő készülék]. Ind. 
hârt.: Aparat de umezit hârtia, prin stropire cu 
apă, înainte de a fi trecută prin calandrul sati- 
nor, spre a fi satinată pe ambele fețe. Umezirea 
se face cu pulverizatoare sau cu perii cilindrice, 
cari se rotesc, parțial, într'un jghiab umplut cu 
pă, și cari stropesc hârtia prin redresarea elas- 
tică a perilor, cari sunt încovoiați în timpul cât se 
găsesc cufundați în apă. 

a Umezitor de aer [B03/yxOyBIaKHHTEIIb; 
humidificateur d'air; Luftbefeuchter; air humidi- 
fier; legnedvesit6]: Aparat care are construcția 
unui pulverizator și pulverizează apă caldă. 

s. Umilare. Meitl.: Sin. Turtire, Refulare, Ştafuire, 
Îndesare (v.). 

s. Umilarea betonului [pa3Gyxanne Geroua; 
gonflement du béton; Aufireiben des Betons; swel- 
ling of the concrete; betonduzzadâs)]. Bet.: Proprie- 
tatea betonului de a-și mări volumul după preparare, 


202 


în timpul prizei, în timpul întăririi și, uneori, timp 
îndelungat după întărire. Umflarea betonului în 
timpul prizei și al întăririi e provocată, în princi- 
pal, de prezența în ciment a unei cantități prea 
mari de oxid de magneziu, trioxid de sulf şi, în 
special, oxid de calciu, cari se hidratează mă- 
rindu-și volumul, sau reacţionează cu bioxidul de 
siliciu amorf în stare activă din agregate sau cu 
apele cari conțin sulfați solubili, dând compuși 
expansivi. Umflarea după întărire e provocată de 
mărirea umidității masei. de beton, care provoacă 
umflarea gelurilor; această umflare e reversibilă, 
scăderea umidității provocând micșorarea volumului 
(retragerea sau contracţiunea). Umflarea e influen- 
tată de compoziţia chimică a cimentului, de mărimea 
factorului apă/ciment, de dozajul betonului, de 
natura și mărimea agregatelor minerale, de fineța 
de măcinare a cimentului, de gradul de compa- 
citate al betonului, de mărimea cantităţii de ciment 
nehidratat, de adausurile introduse la prepararea 
betonului (adausuri hidraulice, acceleratori de 
priză, adausuri poroase, etc.), de modul de păstrare 
și de tratare ulterioară (în mediu uscat sau umed, 
autoclavizare, aburire), de variațiile de tempera- 
tură şi de umiditate, etc. — Retragerea și umfla- 


rea sunt schimbări de volum ale betonului cari' 


încep să se producă chiar dela amestecarea ci- 
mentului și a agregatelor cu apa, și se manifestă 
cu diferite intensităţi, putând produce chiar dis- 
trugerea construcțiilor sau a elementelor de con- 
strucție. Aceste schimbări de volum sunt mai 
accentuate la mortare decât la betoane, și mai 
accentuate la pasta de ciment decât la mortare. 
Afară de retragere și de umflare, betonul își 
schimbă volumul datorită încărcărilor, cari pro- 
duc deformaţii elastice și vâscoase-plastice, nu- 
mite curgere lentă. Toate aceste schimbări de 
volum ale betonului se produc simultan și se 
suprapun, astfel încât e greu să se determine, 
prin măsurări sau prin încercări, mărimea fiecăreia, 
cauzele cari le produc și efectele pe cari je are 
fiecare dintre ele asupra pieselor sau asupra con- 
strucțiilor de beton. Schimbările de volum ale 
betonului produc tensiuni interioare în masa pie- 
selor sau a construcțiilor de beton, datorită legă- 
turilor exterioare ale pieselor, cum şi legăturilor 
interioare (prod-se de armatură, de scheletul 
mineral alcătuit de agregate și de rețeaua crista- 
lină formată prin hidratarea cimentului), cari se 
opun schimbărilor de volum ale masei de beton. 

1. Umflarea căii [BcnyauBanne nyTu; gonfle- 
ment de la voie; Quellung des Gleises; swelling 
of the line; vâgânyduzzadâs]. C. f.: Deformaţie 
anormală (dăunătoare) a căii unei linii de cale 
ferată, provocată de ridicarea nivelului terasa- 
mentului, din cauza înghețării apei infiltrate în 
terasament. 

Umflarea poate fi locală, caracterizată prin for- 
marea unor ridicături izolate (cocoașe sau umflă- 
turi), de lungime mică, dispuse la distanțe mai 
mari sau mai mici unele de altele, în lungul tra- 


seului — sau poate fi generală, caracterizată prin 
formarea unor ridicături (umflături) cari se întind 


pe o lungime mare a traseului și pe toată Išțimea 
căii. Umflarea generală poate fi uniformă (pe 
toată lungimea), sau neuniformă (în unele puncte 
fiind mai accentuată, formându-se cocoaşe de 
umflătură, iar în altele fiind mai mică, formându- 
se gropi de umflătură). — Din punctul de vedere 
al înălțimii, umflăturile pot fi de suprafaţă (umflă- 
turi superficiale) sau adânci (umflături capitale). 
Umflăturile superficiale au, de obiceiu, înăl.imi 
de 30.::40 mm (uneori de 50:60 mm) și se da- 
toresc înghețării apei infiltrate și reţinute în in- 
teriorul unui balast amestecat cu pământ, a apei 
adunate în depresiunile platformei (pungi de 
balast) sau a apei care imbibă straturile superioare 
ale platformei și cari sunt alimentate continuu de 
apele cari stagnează în șanțurile de scurgere, în 
debleuri sau în punctele de cotă roșie zero. Umflă- 
turile adânci pot atinge înălțimi de 100.-:200 mm, 
şi se produc la terasamentele foarte umede, prin 
înghețarea apei subterane care imbibă stratele 
din zona de îngheț a pământului. — Măsurile de 
prevenire a umflăturilor superficiale sunt urmă- 
toarele: înlocuirea balastului amestecat cu pământ, 
sau împrospătarea lui, periodică, cu material de 
calitate bună, permeabil, așezat sub traverse și 
îndesat bine, pentru ca apele să nu mai fie re- 
ținute în masa balastului; aplanarea platformei 
terasamentului și înlăturarea pungilor de balast, 
pentru a împiedeca stagnarea apei; corectarea 
pantei șanțurilor și aplanarea fundului lor, pentru 
a ușura scurgerea apelor. Măsurile de prevenire 
a umflăturilor adânci sunt următoarele: asanarea 
platformei și a patului de balast, prin executarea de 
drenuri așezate, fie pe fundul șanţurilor (v. fig. 1) 


I, Asanarea platformei prin 
drenuri așezate pe fundul 
șanțurilor. 


II. Asanarea platformei prin 
drenuri aşezate pe 


taluze. 


sau pe taluze (v. fig. II), fie pe banchetele căii 
(v. tig. III), pentru a cobori nivelul apelor sub- 


II. Asanarea platformei prin IV. Asanarea platformei prin- 
drenuri aşezate pe banchetele tr'un strat de pământ p rmea- 
căii. bil și drenuri laterale. 


terane sub adâncimea de îngheț a terenului; în- 
locuirea pământului imbibat cu apă cu un mate- 
rial permeabil (nisip, pietriș, sgură), şi amenaja- 
rea de pante laterale de scurgere a apelor de 
infiltraţie, către drenuri laterale (v. fig. IV); inter- 
calarea, între patul de balast şi platforma căii, 
a unor straturi (perne) termoizolante de sgură, 
acoperite, eventual, la partea superioară, cu un 


strat de muşchiu sau de turbă (v. fig. V); încălzi- 
rea artificială a pământului, în timpul iernii, cu 


V+ Izolarea termică a platformei căii. 
1) pernă termoizolantă de sgură; 2) strat izolant de mușchiu 
sau de turbă; 3) tub de drenare; 4) scândură de 5 cm, im- 
pregnată cu creuzot. 


ajutorul căldurii desvoltate de anumite substanţe 
chimice, cari sunt amestecate cu pământul tera- 
samentului, cu materialul balastului sau cari sunt 
împrăștiate la suprafața acestuia. Uneori se re- 
curge la executarea terasamentelor din materiale 
cari să producă o umflare uniformă, de mică 
înălțime, care să nu stingherească circulația sau 
care să se poată racorda uşor cu zcnele de tera- 
sament neumflate. În cazul când, totuși, se for- 
mează umflături, trebue să se facă racordarea 
denivelărilor liniei, cu ajutorul unor piese de 
lemn (plăci, calaje, pene) așezate între fețele 
traverselor şi plăcile de reazem ale șinelor; de- 
clivitățile admise pentru aceste racordări sunt de 
2,550, în funcțiune de vitesa maximă de circu- 
laţie pe linia respectivă. 

1. Umflarea lemnului [pa35yxanne npese- 
CAHbI; gonflement du bois; Holzquellung; swel- 
ling of wood; faduzzadăs]: Mărirea dimensiunilor 
unei piese de lemn, datorită creșterii umidității 
lui. (dela absolut uscat pâni la umiditatea de 
saturație a fibrei). V. și Contracţiunea lemnului. 

2, Umilarea vetrei [BcnyunBaHne CO CTOpoHbi 
nemavuero Goa NOYBbI; gonflement de la sole; 
Sohlenanschwellung; sole swelling; medenceduz- 
zadâs]. Mine: Deformare a tălpii lucrărilor miniere 
orizontale sub acțiunea împingerii de jos în sus 
a rocelor, Umflarea vetrei se produce în special 
în cazul marnelor, al argilelor și șisturilor argiloase 
şi e mai accentuată în prezența apei, când rocele 
au tendința de a se umfla. 

Împingerea de jos în sus e datorită apăsării 
rocelor din acoperiş, transmisă vetrei prin pereții 
laterali ai lucrării. 

Sub influența presiunii, terenul de sub piciorul 
pereţilor tinde să se taseze, iar particulele dela 
oarecare adâncime se deplasează lateral spre 
regiunea de minimă rezistență, adică spre vatra 
lucrării miniere, iar apoi în sus, provocând umfla- 
rea vetrei. | 

Umflarea vetrei se combate prin întărirea sus- 
tinerii lucrării, prin descărcarea vetrei de presiune 
și prin izolarea de apă a rocelor cari au tendința 
de umflare. 

Întărirea susținerii lucrării se face atât prin 
completarea cadrelor cu tălpi transversale sau 
longitudinale, prin căptuşeală de grinzi dublu 
teşite, din jumătăţi de lemn sau din lemn rotund, 
printr'o boltă întoarsă din grinzi de lemn, prin 
betonarea vetrei, etc. 
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Descărcarea vetrei lucrării de presiunea care se 
exercită asupra ei se face prin lărgirea bilaterală 
a frontului. 

La săparea galeriilor direcționale în roce cari, 
prin proprietățile lor, se apropie de rocele plas- 
tice sau în stratele subțiri și cu inclinare mică, 
se practică lărgirea bilaterală a lucrării, fie cu 
front scurt, extrăgându-se substanța minerală din 
ambele părți ale lucrării și montând stive sau o 
bandă de rambleu în imediata apropiere a pereți- 
lor, în care caz, sub influența presiunii din aco- 
periș, vatra se umflă pe laturile săpăturii, umplând 
spațiul cuprins între rambleu (stive) și pereții 
golului — fie cu front lung, în care se execută 
două benzi de rambleu, despărțite printr'un inter- 
val, astfel încât benzile dela margine, mai late 
şi mai compacte decât cele dela mijloc, preiau 
o parte mai mare din presiune, iar împreună cu 
acestea descarcă vatra lucrării, — Izolarea roce- 
lor plastice sau cu tendință de umflare, de umi- 
ditatea atmosferică sau de apa de scurgere prin 
galerii, se realizează prin betonarea canalului de 
scurgere a apei (în cazurile puțin grave) sau prin 
zidirea sau betonarea întregului profil al galeriei. 

s. Umilălură [scnyunBanne; gonțlement; An- 
schwellung; swelling; duzzadâs]. C. f.: Ridicătură 
formată la partea superioară a patului de balast 
al unei linii de cale ferată, datorită afânării balastu- 
lui sau a pământului din straturile superficiale ale 
platformei, în urma înghetțării apei infiltrate în 
acestea sau a apelor subterane cari le imbibă. 
V. sub Umflarea căii. 

4. Umilături superficiale [nogepxnocrnbie 
nopoku; gonțlements superficiels; oberflăchliche 
Schwellungen; superficial swellings; feliileti da- 
ganatok]. Metl.: Defect al pieselor turnate (în 
special din oțel sau din fontă), care consistă în 
apariția, pe suprafața acestora, a unor umflături 
sau a unor îngroșeri constituite din metal strati- 
ficat, cu incluziuni de amestec de formare. Ele 
sunt produse de antrenarea (spălarea) parțială a 
amestecului de formare dela suprafața formei, de 
către metal, în timpul turnării. 

s. Umidibilitate icmaunBaemocru; humidibi- 
lité; Befeuchtungskapazităt; wettability; nedvesség 
felvevő képesség]. Expl. petr.: Capacitatea unei 
suprafețe solide de a fi umezită preferențial de 
una dintre fazele fluide prezente în zăcământ (apă, 
țiteiu sau gaze şi față de care se consideră umi- 
dibilitatea). Umidibilitatea depinde de tensiunea 
interfacială corespunzătoare cuplului de fluide 
prezente, și unghiului-limită de contact. 

Umidibilitatea selectivă a apei pentru rocele 
colectoare de ţițeiu ajută procesul de golire a 
zăcămintelor, cu excepțiunea fenomenelor pro- 
vocate la infiltrarea apei din fluidele de sapă în 
roca colectoare din zona vecină găurii de sondă. 

s. Umidificare adiabatică [amnaGarnueckoe 
YBNaxnenne; humidification adiabatique; adia- 
batische Befeuchtung; adiabatic moistening; adia- 
batikus nedvesitâs]: Mărirea cantității de vapori 
dintr'un anumit volum de aer, până la saturație, 
prin vaporizarea unui lichid, căldura necesară 
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vaporizării fiind produsă de răcirea gazului, fără 
schimb de căldură cu exteriorul, 

1. Umidificare, mașină de ~ [yBnaxHuTeJb- 
Has MamuHa; machine d'humidification; Befeuch- 
tungsvorrichtung; moistening apparatus; nedvesi- 
tési gép]. Ind. alim.: Maşină folosită în industria 
morăritului, la umidificarea boabelor de cereale. 
Maşina de umidificare e compusă din următoarele 
părți (v. fig.): batiul, cu un compartiment care con- 
stitue carcasa unei roți cu cupe și un rezervor 
pentru apa de umidificare; arborele cav (tubular 
şi cu capetele înfundate), pe care e fixată roata 


Maşină de umidificare pentru grâne. 
1) batiu; 2) rezervor de apă; 3) roată motoare cu cupe pentru 
grăunţe; 4) roată cu cupe pentru apă; 5) arbore cav; 6) ajuiaj 
de stropire; 7) prea-plin; 8) intrarea apei; 9) jghiab de ali- 
mentare cu cereale; 10) spre melcul de umiditicare. 


motoare cu cupe pentru grăunțe și un rotor cu 
cupe mici pentru antrenarea apei din rezervor, 
legate de arbore prin spiţe tubulare. Arborele 
are ajutaje prin cari iese apa și stropește grăun- 
tele, după ce au căzut — dintr'un jghiab inclinat 
în cupele roții motoare — și i-au imprimat miş- 
carea de rotație. Cantitatea de apă folosită creşte, 
când curg mai multe boabe. Boabele stropite cad 
într'un transportor cu melc, orizontal (melc de umi- 
dificare), în care apa se repartizează uniform; 
boabele sunt transportate într'un timp suficient 
(timp de absorbire) pentru ca apa să pătrundă 
numai în coajă, sau numai în cantitatea necesară 
“ pentru ca extracția de făină să nu scadă și făina 
să nu fie umedă. 

Mașina de umidificare se montează, fie în curăţi- 
toria morii (pentru a da cerealelor apa necesară 
în procesul de condiționare sau de preparare), fie 
înainte de primul șrot (pentru a furnisa boabe- 
lor cantitatea mică de apă necesară pentru a da 
elasticitate cojilor boabelor). 

2 ~, melc de ~ [YBIAMHHTEJIbHbIÄ INHEK; 
escargot d'humidification; Befeuchtungsschnecke; 
waterscrew; nedvesitesi csiga]. V. sub Umidificare, 
maşină de ~. 

s. Umidifug [BnaroynopHbiÄ; humidifuge; 
feuchtungsicher; moistening proof; nedvességálló]: 
Calitatea unui material de a nu putea fi adus în 
stare umedă, 


4. Umiditate [Buamnocrb; humidité; Feuch- 
tigkeit; humidity; nedvesség]: 1. Lichidul conți- 
nut într'un material solid sau care aderă la supra- 
fața acestui material. În majoritatea cazurilor 
întâlnite în practică, substanța lichidă e apa. Ea 
poate fi conținută în material și în stare de mici 
cristale sau în stare de vapori. — 2. Mărime carac- 
teristică materialelor solide sau gazoase, egală 
cu greutatea de substanţă lichidă sau în stare de 
vapori în unitatea de volum, respectiv de masă, 
a corpului umed. 

5 ~ absolută a gazelor [aGconrorHnaa BIAK- 
HOCTb ra30B; humidité absolue des gaz; abso- 
lute Feuchtigkeit der Gase; absolute humidity 
of gases; gázok abszolut nedvessége]. Fiz.: Greu- 
tatea vaporilor conținuți într'un metru cub de 
gaz umed. Umiditatea absolută e egală cu ygkg/mê, 
ya fiind greutatea specifică a vaporilor conținuți 
în gaz, la presiunea parțială pg a vaporilor și la 
temperatura amestecului gaz-vapori. 

è ~ capilară [KanHIIIAPHaA BIaKHOCTb; 
humidité capillaire; Kappillarfeuchtigkeit; capillar 
humidity; kapilláris nedvesség]. V. sub Umiditatea 
materialelor textile. 

7, ~ critică medie [cpennaa KpHTHYeCKAA 
BJIaXWHOCTb; humidité critique moyenne; mittel- 
kritische Feuchtigkeit; medium critical humidity; 
kőzép kritikus nedvesség]: Umiditate medie, la 
care vitesa de difuziune internă a umidității în 
material e egală cu vitesa de evaporare a umi- 
dităţii la suprafața acestuia. Dacă umiditatea mate- 
rialului e mai mare decât umiditatea critică me- 
die, vitesa de difuziune internă a umidității e 
mai mare decât vitesa de evaporare la supra- 
fața materialului și care, în condițiuni exterioare 
neschimbate, rămâne constantă și determină ex- 
cluziv vitesa de uscare (v.). Dacă umiditatea ma- 
terialului e mai mică decât umiditatea critică medie, 
vitesa de difuziune internă a umidității e mai mică 
decât vitesa de evaporare la suprafața materialului 
şi, în acest caz, vitesa de uscare e determinată 
excluziv de vitesa de difuziune internă, care variază 
în timp, scăzând cu umiditatea materialului. Va- 
loarea umidității critice medii depinde de factorii 
cari determină vitesa de difuziune internă a umi- 
dității (mărimea și sensul căderilor de temperatură, 
umiditate și presiune a vaporilor în interiorul ma- 
terialului) și de capacitatea de uscare (v.) a agen- 
tului de uscare. 


s. ~ deechilibru [paBnoBecnaa BnaHOCTb; 
humidité d'équilibre; Gleichgewichtfeuchtigkeit; 
equilibrium humidity; nedvesség-egyensúly]: Umi- 
ditatea pe care o are un strat subțire de material, 
când se stabilește echilibru între presiunea vapo- 
rilor la suprafața materialului și presiunea parțială a 
vaporilor conținuți în mediul (gazos) înconjurător. 
Valoarea umidității de echilibru depinde de starea 
pe care o are gazul în care se găsește materialul. 
Dacă umiditatea materialului e mai mare decât 
umiditatea de echilibru, presiunea vaporilor la 
suprafața materialului e mai mare decât presiunea 
parțială a vaporilor conţinuţi în gaz și umiditatea 


din stratul superficial al materialului se evaporă; 
astfel, materialul se usucă, respectiv umiditatea 
lui scade, ea tinzând spre valoarea umidității de 
echilibru. Dacă umiditatea materialului e mai mică 
decât umiditatea de echilibru, presiunea parțială a 
vaporilor conținuţi în gazul înconjurător e mai mare 
decât presiunea vaporilor la suprafața materialu- 
lui — și umiditatea trece din gaz în material; astfel, 
materialul se umezește, respectiv umiditatea lui 
crește, tinzând spre valoarea umidității de echilibru. 

Deoarece, atât in cazul 
uscării, cât și în cazul ume- 
zirii, umiditatea materia- 
lului variază în timp — 
tinzând asimptotic spre 
umiditatea de echilibru 1 
(v. fig.) în procesele reale 
de uscare și umezire, cari 
se desfășură în intervale 3 
de timp finite, practic nu 
se atinge umiditatea de 
echilibru; la sfârşitul us- IP 
cării, umiditatea materia- 
lului e mai mare decât 
umiditatea de echilibru, 
iar la sfârșitul umezirii, 
umiditatea materialului e lului în timp. 
mai mică decât umiditatea 1) la uscare; 2) la umezire; 
de echilibru, astfel încât 3) umiditatea de echilibru. 
valoarea umidității de e- 
chilibru e intermediară între valorile umidităților 
finale la uscarea și umezirea materialelor, — Sin. 
Umiditate stabilă. 

1 Umiditate higroscopică. V. Umiditate legată. 

2, ~ legală [HopMaJlbHaa BJaHocTb; hu- 
midite légale; gesetzliche Feuchtigkeit; legal hu- 
midity; legális nedvesség]. V. sub Umiditatea 
materialelor textile. 

3. ~ legată [CBA3AHHAA BNAWHOCTh; humi- 
dité attachée; gebundene Feuchtigkeit; attached 
(tied) humidity; kötött nedvesség]: Umiditate care, 
datorită dispersiunii moleculare în masa materia- 
lului, e legată de acesta prin forțe de adeziune. 
Cazul cel mai frecvent al umidității legate e 
cazul solvenților conținuţi în materiile solubile. 

Datorită forțelor de coeziune existente între 
moleculele solventului și ale materialului, vitesa 
de evaporare la suprafața materialului e mai mică 
decât vitesa de evaporare la suprafața liberă a 
lichidului, în aceleași condițiuni de presiune, 
temperatură și curenți atmosferici. 

Umiditatea legată nu poate fi îndepărtată din 
material decât prin procedee termice. — Sin. 
Umiditate higroscopică. 

4, ~ liberă [cBoGonnaA BHamHocTb; hu- 
midite libre; freie Feuchtigkeit; free humidity; 
szabad nedvesség]: Umiditate care nu e legată 
în niciun fel de materialul în care se găsește, 
Presiunea vaporilor de lichid la suprafața mate- 
rialului e egală cu presiunea de saturație a va- 
porilor la temperatura pe care o are materialul 
umed. Vitesa de evaporare a lichidului la supra- 
fața materialului e egală cu vitesa de evaporare 


w 


Variația umidității materia- 
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la suprafața liberă a lichidului, în aceleași con- 
dițiuni de presiune, temperatură și curenți atmo- 
sferici. Umiditatea liberă poate fi îndepărtată din 
material — parţial sau total— atât pe cale ter- 
mică, cât şi pe cale mecanică, 

s, ~ relativă. V. Umiditate, grad de ~., 

e ~ relativă a gazelor [ornocurenbnaA 
BIIAMHOCTE ra30B; humidile relative des gaz; 
relative Feuchtigkeit der Gase; relative humidity 
of the gases; gázok relativ nedvessége]: Rapor- 
tul dintre cantitatea de vapori conļinuți într'un 
metru cub de gaz umed și cantitatea maximă de 
vapori care poate fi conținută în gaz la saturație, 
la aceeași temperatură și presiune. Umiditatea 
relativă, ș, e dată de raportul 


unde p, e presiunea parțială a vaporilor în ames- 
tecul gaz-vapori, iar p, e presiunea de saturație 
(presiunea maximă pe care o poate atinge pre- 
siunea parțială a vaporilor) la temperatura ames- 
tecului. 

În mod practic, umiditatea relativă e egală cu 
gradul de saturație p, care are expresiunea 


unde +, e umiditatea absolută a gazului — re- 
spectiv greutatea specifică a vaporilor conţinuţi 
în gaz la presiunea parţială pg, — iar y, e greu- 
ltatea specifică a vaporilor saturanți uscați, la tem- 
peratura amestecului, — respectiv cantitatea ma- 
ximă de vapori care poate fi conținută de gaz, 
când acesta e saturat. i 

7, ~ stabilă. V. Umiditate de echilibru. 


s. Umiditate, conținut de ~ în gaz [Brax- 
'HocTb, Bnarocogepianue raza; contenu d'hu- 
midite dans le gaz; Feuchtigkeitsgehalt des Gases; 
'moisture content of gas; gáz- nedvessegtartalom]: 
Cantitatea de vapori conținută în unitatea de 
cantitate de gaz uscat. Conţinutul de umiditate 
e dat de raporturile: 
pă Ga 3 Ya l 


gas gaz 


'unde Gg şi Gea, sunt cantitățile (greutăţile) de. 


vapori și de gaz uscat cari intră în componența 
amestecului gaz-vapori; g e umiditatea absolută 


(v.) a gazului, iar mpa, e greutatea specifică a 
gazului uscat la presiunea parțială pa, şi la tem- 


peratura amestecului. 
Cantitatea de vapori de apă conținuți în aer 
e dată de relația 
d =0,622 ati + A kg/kg aer uscat, 
Pa Pa 


în care pa e presiunea parțială a vaporilor de 
apă în amestecul gaz-vapori, iar pap e presiunea 
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totală a aerului umed, în starea considerată. 


V. şi Umiditatea aerului. 


1 Umiditate, grad de ~ [crenenb BnamHo- 
CTH, OTHOCHATEJIbHaA BIaHHOcTb; degré d'hu- 
midité; Feuchtigkeitsgrad; moisture content; ned- 
vességi tok]: Raportul dintre cantitatea de umidi- 
tate conținută într'un material umed și greutatea 
materialului umed. Gradul de umiditate, în pro- 


cente, e dat de relaţia: 


U 400% U_— 1009 
w=g + 100% =07j 100%, 


în care G e greutatea materialului umed, G, e 
greulatea materialului uscat, și U e greutatea 


lichidului conținut ca umiditate în material. 

În general, proprietățile materialalor se schimbă 
cu gradul de umiditate. Mărirea gradului de umi- 
ditate se realizează in instalații de umezire (v.), 
iar micşorarea lui, în uscătoare (v.). Sin. Umidi- 
tate relativă. 

=. Umiditate, grad de ~ al unui pământ 
[OTHOCATEJIbHaA BIAMHOCTb TpyHTa; degré 
d'humidité du sol; Bodenfeuchtigkeitsgrad; mois- 
ture content of the ground; egy talaj nedvessegi 
foka]. Geot. V. sub Pământ. 

s. Umiditatea aerului [armocpepnaa BIAN- 
HOCTb; humidité de l'air; Luftfeuchtigkeit; air 
humidity; levegânedvesseg]. Meteor.: Cantitatea 
de apă conținută într'o unitate de măsură a canti- 
tăţii de aer. Umiditatea poate fi exprimată prin 
tensiunea elastică a aburului, prin umiditatea rela- 
iivă, umiditatea absolută, umiditatea specifică, 
coeficientul amestecului, diferența psihrometrică 
și punctul de rouă. 

Umiditatea relativă se exprimă prin raportul, 
evaluat în procente, dintre tensiunea actuală « și 
tensiunea maximă E a vaporilor de apă, la ace- 
eași temperatură: 

e 
U= 1002 . 
Ea dă o măsură a stării higrometrice a aerului. 

Umiditatea absolută se exprimă prin numărul a 
de grame de apă (vapori, picături, cristale) 
conținute într'un metru cub (sau, uneori, într'un 
centimetru cub) de aer umed. La presiune con- 
stantă, ea depinde de tensiunea vaporilor și de 
temperatură: 


= 1:06 3 
a ET g/m. 

Umiditatea specifică se exprimă prin numărul $ 
de grame de apă conținute într'un kilogram 
(sau, uneori, într'un gram) de aer umed. Aerul 
uscat cântărește deci numai 1000—S g. Ea este 
o mărime conservativă în timpul transformărilor 
adiabatice uscate (nu se schimbă dacă aerul urcă 
sau coboară), și depinde de tensiunea de vapori: 


$= 0,623 e 
p—0,377 8 
unde p e presiunea atmosferică. 


==0,623 7 9/9 aer=623” g/kg aer, 


Pe diagramele aerologice, umiditatea specifică 
actuală se calculează astfel: Se citește umiditatea 
specifică maximă corespunzătoare punctului care 
reprezintă grafic masa de aer. Se ia apoi, din 
valoarea citită, fracțiunea indicată da umiditatea 
relativă. 

Umiditatea specifică maximă e umiditatea spe- 
cifică a aerului saturat. Ea se exprimă cu ajutorul 
formulei umidității specifice, în care « a fost în- 
locuit cu tensiunea maximă a vaporilor E, dată 
de formulele lui Magnus, sau ale lui Kirchhoff, 
sau ale lui Thiesseri. Ea depinde de presiunea 
și de temperatura aerului. 

Numărul x de grame de apă conținute în 
1000+x g aer umed, adică amestecate cu 1000 g 
aer uscat, se numește coeficientul amestecului. 
El depinde de tensiunea de vapori: 


= at 0,g23 9/9 aer=6237- g/kg zer, 


unde p e presiunea aerului. 

Diferența dintre temperatura termometrului uscat 
şi temperatura termometrului umed al unui psihro- 
metru depinde de tensiunea actuală a vaporilor 
de apă, de tensiunea maximă care corespunde 
temperaturii termometrului umed și de presiunea p 
a aerului: 


PEE d 
p 


şi se numeşte diferență psihrometrică. Tablele 
psihromełrice dau direct umezeala relativă din 
valorile celor două temperaturi. 

Diferența E—s dintre tensiunea maximă E a 
vaporilor de apă la o tempsratură și presiune 
dată, şi tensiunea actuală (reală) s a vaporilor 
existenţi în mediul considerat, se numeşte deficit 
psihrometric sau deficit de saturație. 

Vitesa de evaporare depinde de deficitul higro- 
metric, 

Umiditatea absolută a aerului variază foarte 
puțin în cursul zilei (mai ales iarna). Ea e minimă 
la răsăritul Soarelui și maximă după amiază, de- 
oarece caniitatea de vapori de apă, produsă prin 
evaporare, variază în același sens cu temperatura. 
Vara, în apropierea solului, unde variația diurnă 
a teinperaturii e mare, umiditatea absolută prezintă 
două maxime (la 9” şi la 20%) şi două minime 
(la 4 și la 16). Minimul dela 16h se datorește 
curenților ascendenți cari, în orele calde, ridică 
în păturile mai înalte vaporii formați la sol prin 
evaporare. Acest minim nu se produce în stațiu- 
nile de munte și nici în cele din regiunile ma- 
ritime. Umiditatea absolută prezintă un mers anual 
analog cu cel al temperaturii. Amplitudinea, slabă 
la ecuator și în regiunile maritime (2 mm), crește 
la latitudinile temperate (5:::10 mm) și descrește 
la cele polare (2 mm). Umiditatea absolută des- 
crește dela ecuator (20 mm) spre poli (1 mm), 


Umiditatea relativă are un mers diurn și anual 
invers celor constatate în cazul temperaturii. Maxi- 
mul de umiditate relativă se găseşte pe oceane 
(80-::100%,), iar minimul, pe continente (sub 50%). 
In deșerturi, umezeala relativă coboară sub 10%. 
Umiditatea aerului descrește foarte repede în alti- 
tudine, astfel încât dincolo de -10 km, aerul e 
practic uscat. Cantități foarte mici de vapori se 
întâlnesc în stratosferă și chiar în ionosferă. 
Totalitatea vaporilor de apă se găsește aproape 
în întregime în troposferă. 

1. Umiditatea cărbunilor [Bnaxocrb yria; 
humidité du charbon; Kohlenfeuchtigkeit; coal 
humidity; szénnedvesség]. Ind. cb.: Proporția de 
apă pe care o conține un cărbune. Se exprimă în 
procente, în greutate, raportate la greutatea căr- 
bunelui umed. Se deosebesc: umiditate de im- 
bibiție, când suprafața bucăţilor de cărbune e 
acoperită cu o peliculă de apă care, în același 
timp, poate umplea, în parte sau total, spaţiile 
libere dintre bucăţi; umiditale higroscopică, când 
apa umple porii cărbunelui; umiditate de consti- 
tuție, când apa e legată chimic în cărbune. 

Practic, se consideră ca umiditate a cărbunilor 
suma umidităților de imbibiţie şi higroscopică. 

Umiditatea de imbibiţie provine din următoarele: 
infiltraţii în stratul de cărbune, în zăcământ, pro- 
cedeele de abataj și de transport folosite (hidro- 
mecanizare, rambleiaj hidraulic, etc.), măsuri de 
protecțiune a muncii in subteran (stropire cu apă 
pentru combaterea prafului de cărbune), prepa- 
rarea mecanică a cărbunilor pe cale umedă, de- 
pinzând și de natura cărbunilor și de gradul lor 
de mărunțire. Umiditatea de imbibiţie se deter- 
mină lăsând o probă de cărbune să se usuce în 
strat subțire, la temperatura camerei. 

Umiditatea higroscopică depinde de structura 
cărbunilor și de gradul lor de încărbunare (e 
mică -pentru cărbunii evoluați și crește pe măsura 
scăderii evoluţiei, atingând valoarea maximă pentru 
ligniți și turbă). Variază în timp, în funcțiune de 
umiditatea atmosferică. — Umiditatea higrosco- 
pică se determină uscând în etuvă, la 105°, timp 
de 60 de minute, o probă de cărbune pulverizat, 
din care a fost îndepărtată umiditatea de imbibiţie. 

La același sort, umiditatea variază după utili- 
zare (în cazul huilei, de exemplu, 8:12% pentru 
şarja supusă cocsificării, 2-5% pentru brichetare, 
0% pentru hidrogenare, etc.; al cărbunelui brun 
tânăr: 10.-:12% pentru brichetare, 5-::15% pentru 
gazeificare, 5-::15% pentru fabricarea semicocsului, 
etc.). Umiditatea în exces dăunează proceselor 
industriale la cari sunt supuși cărbunii. 

2. Umiditatea materialelor textile [BnautnocTb 
TEKCTHIIbHbIX MaTepuanoB; humidité capillaire 
des fibres; Kapillarfeuchtigkeit der Fasern; ca- 
pillar humidity of fibers; textila yagok nedves- 
sége]: Greutatea procentuală de pă conținută 
de un material textil imbibat cu lichid sau cu 
vapori de apă. 

Greutatea procentuală de apă care poate fi 
îndepărtată prin stoarcere, centrifugare, presa- 
re, se numește umiditate aderentă. Ea depinde 
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de natura şi de gradul de prelucrare al materia- 
lului textil (fibre, fire, țesături, etc.), cum și de mo- 
dul de legare dintre firele de urzeală și cele de 
bătătură ale țesături. 

Greutatea procentuală de apă reținută după 
stoarcere, centrifugare sau presare se numește 
umiditate capilară. 

Greutatea procentuală de apă absorbită de un 
material textil uscat la temperatura de 100 -.: 110° 
și expus cel puțin 24 de ore în aer umed se nu- 
mește umiditate higroscopică. Dacă starea de 
echilibru dintre materialul textil și atmosferă e 
atinsă prin absorpție de apă (umezire), umidi- 
tatea higroscopică e mai mare decât dacă această 
stare a fost atinsă prin desorpție (uscare). Tabloul 
de mai jos cuprinde umidităţile higroscopice, prin 
absorpție la 20° ale diferitelor materiale textile: 


Umiditatea materialelor textile, în procente 


Umiditatea relativă 
Numirea materialului a aerului 
textil (fire) =- 
30% | 60% | 95% 


Bumbac 4,7 7,7 12,5 
Lână pieptenată 9,2 17 25 
Mătase naturală 8 10,1 16,5 
Mătase artiti.ială (viscoză) 5,9 10,2 27 
Mătase artificială (acetat) 1,9 5,6 11,8 
Sintetice poliamidice 

(capron, nylon, perlon) 1,7 3,8 6 
Orlon 1 1,5 2,5 
In 7,5 10 23 
Cânepă 7,2 9,5 20 
lută 6,7 10,5 30 
Ramie 42 | 58 | 17 

| | 


Conţinutul procentual de apă cu care materialele 
textile circulă legal în transacţii comerciale se 
numește umiditate legală. Ea constitue umiditatea 
higroscopică a materialelor textile păstrate mini- 
mum 24 de ore într'o atmosferă cu 65% umi- 
ditate relativă a aerului, la temperatura de 
20+::22* (cu excepțiunea bumbacului). Umiditatea 
legală e stabilită prin convențiune internaţională 
pentru fiecare fel de material textil; ea stă la baza 
calculului greutăților comerciale. 

Umiditatea legală a principalelor materii prime 
textile are următoarele valori: bumbac și vigonie 
(sub orice formă), 8,5%; lână spălată, fire pentru car- 
dare, stofe de lână pieptenată, 17%; fire de lână 
pieptenată, 18,25%; lână tăbăcărească spălată și 
stofe de lână cardată, 5%; in, cânepă (sub orice 
formă), 12%; ramie, 6,52%; iută, 13,75%; manila, 
sisal, 12,50%; mătase naturală, 11%; mătase arti- 
ficială (viscoză, nitro și cuproamoniacală), 11%; 
mătase artificială acetat, 6,5%; fibre sintetice poli- 
amidice (nylon, capron, perlon), 4%; etc. 

Umiditatea legală a amestecurilor de diferite 
materii prime textile se stabilește pe baza mediei 
ponderate a umidităţilor legale respective, pon- 
derile fiind fracțiunile de greutate în cari materiile 
prime intră în amestec, 
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1. Umiditatea, instrumente de măsură pentru 
~ aerului, V. Umiditatea, instrumente de măsură 
pentru ~ gazelor. 


=. Umiditatea, instrumente de măsură pen- 
tru ~ gazeor ÎnpuGopbi AIA H3mepenua 
Ba HOCTH ra30B; instruments pour mesurer 
l'humidité des gaz; Gasfeuchtigkeitsmesser; in- 
struments for measuring the humidity of gases; 
gáznedvességimérőkészülékek]: Higrometre folo- 
site pentru măsurarea umidității gazelor. După 
principiul de funcţionare, se deosebesc nume- 
roase higrometre: 


Higromeirul gravimetric: Higroinetru constituit 
dintr'un recipient în care se găsește o substanță 
care absoarbe umiditatea (clorură de calciu, acid 
sulfuric, anhidridă fosforică, etc.), un contor de 
gaz și, eventual, un ventilator sau un ejector 
pentru aspirarea gazului. Toate acestea sunt mon- 
tate în serie. Gazul examinat trece prin recipient, 
unde absorbantul reţine umiditatea, și apoi prin 
contor, unde se înregistrează cantitatea de gaz. 
Cantitatea de umiditate reținută se determină prin 
cântărirea recipientului cu absorbant, înainte și 
după trecerea gazului. Cunoscând cantitatea de 
umiditate reţinută, cantitatea de gaz trecută prin 
aparat, temperatura și presiunea gazului, se poate 
determina atât umiditatea absolută (v.), cât și 
umiditatea relativă a gazului (v.). 


Higrometrul cu fir de păr: Higrometru a cărui 
funcționare se bazează 
pe proprietatea de a se 
modifica lungimea unui 
fir de păr omenesc, în 
funcțiune de umiditatea 
mediului în care se gă- 
seşte. Cel mai simplu 
higrometru cu fir de păr 
(v. fig. I)e constituit din- 
tr'un suport, la a cărui 
parte superioară e legat 
un fir de păr lung. Acesta 
e înfășurat odată sau de 
două ori în jurul unei tobe 
cu ax orizontal, care se 
poate roti cu frecare foarte 
mică. De capătul firului 
e legată o greutate care 
ține firul întins. Pe tobă, frontal, e fixat un ac 
indicator care se rotește odată cu toba, vârful 
acului deplasându-se deasupra unui cadran gradat. 
Pe suport se găsește și un termometru. Când 
umiditaiea gazului în care e situat higrometrul 
creşte, firul de păr se lungește, ceea ce face ca 
toba să se rotească cu un anumit unghiu. Rotirea 
tobei poate fi determinată în dreptul vârfului 
acului indicator, pe cadranul care e gradat în 
procente de umiditate relativă. Gradaţia cadra- 
nului nu e lineară, deoarece lungimea părului nu 
variază direct proporțional cu umiditatea. 

Efectul alungirii părului la creșterea tempera- 
turii e neglijabil, cu atât mai mult cu cât dilatarea 
suportului produce un efect de compensație, 


1, Higrometru cu fir de păr. 
1) suport; 2) fir de păr; 3) punct 
fix; 4) tobă; 5) ac indicator; 
6) greutate; 7) cadran gra- 
dat; 8) termometru. 


Higrometrul electric cu fir de păr: Higrometru 
constituit dintr'un mănunchiu de fire de păr, 
ale căror capete inferioare sunt legate la un 
punct fix (v. fig. I); de 
capătul superior al mă- 
nunchiului e legat un miez 3 
de fier moale, care e tras gs A 
în sus de un resort, astfel  '2—+ pe 
încât poziția pe verticală ~ 
a miezului depinde de 2 
lungimea firelor de păr. 
Miezul se găsește în in- 
teriorul unui transformator 
cu circuit magnetic des- 
chis, al cărui secundar e 
format din două părți 
identice. Cele trei ieșiri 
din secundarul bobinei 
sunt legate — prin inter- 
mediul unui amplificator 
— la o punte de măsură. 
Când miezul se găsește 
la mijlocul bobinei, for- 
țele electromotoare in- 
duse în cele două jumă- 
tăți ale secundarului sunt 
egale şi opuse, astfel 
încât acul aparatului de 
măsură a punţii e la zero. 
Variația umidității me- 
diului determină schim- 
barea lungimii firelor și 
deplasarea miezului din poziția medie, ceea ce 
provoacă desechilibrarea tensiunilor electromo- 
toare induse în cele două părți ale secundarului, 
respectiv deplasarea acului indicator al aparatului 
da măsură, al cărui cadran e gradat direct în 
procente de umiditate relativă, 

Desavantajul higrometre!or cu fir de păr con- 
sistă în faptul că fiecare aparat trebue etalonat 
separat; etalonarea trebue refăcută după fiecare 
schimbare a părului, cum şi la intervale de timp 
nu prea mari, deoarece proprietăţile firelor de 
păr se modifică cu timpul. 

Higrometrele cu fir de păr prezintă avantajele 
că sunt simple și dau indicații directe; acestea 
depind numai de starea higrometrică (umiditatea 
relativă), nu și de temperatura mediului în care 
se găsesc. Higrometrele cu fir de păr se folosesc 
în cazurile în cari determinarea umidității nu 
trebue făcută cu prea mare precizie: unele mă- 
surări în Meteorologie, în uscătorii (în partea cu 
temperatură joasă), instalaţii de umezire, în in- 
dustria textilă, etc. 

Higrometrele cu fir de păr echipate cu un 
dispozitiv care permite înscrierea pe o bandă a 
variației umidității în timp se numesc higrografe. 

Higrometrul cu condensaţie: Higrometru bazat 
pe condensarea vaporilor conţinuţi în gaz, când 
acesta devine saturat. Pentru determinarea umi- 
dității absolute a gazelor se foloseşte în industrie 
un higrometru cu condensaţie (v. fig. III), con- 
stituit dintr'un răcitor prin a cărui serpentină intră 


Il. Schema de principiu a hl- 
gromethului electric cu fir 
de păr. 

1) mănunchiu de fire de păr; 
2) miez de fier; 3) resort de 
întindere; 4) borne de ali- 
mentare; 5) borne de legă- 
tură la puntea de măsură. 


gazul. -Prin răcire, temperatura acestuia trebue 
coborită sub punctul de rouă, astfel încât să se 
producă conden- 
sația unei părți 
din vapori. Gazul 
saturat e evacuat, 
la o temperatură 
cunoscută, prin- 
tr'un contor de 
gaz, iar conden- / 
satul produs se 
colectează într'un 
tub gradat. Ra- 
portul dintre can- 
titatea de conden- 
sat colectat, plus 
cantitatea. de va- 
pori saturați con- 
ținuți în gazul care jp 
trece prin contor 
(determinată din 
tabelele de vapori 
saturați)  într'un 
timp determinat, 
şi volumul gazului 
care trece prin 
aparat în același interval de timp, e egal cu 
umiditatea absolută a gazului (v.). 

Higrometrul cu punct de rouă: Higrometru de 
condensaţie al cărui principiu de funcționare se 
bazează pe determinarea punctului de rouă al 
gazului a cărui umiditate urmează să fie deter- 
minată. Aparatul se compune dinir'un tub (də 
sticlă) în U răsturnat, fiecare ramură terminân- 
du-se cu câte un mic balon (v. fig. IV). In ramura 
mai lungă e un termometru al cărui rezer- 
vor e cufundat în eterul din balonul respectiv. 
În restul tubului — care e închis — nu sunt 
decât vapori de eter. 
Celălalt balon e in- 
velit cu o bucată de 
pânză. Pe postament 
e fixat un termometru. 
Udând pânza cu un li- 
chid ușor volatil (eter), 
acesta se evaporă și, 
răcind balonul re- 
spectiv, face să scadă , 
presiunea în întregul 
tub, ceea ce deter- 
mină evaporarea unei 
părți din eterul con- 
ținut în celălalt balon. 
În urma acestor eva- 
porări, temperatura 
eterului din balon sca- 
de şi, în momentul în 
care ajunge la punctul 
de rouă corespunză- 
tor gazului în care 
se găsește higrometrul, vaporii conținuţi în gaz 
încep să se condenseze pe suprafața argintată a 
balonului cu eter. Pe termometrul așezat în eter 


8 


Higromeiru industrial cu con- 
densație. 

1) răcitor; 2) serpentină de gaz; 

3) contor de gaz; 4) tub gradat; 

5) termometru pentru gazul saturat; 

6) robinet de golire; 7) gaz; 8) apă 

de răcire. 


IV, Higromeiru 
rouă, 
2) balon argintat, 
cu eler; 3) balon învelit în 
pânză; 4) termomeilru interior; 
5) termometru exterior; 6) suport. 


cu punc! de 


1) iub U; 
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se înregistrează temperatura acestuia la începutul 
condensării, iar pe termometrul de pe suport, 
temperatura gazului. Raportul dintre presiunea de 
saturație a vaporilor, corespunzătoare punctului 
de rouă determinat, și presiunea de saturație 
corespunzătoare temperaturii gazului, e egal cu 
umiditatea relativă a gazului (v.), iar greutatea 
specifică a vaporilor saturați la temperatura punc- 
tului de rouă e egală cu umiditatea absolută a 
gazului (v.). — Presiunile de saturație și greu- 
tatea specifică a vaporilor se iau din tabelele 
de vapori saturați. 

Higrometrele cu punct de rouă nu dau rezul- 
tate precise, atât din cauza erorii subiective la 
aprecierea momentului în care începe conden- 
sați vaporilor, cât și din cauza diferenței dintre 
temperatura suprafeței exierioare a balonului pe 
care se produce condensația și temperatura 
eterului în jurul rezervorului termometrului din 
interior. Higrometrul cu punct de rouă e folosit în 
Meteorologie şi în unele lucrări de laborator. 

Higrometrul optic: Higrometru care utilizează 


banda de absorpție din infraroşu (dela cca 9500 À) 
a vaporilor de apă. Un fascicul de radiație e 
dispersa! după traversarea unui parcurs suficient 
în atmosferă, izolându-se apoi atât banda de- 


o 

la 9500 À, cât și domeniul spectral dela 8000 À, 
unde vaporii de apă nu absorb radiația. Cele 
două fascicule sunt primite pe câte o celulă foto- 
electrică şi se măsoară sau se înregistrează dife- 
renţa intensităţilor curenților electrici produşi. Ori- 
cari alte fenomene, afară de variația umidității 
aerului, influențează în aceeași măsură ambele 
fascicule de radiație, astfel încât diferenţa amintită 
rămâne neschimbată. E un higrometru foarte sen- 
sibil, fără inerție, folosit în Meteorologie. 

Higrometrul electrolitic: Higrometru în care se 
măsoară rezistența electrică a unei pelicule de 
electrolit higroscopic, reținută sub un înveliș 
subțire cu porozități fine, cari lasă liberă difu- 
ziunea vaporilor de apă din atmosferă. E folosit 
în Meteorologie. 

Higrometrul cu evaporare: Higrometru consti- 
tuit în principiu din două termometre alăturate, 
unul — termometrul uscat — măsurând tempera- 
tura gazului în condițiuni obișnuite, iar celălalt — 
termometrul umed — măsurând temperatura de 
evaporare a lichidului în gaz. Rezervorul termo- 
metrului umed e învelit într'o țesătură hidrofilă sub- 
|ire (muselină), care are un capăt cufundat într'un 
mic rezervor cu apă (sau cu lichidul al cărui 
conținut de vapori în gaz trebue determinat). 
Datorită evaporării, temperatura indicată de ter- 
mometrul umed — tum — e mai joasă decât 


temperatura indicată de termometrul uscat — £,,. 
Diferenţa t „s — tum numită diferență psicrome- 


trică, e cu atât mai mare, cu cât umiditatea re- 
lativă a gazului e mai joasă. Presiunea parţială 
a vaporilor din gaz e dată de relaţia: 


(1) PaF Parum R lus tun) 123 mm col. Hg, 
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în care Psup € presiunea de saturație a vapo- 
rilor la temperatura termometrului umed, p e 
presiunea totală a gazului, iar k e o constantă, a 
cărei valoare depinde de natura vaporilor (pentru 
vaporii de apă, £=0,5). Cunoscând presiunea 
parțială a vaporilor, se poate determina atât 
umiditatea absolută (v.), cât și umiditatea rela- 
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V. Diagramă psicrometrică. 
(fus— tum) diferență psicrometrică; 14) temperatura termo- 
metrului uscat; q) curbe de umiditate relativă constantă. 


tivă a gazului (v.). Există însă tabele numerice, 
nomograme (v. fig. V), cari dau direct umidi- 
tatea relativă în funcțiune de diferența psicro- 
metrică. Deoarece vitesa de deplasare a gazu- 
lui influențează intensitatea evaporării — re- 
spectiv tum —, la psicrometrele de precizie, 
numite psicrometre cu 
aspirație, cele două 
termometre sunt în- 
chise într'o cameră prin 
care se aspiră gazul 
astfel, incât vitesa 
acestuia în jurul re- 
zervorului termome- 
trului umed să fie con- 
stantă și egală cu 
2-2,5 m/s (v. fig. VI). 
Pentru aceasta, psi- 
crometrele cu aspirație 
sunt echipate cu o 
morișcă aspiratoare. — 
Sin. Psihromstru. 
Pentru determinări 
mai sensibile și la 
distanță se folosesc 
psicrometre electrice, 
în cari cele două termometre sunt înlocuite cu 
termoelemente sau cu rezistenţe, citirea diferenţei 
psicrometrice făcându-se cu ajutorul unei punți 
de măsură (v. fig. VII). Cadranul galvanome- 
trului punţii dă chiar diferența psicrometrică, în 
anumite cazuri putând da direct umiditatea gazului. 
Când procesul tehnologic impune urmărirea 
continuă a variației umidității gazului, se folo- 
sesc psicrometre înregistratoare, cari, de cele 
mai multe ori, sunt psicrometre electrice la cari 
s'a adaptatun sistem automat de înregistrare. 


VI. Psicromeiru cu aspirație. 
1) termometru uscat; 2) termo- 


metru umed; 3) rezervor culi- 
chid. 


Relaţia (1) e valabilă atât pentru amestecul de 
aer cu vapori de apă, cât și pentru amestecuri 
formate din gaze și unu sau două feluri de 
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VII. Psicrometru eleciric cu rezistențe. 
1) rezistență pentru fym; 2) rezistență pentru tuş; 3) punte 
de măsură; 4) indicator. 


vapori oarecari, cu condițiunea ca între compo- 
nenţii amestecului să nu se producă reacții chimice 
sau termice, iar pânza care înveleşte rezervorul 
termometrului umed să fie imbibată cu lichidul 
pur al vaporilor a căror presiune parțială p, tre- 
bue determinată. Psicrometrul se folosește atât 
în laborator, cât şi în industrie, în cele mai va- 
riate condițiuni, nu numai ca aparat de precizie, 
dar şi ca aparat de utilizare curentă. 


Higrograful: Higrometru înregistrator, al cărui 
element sensibil e un mănunchiu de fire de păr. 
Umiditatea e dată în procente de umiditate relativă, 


1. Umidometru [Buaromep; humidomètre; 
Humidometer; humidometer; nedvessegmerâ]. Fiz.: 
Instrument de măsură pentru măsurarea gradului 
de umiditate al unui corp solid — spre deosebire 
de higrometru, destinat să măsoare gradul de 
umiditate al aerului (v. Umiditatea, instrumente 
de măsură pentru ~ gazelor). Construcţia umi- 
dometrului variază după materialele la cari ur- 
mează să fie folosit. Principiul funcționării e, 
fie acela al higrometrului, — când aparatul poate 
fi introdus chiar în materialul al cărui grad de 
umiditate trebue măsurat (cereale, lână, bumbac, 
hârtie, mucava, etc.) —, fie bazat pe măsurări 
directe, când se modifică una dintre proprietățile 
fizice ale materialului, de exemplu conduclibilitatea 
electrică. În primul caz, umidometrul, cunoscut sub 
numirea de umidometru cu teacă, e compus dintr'o 
teacă în care se găsește firul de păr sensibil la umi- 
ditate și care se introduce în materialul cercetat. La 
unul dintre capetele tecii e fixat un cadran cu o 
scară gradată. Teaca are mici orificii prin cari umi- 
ditatea din material poate pătrunde până la firul de 
păr al umidometrului. Instrumentele din al doilea 
grup se bazează pe variaţia conductibilităţii elec- 
trice a unor materiale cu gradul de umiditate pe 
care-l conţin. Un astfel de aparat e folosit pentru 
determinarea gradului de umiditate al hârtiei pig- 
ment folosite în rotoheliograție, înainte de sensibili- 
zare și după cromare. Partea superioară a apara- 
tului e compusă dintr'un transformator de curent 


şi un instrument pentru măsurarea intensității curen- 
tului, iar a doua parte a aparatului e o mică presă, 
cu un cap de presare cu șurub. În presă se intro- 
duce o fășie din hârtia care trebue controlată, 
cu stratul sensibil în jos. Cu ajutorul capului de 
presare, hârtia se aplică bine pe cele două con- 
tacte electrice ale aparatului. Deviaţiile instru- 
mentului de control nu indică direct gradul de 
umiditate, ci intensitatea curentului care trece 
prin stratul de gelatină al hârtiei — și care variază 
după gradul de umiditate. Dacă instrumentul indică 
aceeași deviație pentru toate fășiile de hârtie cari 
se controlează, toate calitățile de hârtie pigment 
au același grad de umiditate, factor important pentru 
ca reproducerea pe hârtia pigment şi, apoi, sensibi- 
lizarea și developarea, să se facă în mod uniform. 

1. Umoare |[Buara; humeur; Säfte; humour; 
nedv]. Chim. biol.: Produsul lichid sau semilichid 
al sistemelor celular, nervos, etc. ale unui orga- 
nism animal. Umorile se separă, prin simplă di- 
sociere, fără descompunere chimică, în elemente 
anatomice, de o parte, și în corpuri definite sau 
complexe (gazoase, lichide sau solide), de altă 
parte. — Se cunosc: umori de constituţie (sângele, 
limfa, etc.); umori secrelate, cari provin din 
primele (lichidul cefalorahidian, saliva, bila, la- 
crimile, sucul intestinal, pancreatic, gastric și duo- 
denal, etc.); umori de excreţie (urina, transpirația, 
exalația lichidă a plămânilor, etc.), şi altele, de 
exemplu umoarea apoasă (v.) și umoarea sticloasă 
(v.) a ochiului. 

2, ~ sticloasă a ochiului. V. Corpul sticlos al 
ochiului. V. și sub Ochiu, 

s. Umplere, coeficient de ~ [to»pbuunenr 
3anonnenna; degré d'admission; Lieferungsgrad; 
efficiency of supply; szăllitâsi fok]. 1. Mș. term.: 
Raportul dintre încărcătura Q, (de aer sau de 
amestec combustibil-aer, proaspăt) introdusă în 
cilindrul unui motor cu ardere internă, și canti- 
tatea teoretică Qo, care corespunde cilindreei, la 
presiunea și la temperatura de admisiune, adică 


Q, 


kio 

Coeficientul de umplere, care prezintă impor- 
tanță în procesul termic al motoarelor cu ardere 
internă, diferă după cum în determinarea lui se 
tina sau nu se ține seamă de schimbul de căldură 
cu pereții cilindrului. Valoarea coeficientului de 
umplere variază între 0,75 şi 0,95; ea depinde de 
tipul motorului, felul combustibilului, factorul de 
exces de aer, raportul de compresiune, tempera- 
tura și presiunea la admisiune, temperatura și pre- 
siunea gazelor restante (presiunea de evacuare a 
gazelor), turaţia motorului. — 2. Mș. hidr.: Raportul 
dintre debitul efectiv (Q,) și debitul teoretic (Qo) 


corespunzător dimensiunilor geometrice și turaţiei 
unei pompe hidraulice: 


se e: 


o 
Coeficientul de umplere al pompelor cu piston 
e cuprins între 0,93 și 0,98; el depinde de pier- 
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derile de lichid datorite neetanșeităţii pistonului, 
supapelor și presgarnituriior, închiderii întârziate 
a supapelor, conținutului de gaze în lichid, for- 
mării sacilor de aer, etc, 

Coeficientul de umplere al pompelor cu rotor 
e cuprins între 0,90 și 0,98; el depinde de 
pierderile de lichid la intrarea în rotor. — 

Coeficientul de umplere al pompelor rotative 
e cuprins intre 0,92 şi 0,98; el depinde de pier- 
derile de lichid prin neetanșeitățile din corpul 
pompei (neetanșeităţile pistoanelor, ale roților din- 
tate, ale aripelor, şuruburilor, etc.), după particulari- 
tăţile de construcție ale pompei. — 3. Mș. pneum.: 
Raportul dintre cantitatea Q; (m/min) de gaz 
aspirată efectiv (debitul de aspirație), raportată la 
presiunea și temperatura sa de aspirație, și din- 
tre produsul cilindreei V, (m), prin turaţia n 
(rot/min), a unui compresor de gaze cu piston: 


Q: 
V.-n 


c 


o= 


Coeficientul de umplere e cuprins între 0,98 
și 0,99; el scade când crește spațiul vătămător 
al compresorului (care, din această cauză, se face 
cât mai mic posibil) și când cresc pierderile da- 
torite neetanșeităților. 

4. Umplere, grad de ~. V. Grad de umplere. 


5 Umplut, mașină de ~ fiole [mamuna Jura 
HanONHeHHA aMOyJN; machine à remplir les fioles; 
Phiolențiller, Phiolențillmaschine; phialling device, 
phial filling machine; ampullatăltă gép]. Ind. chim. 
sp.: Maşină de lucru, care servește la umplerea 
cotată cu soluții medicamentoase a fiolelor și la 
sudarea acestora înainte de sterilizare. Se deose- 
besc: mașini simple de umplut sau de sudat fiole, 
şi mașini combinate, — iar după modul de acțio- 
nare: mașini cu deservire manuală, mașini semi- 
automate și mașini automate. 


La mașinile semiautomate se efectuează, de 
obiceiu, numai operațiunea de umplere cotată 
a fiolelor cu soluţii; apoi fiolele sunt sudate 
cu ajutorul altor dispozitive. Mașinile automate au 
o producție orară mai mare, efectuând succesiv, 
cu un grad de precizie pe care un operator nu-l 
poate atinge și în condițiuni superioare de secu- 
ritate a muncii, operațiunile de tăiere, de umplere, 
de sudare, etc., preliminare sterilizării fiolelor. 
Una dintre numeroasele tipuri de mașini combi- 
nate, cu deservire automată, e constituită dintr'un 
batiu metalic, care are în partea centrală dispo- 
zitivele pentru deschiderea prin tăiere a fiolelor 
închise și goale, pentru umplerea cu lichidele 
respective şi pentru sudarea fiolelor, iar la partea 
superioară are recipientul cu materialul de umplut, 
rezervorul cu un gaz inert și un agitator pentru 
omogeneizarea emulsiunilor. Tăierea fiolelor la 
nivelul necesar, înlăturarea vârfurilor tăiate, în- 
cărcarea fiolelor cu o seringă, cu cantitatea de 
lichid stabilită, care e aspirată printr'un tub de 
cauciuc sau de sticlă, din rezervorul dela par- 
tea superioară a mașinii, sudarea și eliminarea 


14* 
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fiolelor închise, se fac automat. La aceste mașini 
se adaptează, în general, dispozitive de numărat 
fiolele prelucrate, rezervoare cu apă distilată 
pentru spălarea tuburilor de sticlă și de cauciuc, 
agitatoare, încălzitoare electrice pentru a menține 
lichidul la temperatură convenabilă, întreruptoare 
automate pentru a preveni accidentele de muncă, 
dispozitive de reglare a vitesei, etc. 

1. Umplutură: Sin. Rambleu, Împlinire. 

2. Umplutură [3anonnenue, Haar; remplis- 
sage; Füllung; pugging; töltelék]. Cs.: Piesa, placa, 
panoul, stratul sau masa de material (turnat, îndesat 
sau așternut), sau blocurile ori piesele fasonate 
(aşezate ordonat și legate sau nelegate între 
ele), cari umplu sau acoper spaţiile dintre sisteme 
tehnice apropiate (două piese apropiate, piesele 
unui element de construcţie, elementele unui 
schelet de rezistență, două construcții sau două 
elemente de construcție, o construcție și peretele 
exzavaţiei in care s'a executat construcția, etc.), 
pentru a uşura prinderea și solidarizarea unor 
piese cari nu pot fi alipite, pentru a realiza o 
suprafață plană sau continuă, pentru a forma un 
perete despărțitor, pentru a realiza un strat izo- 
lant şi amortisant, pentru- a uşura așezarea sau 
montarea altor piese, pentru a realiza un strat 
mai permeabil, eic. — Exemple: umplutura (carnea 
sau furura) așezată între două bare ale unei ferme, 
situate în două plane paralele, pentru a le putea 
solidariza cu nituri sau cu şuruburi cu piuliță, fără 
a le deforma lateral; umplutura (de beton ușor, 
de sgură, nisip, etc.) dintre grinzile unui planşeu 
de beton armat cu grinzi răsturnate, executată pen- 
tru a realiza o suprafaţă circulabilă; umplutura (de 
moloz, de nisip, sgură, beton ușor, etc.) așezată 
între grinzile unui planşeu sau deasupra lui, pentru 
a realiza un strat izolant termic și fonic, cum şi 
pentru a putea monia grinzișoarele pardoselii; 
umplutura formată din blocuri ceramice, așezată 
între grinzile de beton armat ale unui planșeu 
prefabricat; umplutura (de cărămidă plină sau cu 
goluri, de blocuri de beton usor, eic.) dintre 
elementele unui cadru de beton armat, pentru 
a realiza pereți interiori și exteriori; umplutura 
(de cărămidă, de blocuri izolante, de plăci de 
dolomit, etc.) dintre piesele unei paiante; umplu- 
tura de piatră din spatele unui zid de sprijin sau 
al unei culee, executată pentru colectarea și 
evacuarea apelor de infiltrație; umplutura de 
piatră a unui dren; umplutura de rumeguș sau 
de alt material izolant, dintre pereţii dubli ai 
unei barăci; umplutura de mastic dela rosturile 
dalelor unei îmbrăcăminte rutiere de beton; tăbliile 
cari acoper golurile cadru'ui unei uşi; ump'utura 
dintre fața unei fundații și peretele excavaţiei în 
care s'a executat fundația. 

s. Umplulură filtrant: Sin. Rambleu filtrant. 

« Umplutură, material de ~ [3anormureare, 
arper +7; matériel de remplissage; Fiillstoff; filling 
(pugging) material; töltelék, t5ltâanyag]. Cs.: 
Material granular neaglomerat (pământ, nisip, 
moloz, sgură, rumeguș, ełc.) sau aglomerat cu 
un liant (beton, mastic, plută aglomerată, etc.), 


ori în formă de plăci, de blocuri sau de piese faso- 
nate (cărămizi pline sau cu goluri, blocu'i de beton, 
bolovani, blocuri de piatră spartă, etc.), folosit 
pentru executarea unei umpluturi (v.). 

s Unciale [yumnailbi; lettres onciales; Unzia- 
len; uncial letter; unciâlis bevik] Arte gr: Litere 
majuscule, cari diferă de literele romane capi- 
tale, din cari derivă, prin rotunjirea formelor, prin 
modificarea proporțiilor și printr'un aspect nou al 
unor litere. Literele unciale, în forma lor caracte- 
ristică, au fost folosite în inscripții și în manu- 
scrise, în secolele Ill--Vl; din secolul VI ele se 


TUSCIRCALOCAETIA 
MESINIVUMO Olo 


Unciale latine din secolul VI. 


transformă în semiunciale, o scriere constituită 
din litere majuscule şi minuscule; dispar în seco- 
lul VIII (v. fig.). — Sin. Cubitale. 


LN peconanedinea 
maquaenadicibu 


Semiunciale laține din secolul VI. 


s. Uncie [ynuua; once; Unze; ounce; uncia]. 
Unit.: Veche unitate de măsură, eyală cu 35 g 
(a douăsprezecea parte dintr'o livră romană, care 
avea 0,420 kg). n 

În Anglia se folosește ca unitate de măsură pen- 
tru greutăți uncia comercială, egală cu 1/16 dintr'o 
livră, adică 28,24593 g, sau uncia monetară (pen- 
'ru metalele preţioase: aurul și argintul) egală cu 
31,103479 g. 

7. Uncites. Paleont.: Gen de brahiopod, arti- 
culat, cu cochilia mare, striată și fibroasă, cu 
linia de ţâțână scurtă şi arcuită, cu valva ventrală 
cu un vârf triunghiular și puternic arcuit. Speciile 
de Uncites sunt caracteristice pentru Devonian. 

s. Unctuozitate. V. Onctuozitate. 

2. Undă [Bonna; onde; Welle; wave; hullám]. 
1. Fiz.: Fenomen variabil în timp, care se pro- 
duce într'un mediu continuu, prin acţiune din 
aproape în aproape. 

Unul dintre grupurile de fenomene produse 
prin acțiune din aproape în aproape e caracteri- 
zat prin următoarea proprietate: Valorile mărimi- 
lor de stare cari determină fenomenul, într'un 
punct P al mediului și într'un moment dat t, 
depind nu numai de valorile pe cari le aveau 
aceste mărimi în același punct într'un moment 
anterior t', ci şi de valorile pe cari le aveau 
mărimile în acel moment, în puncte ale mediului 
situate într'o vecinătate a punctului P și a căror di- 
stanță dela punctul P are o margine superioară 1.— 


Limita raportului para când t' tinde către t, se 


numește „vitesa de front” a undei în punctul P 
și în momentul t. — Exemplu: undele elastice 


dintr'un mediu elastic; undele electromagnetice. — 
Al doilea grup de fenomene cari se produc în- 
tr'un mediu continuu prin acțiune din aproape 
în aproape e caracterizat prin următoarea pro- 
prietate: Valorile mărimilor de stare într'un punct P 
al mediului și într'un moment dat t depind nu 
numai de valorile pe cari le aveau aceste mărimi, 
în același punct P într'un moment anterior t', ci şi 
de valorile pe cari le aveau mărimile în acel 
moment, într'o „vecinătate“ a punctului P, care 
conține puncte situate la distanțe arbitrar de mari 
de punctul P. Exemplu: undele de temperatură 
în conducţia (propagarea) căldurii; undele de 
difuziune. Vitesa de front a acestor ultime unde 
poate fi considerată infinită. — Undele sunt însoțite 
de transformări de energie dintr'o formă în alta.— 
2. Fiz.: Repartiția în soațiu și evoluția în timp a 
uneia dintre mărimile locale de stare ale mediu- 
lui undei în sensul de sub Undă 1. Diferenţa 
dintre valoarea actuală, într'un punct dat, a mă- 
rimii locale de stare, și valoarea ei înainte de 
producerea undei, se numește elongatie (locală), 
iar valoarea maximă a elongațţiei undei se nu- 
mește amplitudinea ei (locală). — 3. Hidrot.: 
Termen pentru umflarea bruscă a apelor unui 
râu sau ale unui canal, în urma unei ploi violente 
sau la ridicarea unsi stavile. — 

Undele pot fi provocate producând, într'un 
anumit loc al mediului undei, o variație a mărimii 
locale de stare a cărei repartiție în spațiu și 
evoluție în timp constitue unda; această variaţie 
se numește perturbație, iar locul în care e pro- 
dusă se numeşte izvorul undei (de ex. izvorul 
în care se produce, prin căderea unui corp so id, 
perturbaţia stării suprafeței unei ape liniștite, din 
spre care se propagă undele de suprafaţă în 
toate direcţiile). — 

Undele pot diferi unele de altele după natura fi- 
zică a fenomenului variabil în timp, în care consistă. 
Din acest punct de vedere, se deosebesc unde 
mecanice, de difuziune de temperatură și electro- 
magnetice. — In undele mecanice se consideră, în 
general, evoluția în timp a deplasării particulelor 
unui mediu în raport cu o poziție de echilibru a lor. 
Se pot considera însă şi repartiția în timp și 
evoluția în spațiu a unei alte mărimi care carac- 
terizează fenomenul mecanic, de exemplu a vitesei 
sau a tensiunii mecanice, în part cular a presiunii. 
Undele mecanice se pot produce în medii solide 
(de ex. în corpurile elastice), în lichide (de ex. 
undele de compresiune, în parlicular undele 
sonice, sau undele de suprafaţă, etc.) și în gaze 
(de ex. undele acustice). — În undele termice 
se consideră repartiția în spațiu și evoluția în 
timp a temperaturii unui corp (de obiceiu a unui 
corp solid, fiindcă în mediile fluide li se supra- 
pune convecția). — În undele electromagnetice 
se consideră, în general, repartiția în spațiu și 
evo!uția în timp a intensităţilor câmpurilor electric 
şi magnetic (în teoria electronilor se consideră 
intensitatea microscopică a câmpului electric și 
inducția magnetică microscopică); uneori se con- 
sideră însă și repartiția în spaţiu și evoluţia în 
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timp a potențialelor electromagnetice (scalar și 
vector), respectiv a vectorului lui Hertz, eventual 
a tensiunilor maxwelliene. 

Considerate din punctul de vedere al naturii 
lor fizice și al transmisiunii de energie care li se 
asociază, undele constitue radiaţii. — 

Din punctul d> vedere al naturii geometrice 
a mărimilor lineare de stare cu ajutorul cărora se 
descrie fenomenul de ondulație, se deosebesc 
unde de mărimi scalare, vectoriale, tensoriale şi 
de mărimi complexe, respectiv spinoriale. Undele 
de temperatură, de exemplu, sunt unde ale unei 
mărimi scalare; undele deplasării particulelor unui 
mediu sunt unde ale unei mărimi vectoriale; 
undele de tensiune mecanică și cele de defor- 
mafie specilică, corespunzătoare (de ex. dintr'un 
corp solid), sunt unde ale unor mărimi tensoriale; 
undele funcţiunii de undă 4 a lui Schrödinger 
sunt unde ale unei mărimi complexe, etc. — 

Din punctul de vedere al dimensiunilor esen- 
țiale ale mediilor în cari se propagă, sa deose- 
besc: unde lineare (de ex. undele dintr'o coardă 
vibrantă), unde în două dimensiuni (de ex. undele 
elastice ale unei membrane subțiri) și unde 
spatiale (de ex. undele sonore din atmosferă). — 

Din punclul de vedere al proprietăților cine- 
matice, se deosebesc unde de discontinuitate şi 
unde cu variație continuă în timp a mărimilor. 

Undele de discontinuitate sunt caracterizate 
prin faptul că unele dintre mărimile de stare ale 
mediului prezintă discontinuitale de-a-lunaul unei 
anumite suprafețe (în cazul mediilor tridimensio- 
nale). Această suprafață se numește frontul undei; 
ea își schimbă cu timpul forma și poziția, carac- 
terizând unda din punctul de vedere cinematic. 
Dacă P e un punct care în momentul t se găsește 
pe frontul undei, vitesa normală de propagare a 
undei în punctul P, în momentul t, e definită ca 


limita raportului ZE, când t'»t, unde P' e 


punctul de intersecțiune dintre normala în P la fron- 
tul de undă în momentul £ și normala la frontul de 
undă în momentul t'. Această mărime poate de- 
pinde nu numai de punctul P şi de momentul t,cişi 
de orientarea în spațiua planului tangent la frontul 
de undă, în P. În toate cazurile întâlnite în prac- 
țică, vitesa normală în P nu depinde de timp. 
Dacă ea nu depinde de orientarea planului tan- 
gent, mediul se numeşte isotrop fată de undele 
considerate; dacă nu depinde dz poziția punctu- 
lui P, mediul se numește omogen faţă de undele 
considerate, Analitic, dacă a (x,y,z,t)=0 e ecu- 
ația frontuli de undă raportat la un sistem car- 
tesian de coordonate, vitesa normală v e dată 


de relaţia: 7 
(5) 


da qi dat Da 2 

(93) +35) +(35) 

Vitesa de front definită în alineatul al doilea e 
valoarea maximă pe care o ia viłesa normală, 


v= 
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maximul fiind considerat în raport cu toate orien- 
tările posibile ale planului tangent în P la frontul 
de undă. — 

La unde pentru cari variaţia în timp a mărimi- 
lor de stare într'un punct oarecare e continuă, 
interesează în special cazul în care această va- 
riație e armonică (sinusoidală) sau pseudoarmonică 
(sinusoidală amortisată exponențial). Valoarea, în- 
tr'un punct P, a unei mărimi scalare de stare sau 
a uneia dintre componentele unei mărimi vectoriale 
sau tensoriale de stare, are în acest caz forma 

a=A sin (o t—g), 
unde mărimea A, care poate dăpinde de poziția 
punctului, se numește amplitudinea mărimii a în 
punctul P; mărimea w, care e presupusă inde- 
pendentă de poziție, e pulsaţia ei, iar ọ, care 
poate depinde de poziţia punctului P, se numește 
constanta de fază a undei în punctul P și e de- 
finită numai până la multipli de 2m. Câtul f=w/2n 
dintre pulsația undei şi 2m se numește frecvența 
mărimii a, iar mărimea T=1/f se numeşte peri- 
oada ei; argumentul wt—y se numeşte faza undei. 
Frecvența, pulsația sau perioada variației sinusoi- 
dale în timp a mărimilor de stare se numesc, 
respectiv, frecvenţa, pulsația sau perioada undei 
(în aplicații interesează cazul în care aceste mă- 
rimi au aceeaşi valoare în toate punctele mediului). 

Dacă y e independent de poziția punctului, 
unda se numește staționară; toate mărimile de 
stare ale mediului vibrează atunci în fază sau în 
opoziţie de fază (după semnul mărimii A). Punc- 
tele în cari amplitudinea A se anulează se nu- 
mesc nodurile undei staționare. Ele sunt puncte 
izolate în mediile unidimensionale; ele formează 
un sistem de linii nodale în mediile bidimensio- 
nale, respectiv un sistem de suprafețe nodale în 
mediile tridimensionale. Punctele în cari valoarea 
absolută a amplitudinii A e maximă se numesc 
umflăturile (ventrele) undei staționare. 

Dacă mărimea + depinde de poziția punctului, 
deci e o funcţiune ọ (x, y, z) de coordonatele 
cartesiene ale acestuia (în cazul mediilor tridi- 
mensionale), unda se numește progresivă. Supra- 
fețele definite prin ecuaţia 

wt— (x, y, z)=const. 
se numesc suprafeţe de fază (uneori, suprafeţe 
de undă; acest ultim termen e folosit însă adesea 
şi cu alte accepțiuni). După forma geometrică a 
acestei suprafețe, se deosebesc unde plane, unde 
sferice, unde cilindrice, etc. — 

Pentru o undă plană, faza în punciul r și în 
momentul t are expresiunea 


pt—k-r, 
unde vectorul k e normal pe planele de fază. — 
Orientarea lui & indică orientarea în care se pro- 


pagă unda. Modulul lui Æ, împărțitprin 2m, se 
numește „numărul de unde“, iar inversul acestui 
raport A=2x/k se numește „lungimea de undă“; 
ea reprezintă, într'un moment dat, distanţa dintre 
două plane de fază ale căror faze diferă una de alta 


prin 2x, sau distanța parcursă în timp de o perioadă 
T=27/w, de un plan cu o fază constantă dată. 
Expresiunea mărimii a în funcţiune de perioada 7, 


de lungimea de undă à și de distanța s=krjk, 
are deci forma: 
a= A sin 2r (4-5): 

Raportul v=u/k=1/T se numește „vitesa de fază" 
a undei. Dacă ea e independentă de pulsația œw, 
mediul se numeşte nedispersiv pentru undele 
considerate; în caz contrar, mediul se numește dis- 
persiv. Dacă vitesa de fază nu depinde de direcția 


vectorului k, mediul se numeşte isotop pentru 
undele considerate; în caz contrar, el se numește 
anisotrop pentru ele. Vitesa nu depinde însă de 
punctul considerat, deoarece undele plane se 
pot propaga numai în medii omogene. — 

În cazul general, faza fiind dată prin expre- 
siunea wt—g (x, y, z), suprafața de fază poate fi 
considerată plană în vecinătatea oricărui punct 
din spațiu: 
wt—g (x, y, 2) 


xwt—(X—x) d +(Y—y) d -(z- %2 = 


òy 

=wt—r grad 9, 
unde 7 e vectorul care are componentele (X— x), 
(Y—y) și (Z—2). 


Vectorul grad ¢ọ are, în acest caz, același rol 


Š- 
ca și vecłorul k în cazul undei plane, cu deo- 
sebirea că direcţia și mărimea lui pot varia dela 
un punct la eltul al mediului. Cu ajutorul acestui 
vector se poate defini, în fiecare punct și pen- 
tru fiecare orientare de propagare, vitesa de fază, 
'ungimea de undă, etc. — 
—— Mărimea 
0129456709 prpnui 


eo oee 


SRR = 
Timpul a— ` 


Sg RSS 


|. Formarea unei unde (mecanice) longitudinale. 


Din punctul de vedere geometric, undele mări- 
milor de stare vectoriale se impart în unde longitu- 
dinale și unde transversale. — Ele se numesc longi- 
tudinale, dacă mărimea de stare are în fiecare 
punct direcţia de propagare a undei. Dacă w, e, de 


exemplu, deplasarea care se face numai în direcţia 


unei axe Ox a particulelor de coordonate x ale unui 
mediu continuu, unda progresivă a mărimii w, 
care se propagă în direcția x, are expresiunea: 
: t x 
w=W, sin2z (=+ = =) 

şi reprezintă o undă plană longitudinală armonică 
(v. fig. 1). — Undele se numesc transversale, dacă 

— Mărimea 

01 2 3 6 5676 9 DI 19019415 


Timpul a— 
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II. Formarea unei unde (mecanice) lransversale. 


mărimea vectorială de stare are în fiecare punct 
o direcție perpendiculară pe direcţia de propa- 
gare a undei. Dacă w, e, de exemplu, o depla- 


IlI. Legătura formală dintre elongațiile undelor progresive 
longitudinale și transversale. 


sare analoagă, care se face numai în direcția unei 
axe Ox, a particulelor de coordonate > ale unui 
corp, o undă progresivă a mărimii wą, care se 


propagă în direcția y, are aprilia; 


w,=W, sin 2n (+ — 2) 


reprezintă o undă plană transversală (v, fig. I1). 


$ 
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Legătura formală dintre undele longitudinale și 


„| cele transversale e reprezentată în fig. III. 


Dacă pentru determinarea fenomenului de on- 
dulaţie e nevoie de mai multe mărimi de stare 
vectoriale, trebue specificat care anume dintre 
ele e considerată în specificarea transversalității. 
De exemplu, pentru caracterizarea completă a 
undelor electromagnetice trebue date undele a 
două mărimi vectoriale: intensităţile câmpurilor 
electric și magnetic (undele sunt transversale în 
raport cu ambele mărimi). — 


Undele transversale pot fi nepolarizate sau po- 
larizate, după cum mărimea de stare variază ne- 
regulat sau după o anumită regulă, care e spe- 
cificată mai jos, în planul perpendicular pe di- 
recția de propagare. — 

O problemă care depășește cadrul strict al ci- 
nematicei undelor, dar care prezintă importanță 
în studiul cinematic al undelor, e aceea a vali- 
dității sau invalidității „principiului superpoziției“ 
sau a „principiului suprapunerii“ pentru undele 
considerate. Se spune că principiul suprapunerii 
e valabil, dacă e satisfăcută următoarea condiţiune: 
dacă a; (x, Y, Z, t) şi ag (x, Y, Z, t) 
reprezintă valorile mărimilor X 
lineare de stare pentru o undă 
compatibilă cu proprietățile me- 
diului considerat, iar a” (x,...t) 
și a'g (x...) reprezintă valorile 
mărimilor de stare pentru o altă 
undă compatibilă cu proprietăți- 
le aceluiași mediu, atunci și 
ay +a';,, apta'p reprezintă valori 
ale mărimilor de stare pentru 
o undă compatibilă cu proprietă- 
tile mediului. — Principiul super- 
poziției e satisfăcut, dacă ecua- 
țiile (cu derivate parțiale) cari 
exprimă legile după cari se face 
propagarea undelor sunt lineare 
şi omogene. 

Se știe că prin suprapunerea 
a două mărimi vectoriale, de 
aceeași natură, armonice și de 
aceeași frecvenţă, cari au direc- 
ţii perpendiculare una pe alta se obțin, în anu- 
mite condițiuni, oscilaţii ale mărimii în cari ex- 


V. Oscilaţii eliptice 
obținute prin super- 
poziția a două mă- 
rimi vectoriale os- 
cilante, perpendicu- 
lare, cu defazajul de 
un sfert de perioadă. 


IAD KY 


Diferente =0 30% X 3 909 = 7 
de fazd ð 

Diferenja 

de rom d =à F0 2 p 
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IV. Oscilațli eliptice obținute prin superpoziția a două mărimi vectoriale oscilante, perpendiculare, de amplitudini egale, 
având defazaj variabil şi mărimea orizontală fiind în avans. 


Lili ce-a 
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tremitatea vectorului ei descrie elipse. Acestea se 
pot obține, fie cu mărimi de'amplitudini egale, va- 
riind diferența de fază dintre ele (v. fig. IV), 
fie cu o diferență de fază constantă, de un sfert 
de perioadă, variind câtul dintre amplitudinile lor 
(v. fig. V).— O undă se numește polarizată li- 
near, dacă mărimea vectorială e cuprinsă tot 
timpul într'un același plan perpendicular pe 
direcția de propagare (v. fig. VIb). Ea se poate 


eta cdi eri cil ao ale Oa aia Aaa rau ue aia A plai oc vila 


(v. fig. VII a), se obține o undă polarizată eliptic 
(v. fig. VII b). — 

O altă mărime care prezintă importanţă în studiul 
tuturor undelor, dar care depășește cadrul strict 
al cinematicei, e intensitatea undei. Ea e legată 
de vectorul densităţii curentului (fluxului) de e- 
nergie, numit și vectorul radiant și definit în mo- 
dul următor: într'un punct dat al mediului se con- 
sideră un element de suprafaţă d$, a cărui nor- 


VI. Superpoziția a două unde progresive de amplitudini egale, polarizate linear (a, c), într'o undă progresivă polarizată 
linear (b), respectiv. într'o undă polarizată circular (d). Săgeţile pe axe indică sensul de propagare. 


obține prin superpoziţie, ca în fig. VI, din două 
unde progresive polarizate linear în plane per- 
pendiculare unul pe altul şi simfazice (v. fig. VI a). 
Unda se numește polarizată circular, dacă mări- 
mea vectorială are o valoare absolută constantă 
şi se rotește uniform de-a-lungul direcției de pro- 
pagare (v. fig. VI d). Ea se poate obline prin super- 
poziția a două unde progresive egale, polarizate 
linear în plane perpendiculare unul pe altul, pre- 
zentând o diferenţă de fază de un sfert de pe- 
rioadă (v. fig. VI c). Suprapunând două unde pro- 


VII. Superpoziția a două unde progresive de amplitudini di- 
ferite (a) într'o undă polarizată eliptic (b). Săgeţile pe axe 
indică sensul de propagare. 


gresive polarizate linear în plane perpendiculare 
unul pe altul, de amplitudini diferite și prezen- 
tând între ele un defazaj de un sfert de perioadă 


mală e orientată arbitrar; se consideră raportul 
d ntre energia dW, transmisă în intervalul de 
timp dt dinspre fața negativă a elementului de su- 
prafață spre faţa lui pozitivă; se formează derivata 
d2W 
dt dS 
recție variabilă a normalei pe elementul dS. Aceas- 
tă valoare maximă e mărimea vectorului densi- 
tății curentului de energie, iar direcția și sensul 
vectorului coincid cu direcţia și sensul normalei 
pentru care e realizat maximul. În cazul undelor 
mecanice, vectorul radiant se numește vectorul 
lui Umov (v. sub Putere mecanică); în cazul un- 
delor electromagnetice, el se numeşte vectorul 
lui Poynting (v. sub Putere electromagnetică). 
Mărimea vectorului radiant se numește uneori și 
intensitatea instantanee a undei în punctul și în 
momentul considerat. Intensitatea undei într'un 
punct e valoarea medie în timp a intensității 
instantanee, pe un interval de timp convenabil 
ales (pentru unde sinusoidale, sau periodice în 
general, media se ia pe o perioadă). În mediile 
isotrope, direcția vectorului radiant coincide cu 
direcția vectorului grad q; în general, aceste 
direcții nu mai coincid în mediile anisotrope. 
Prin superpoziție, undele armonice coerente (v.) 
pot interfera (v. Interferenţă), dând unde staţio- 
nare (v.) sau stătătoare, sau dând difracțiune (v.). 
Unde de difracțiune se pot obține, cum arată 
fig. VIII a, b, c, şi cu ajutorul reţelelor lineare 
(v. fig. VIII a), plane (v. fig. VIII b) sau spaţiale 


și se caută maximul acestei derivate, la di- 


(v. fig. VIII c). În figuri, reţelele respective sunt 
presupuse înconjurate de sfere mari în raport cu 
dimensiunile rețelelor, pe cari sunt desenate cercu- 
rile după cari ele sunt intersectate de conurile 
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În cazul undelor plane, la atenuare exponențială, 
amplitudinea A are expresiunea: 

A(x)= A (0) es, 
în care x e distanța parcursă în mediu și deo 


VIII. Ditracţiunea prin rețele lineare plane și spațiale (cu cercurile de intersecțiune a conurilor de maxime de inter- 
ferență, corespunzătoare rețelelor lineare componente, cu o sferă care confine rețelele). 


de maxime de interferenţe, cu numerele de 
ordine ale maximelor, în ordinea din spre direcția 
de propagare spre planele normale pe ele. — 

În cazul undelor cu vitesă de fază (v.) care 
depinde de frecvenţă, prezintă importanţă mărimea 
numită vitesă de grup (v.). 

1. Undă amortisată[3aryxaroniaA Bonna; onde 
amortie; gedämpfte Welle; damped wave; csilla- 
pitott hullám]: Undă care consistă în oscilații, de 
amplitudini cari descresc progresiv cu timpul, în 
fiecare punct dat, Într'un punct dat al mediului, 
elongaţia unei unde amortisate poate varia, de 
exemplu, pseudoperiodic în timp. 

Undele electromagnetice emise de posturile de 
radioemisiune cu scântei, de exemplu, sunt unde 
amortisate compuse din trenuri succesive de osci- 
laţii amortisate, fiecare tren corespunzând câte 
unei scântei care sare într'un circuit al emiţă- 
torului. (Ele pot fi utilizate numai în radiocomuni- 
cațiile telegrafice, fiindcă au un conținut mare în 
armonice — și au fost elimirăte aproape complet 
din tehnica radiocomunicațiilor, fiindcă stânjenesc 
celelalte emisiuni radioelectrice). 

2, ~ asociată [conpax&nnaa Bona; onde 
associée; Materiewelle; material wave; tărshullăm]): 
Undă asociată unui element constitutiv al materiei, 
(L. de Broglie) în felul arătat sub Undă, func- 
țiune de ~ (v.). 

s ~ atenuată [saryxaiomaa BOJNA; onde 
atlânu6e; gedămptte Welle; attenuated wave; 
tompitott hullám]: Undă care consistă in oscilații 
ale căror amplitudini scad în funcțiune de distanța 
parcursă, fiindcă traversează un mediu disipativ. 
Undele atenuate se deosebesc de undele amorii- 
sate (v.), la cari amplitudinea într'un punct da! 
scade în timp, fiindcă la undele atenuate, într'un 
punct dat, amplitudinea se păstrează constantă 
în timp; la undele amortisate, amplitudinea are 
o variație relativ mică pe o distanță mică în raport 
cu lungimea de undă, iar la cele atenuate, această ! 
variație e mare. N 

Atenuarea unei unde într'un mediu depinde 
atât de felul și de frecvenţa ei, cât și de pro- 
prietățile și grosimea mediului disipativ parcurs. | 


| mată în kV, respectiv în kA), și 


mărime care depinde de mediu și de frecvența 
undei, numită şi adâncimea de pătrundere. Cu 
cât adâncimea de pătrundere e mai mică, cu 
atât unda se atenuează mai repede cu distanța 
parcursă, 

4, ~ barică: Sin. Undă de presiune. V. Pre- 
siune, undă de ~ atmosferică. 

s. ~ călătoare: Sin. Undă mobilă (v.). 

o. ~ cerească [NpOCTpancTBeHHaA BOJIHA; 
onde du ciel; Jonosphärenwelle; sky wave, indi- 
rect wave, ionospheric wave; iónoszféra-hullám]: 
Undă radioelecłrică reflectată de păturile iono- 
sferice. 


7z ~ de compresiune [Bonna maBnenna; 
onde de compression; Verdichtungsstob; compres- 
sion wave; kompresszióhullám]: Suprafață de 
discontinuitate pentru vitese și presiuni, produsă 
la curgerea gazelor cu vitesă supersonică în ju- 
rul unui corp oarecare, și datorită compresibilității 
gazului. Unda de compresiune se formează în 
mod curent la suprafața corpurilor cari prezintă 
o variație negativă de unghiu, adică abat curentul 
spre normala exterioară conturului; ea corespunde 
unei compresiuni a fluidului da-a-lungul supra- 
feței undei și în spațiul din aval. 

s. ~ de discontinuitate [3aTyxaromaa BONHA; 
onde de discontinvité; Diskontinuitătswelle; dis- 
pre "id wave; diszkontinuităsi hullám]. V. sub 
Undă. 


9. ~ de impulsie [uMnynbcHaA BOHA; onde 
de choc; S'obwelle; surge wave, travelling wave; 
impulzushullâm]: Undă de tensiune sau de curent 
unică, unidirecțională, pe o linie electrică lungă, 
având o foarte scurtă durată, cu variaţie aperio- 
dică în timp; are o parte ascendentă, de creşte- 
re rapidă cu distanța pe linie, numită front sau 
frunte, și o parte descendentă, care descrește 
mai încet, numită spate. Se caracterizează prin 
amplitudinea (valoarea instantanee maximă, expri- 
rin forma ei, 


„exprimată printr'o fracțiune, cifra dela numărător 


indicând durata frunții, iar cea dela numitor, du- 
rata semiamplitudinii, ambele măsurate dela origi- 
nea convențională (v. fig.) și exprimate în micro- 
secunde. 


218 


Undele de impulsie pot proveni din pertur- 
baţii atmosferice — sau pot fi generate în 
laborator, pentru a studia efectele supratensiu- 
nilor atmosferice în reţele și instalaţii electrice, 
servind la încercarea izolaţiei elementelor lor 
componente. 

Pentru încercări se folosesc unda de impulsie 
de tensiune 1,5/40, în URSS şi în U.S.A., — și aceea 
de 1/50 în celelalte țări din Europa, cum și unda 
de impulsie de curent 10/20, și undele 0,5/5, 
1/5 şi 1/10 pentru reproducerea fenomenelor 
foarte rapide. Fruntea undei fiind aproximativ o 
exponențială, pentru definirea pantei undei se 
duce o dreaptă prin punctele de intersecţiune 
a frunții undei cu două drepie orizontale trasate 
la „distanța“ de 10% din amplitudine dela baza, 
respectiv dela vârful undei (v. fig.). 


Undă de impulsie. 
Ti) durata frunții; T) durata semiamplitudinii; O.) originea 
convențională, 


Analitic, variaţia în timp a mărimii de stare a 
undei (tensiune, etc.) într'un punct dat se repre- 
zintă prin relația: 

ua Veti cet), 


a şi b având valori reale, finite, V fiind o con- 
stantă, iar b>a, Primul termen scade relativ încet, 
iar cel de al doilea repede, din care cauză se 
trece repede prin valoarea maximă, pentru ca 
apoi mărimea # să descrească mult mai încet.— Sin. 
Undă de șoc. V. și sub Tensiune electrică de 
impulsie, 

1, Undă de perturbaţie: Sin. Undă parazită. 

2 ~ de suprafață [noBepxnocruaa BoJIHa; 
onde de surface; Oberflăchenwelle; surface wave; 
felületi hullám]: Undă care se propagă într'un 
mediu, în principal în imediata apropiere a supra- 
feței de separație dintre el şi un alt mediu. 
Exemplu: unda (radioelectrică) terestră. 

z ~ de șoc [ypapHaa BoJIHa; onde de choc; 
VerdichtungsstoB; shock wave; lökési hullám]: 
1. Undă caracterizată printr'o suprafaţă de disconti- 
nuitate pentru vitesă, presiune, masă specifică și 
temperatură, care apare în anvmite condițiuni la miş- 
cările cu vitesă supersonică ale fluidelor compresi- 
bile. În general, producerea undelor de șoc se dato- 
reşte unei variaţii finite de presiune, cauzată de pre- 
zenţa unui corp în fluid sau de o perturbaţie de altă 


natură; dacă unda de șoc e produsă de un corp, 
ea poate fi atașată de acest corp, sau detașată, 
la oarecare distanță, în faţa corpului. Propagarea 
acestor perturbații mari de presiune se face cu 
vitesă finită, superioară vitesei sunetului. Unda 
de șoc e totdeauna un fenomen ireversibil, adică 
însoțit de o creștere a entropiei fluidului. — După 
condiţiunile în cari se produce, unda de şoc 
poate fi normală sau oblică. 


Unda de șoc normală e perpendiculară pe di- 
recția vitesei sale de propagare. Unda poate fi 
plană, cum e cea produsă într'un tub cilindric 
(datorită, de ex., deplasării brusce a unui piston), 
sau sferică, cum e cea produsă printr'o explozie; 
fluidul din spatele undei de şoc, care inițial se 
găsea în repaus, ia o vitesă finită, în sensul 
vitesei de propagare a undei.— În sufleriile super- 
sonice sau subsonice, la numere Mach M1, 
se produc unde de șoc normale staționare. 


Într'un fluid vâscos și cu conductibilitate termică 
mică, unda de șoc nu mai are o suprafață de 
discontinuitate, ci o oarecare grosime, foarte mică, 
în care mărimile fizice variază brusc; pentru aer, 
grosimea stratului de fluid în care se produc 80%, 
din saltul de vitesă poate fi calculată aproximativ 
din relația e= k/(voọ— v) cm, vitesele vo și vı fiind 
date în cm/s, iar k=1 cm?/s, 

Unda de șoc oblică se produce la curgerea 
supersonică în jurul unui corp cu un unghiu diedru 
oarecare, dacă o față a diedrului e paralelă cu 
vitesa dela infinit amonte (vo), iar muchia e 
perpendiculară pe aceasta. În anumite condițiuni 
se produce, în acest caz, o undă de şoc plană 
și oblică față de muchia diedrului, care for- 


mează cu vo un unghiu 3, superior unghiului lui 
Mach ao=arc sin (î/Mo), unde Mọ e numărul 
Mach corespunzător. În aval de undă, curentul 
e paralel cu a doua față a diedrului. 

Undele de șoc fe reflectă când ating un pe- 
rete (v. Reflexiunea undelor de șoc). 


O problemă de interes practic e relaţia din- 
tre unda de șoc și stratul limită. Experiențele 
au arătat că poziţia undei de șoc nu e mo- 
dificată de natura curgerii (laminare sau turbu- 
lente) în stratul limită, forma fiind însă diferită 
şi numărul lui Mach atins local fiind, de aseme- 
nea, diferit. În cazul stratului limită laminar, gro- 
simea acestuia scade puţin după șocul normal şi 
creşte gradat după șocul oblic; după șocul normal, 
stratul limită devine turbulent. În cazul stratului 
limită turbulent, acesta se îngroașe foarte repede 
în dreptul șocului, dar raportul grosimilor e mai 
mic decât la stratul laminar; pierderea de presiune 
totală e mult mai mare la stratul turbulent decât 
la cel laminar. 

La profil de aripă cu incidenţă pozitivă, unda 
de șoc apare întâi pe extrados și apoi pe intra- 
dos, Când My crește, aceste unde sporesc în 
intensitate și se deplasează spre spate. Proprie- 
tățile aerodinamice variază foarte mult cu Mo, 
diferit dela un profil la altul, grosimea și curbura 
profilului fiind elemente esențiale. 


